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Anges vid beställning:

Vajer för pendling / Stålfäste

Intern vidarekoppling

Internt diffusionsfilter

Kabelförbindning eller snabbkoppling

Täckt baksida
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Artikel Namn

54-88-0X01-53Y00 Pole 32 LED 4,3W 335mm

54-88-0X02-53Y00 Pole 32 LED 8,6W 640mm

54-88-0X03-53Y00 Pole 32 LED 12,9W 945mm

54-88-0X04-53Y00 Pole 32 LED 17,2W 1252mm

54-88-0X05-53Y00 Pole 32 LED 21,5W 1555mm

54-88-0X06-53Y00 Pole 32 LED 25,8W 1865mm

54-88-0X07-53Y00 Pole 32 LED 30,1W 2170mm

54-88-0X08-53Y00 Pole 32 LED 34,4W 2475mm

54-88-0X09-53Y00 Pole 32 LED 38,7W 2780mm

54-88-0X10-53Y00 Pole 32 LED 43W 3085mm

54-88-0X11-53Y00 Pole 32 LED 47,3W 3390mm

54-88-0X12-53Y00 Pole 32 LED 51,6W 3695mm

54-88-0X13-53Y00 Pole 32 LED 55,9W 4000mm

Färgtemperatur enligt nedan:
X=2 för 2700K
X=3 för 3000K
X=4 för 4000K

[mm]

Kabelgenomföring ökar längden med 25 mm.*

Ø32

*
L = min 335- max 4000

Armatur för släpljus på fasad, mur och 
takfot. Upp till 9m armatur kan kopplas 
per driver.

LED 24VDC filtrerad. 2700K / 3000K / 
4000K. 
Tillval: Andra färgtemperaturer.
Tillval: Tunable white 2700-5500K.
Tillval: RGB.

230V till extern driver. Fast anslutning 
(3m svart kabel 2x0,5mm², Ø6,2mm). 
Kabelgenomföring i gavel.
Maxlängd armatur per matning: 9,2m. 
Beakta spänningsfallet vid dimensionering.

Polykarbonatrör transparent. 
Grå aluminiumgavlar.

Överfångsklämma av rostfritt stål, 2st för L ≤ 
1555mm och 3st för längre armaturer.

1,5 kg per 
meter profil.
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Egenskaper Prestanda

Färgtemp Extra varmvit 2700K, 85 lm/W

Varmvit 3000K, 90 lm/W

Neutralvit 4000K, 90 lm/W

CRI >90

Brinntid 50.000h (L80B10)

SDCM Max 3

Tillval:
Rostfritt 
stålfäste

Standard:
Överfångsklämma,

rostfritt stål
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Artikel Drivers

810245 LED Driver 24VDC 12VA IP67

810202 LED Driver 24VDC 25VA IP67

1008583 LED Driver 24VDC 60VA IP67

810204 LED Driver 24VDC 100VA IP67

810108 LED Driver 24VDC 150VA IP67

Ø343
8

100

Ø13

Täckhylsa för övergång/ände

Artikel Drivers dimbara

1011141 LED Driver 24VDC 35VA one4all Dim, IP20

1011429 LED Driver 24VDC 60VA one4all Dim, IP20

810293 LED driver 24VDC 100VA one4all  Dim, IP20

1010310 LED Driver 24VDC 150VA, one4all Dim, IP20

810216 LED Driver 24VDC 60VA, med 1-10V Dim, IP67

810212 LED Driver 24VDC 150VA, med 1-10V Dim, IP67

810294 LED driver 24VDC 150VA DALI IP67

1007601 LED Driver 24VDC 150VA Dim, IP65*

* Vridpotentiometer inbyggd i drivern. Min belastning 100W.

Optik enligt nedan:
Y=0 för transparent rör med 15° lins
Y=1 för transparent rör med 30° lins
Y=2 för transparent rör med 60° lins
Y=6 för transparent rör med 90° lins
Y=3 för standard utan diffusionsfilter och lins
Y=4 för transparent rör med 30x60° oval
Y=5 för internt diffusionsfilter utan lins
Y=7 för frosted 60-90°
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Gabioner, Gränby Köpstad, Uppsala. Ljusdesign: Bjerking.

Flux 200702



Vasaplan, Umeå Ljusdesign: WSP Ljusdesign



 

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS
 

Generelt

 

Mulighet for sparetemperatur og dobbeltfølersystem. Innebygd feilkretsløp bryter varmen ved

følerfeil.

Universal termostat - en termostat for alle løsningerPasser i alle brytersystemerEnkel å montere

- enkel å benytte

 

Beskrivelse

 

Microtemp type MTC2 er en DIGITAL termostat for MONTERING i STANDARD veggboks eller

direkte på vegg med påveggskappe type MTC-VH. MTC2 er utstyrt med 2-polet bryter og har

mulighet for både SPARETEMPRATUR og frostsikring. Termostatene kan styre direkte inntil

3600W (16A) og har en lysdiode som lyser når varmen er innkoblet. Ønskes større belastninger

kan MTC2 styre kontaktorer. Alle Microtemp termostater har innebygd feilkretsløp som bryter

varmen ved følerfeil. Termostatene passer inn i de fleste brytersystemer som brukes i Norge,

inkl. lekre designrammer fra Gira.

 

Informasjon

 

MTC2 1991H er innstilt fra fabrikken som en gulvfølertermostat, men det er enkelt å bytte til

innebygd føler eller dobbelt følersystem. Velges dobbelt følersystem, vil termostaten bruke den

innebygde romføleren som hovedføler og gulvføleren som begrensningsføler. Et dobbelt

følersystem muliggjør minimum og/eller maksimum begrensning av gulvtemperaturen, noe som

egner seg spesielt godt for parkett og flis-/steingulv. Du kan velge å bruke begge følerne, kun

én eller ingen av følerne. Ønsker du ingen aktive følere, velges regulatorinnstillingen i display.

 

Koblingsskjema

 

Art.navn: Termostat MTC2 1991 hvit
Art.nr: OJ1000
El.nr: 5490010
GTIN: 5703502614441



 

 

Målskisse

 

 

 

Tekniske data



Driftsspenning 230Vac, ±15%, 50/60Hz
Egetforbruk Ca. 3VA
Utgangsrelé Sluttekontakt - SPST - NO
Temperaturområde 0 - 40°C
Driftstemperatur 0 - 40°C
Sparetemperatur 2 - 8°C (via eksternt signal), MTC2 1999: 10°C
Frostsikring 5 - 10°C (signal via likeretterdiode), MTC2

1999: 10°C
Følerbruddsikring -20°C
Kapsling  IP21
Maks sikringsstørrelse  16A
Reguleringsprinsipp PWM-regulering
Syklustid 10 - 60 minutter
Materiale Selvslukkende, halogenfri plast
Godkjenning Nemko
Innebygd avbryter 2-polet, 16A
Kabellengde Følerkabel maks 50m
Avgitt effekt Maks 16A / 3600W
Skalabegrensning Justerbar min-/maks innstilling,

Fabrikkinnstilling: 0 - 40°C
Mål 84 x 84 x 18 (38) mm
Tilbehør  Enkel påveggskappe, type MTC-VH, el.nr. 54
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Micro Matic Norge AS, Nye Vakåsvei 28, 1395 Hvalstad, Postboks 264, 1379 Nesbru
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