Drift och underhall

Glas, aluminium och stal &r tidlosa och miljovinliga material som héller linge — forutsatt att
de skots pa ritt sitt. Med den moderna ytbehandlingstekniken fér aluminiet dessutom en s
lang hallbarhet, att ingen idag kan séiga hur linge materialet haller.

Kontroll

Regelbunden kontroll och viss justering bidrar till att aluminiumpartierna bibehaller sitt
utseende och funktion under lang tid. Frekvensen av kontroller styrs av flera faktorer. En
vilanvind dorr kriver oftare dversyn, jimfort med en bakdorr eller ett fonster. For att undvika
onddiga skador och slitage ska beslag sdsom lés, elslutbleck och dorrstingare vara ritt
injusterade. Tdtningar mot glas, anslagstétningar och plét eller foganslutningar ska vara hela
och rena. Drineringshal och drédneringskapor far inte heller vara igentéppta.

Rengoring

For att bevara ett vilméaende utseende pa fonster, dorrar, fasader och glastak krévs
regelbunden rengdring. Som regel bér rengdring ske minst en gang per ar, men frekvensen
beror pd manga olika faktorer; bland annat byggnadens placering, den omgivande miljon samt
produkt- och glastyp.

Nir aluminiumpartierna rengérs &r det viktigt att profiler och glas tvittas samtidigt och med
samma rengdringsmedel. Observera att alkaliska rengdringsmedel inte far anvindas, eftersom
bade aluminium och glas ir kinsliga for alkalier och inte far utsittas for den typen av
paverkan. Om exempelvis betongvatten eller putsbruk kommit pa anodiserade eller lackade
profiler och glas dr det viktigt att tvitta bort det med vanligt vatten och en mjuk svamp. Se till
att enbart anvinda svaga tviittmedel med ph-virde cirka 5 for bdsta resultat och livsldngd.

Service

Nir det géller mer omfattande dversyn, till exempel vid byte av glas, fogarbeten eller
eventuella ombyggnader och kompletteringar, kontakta oss pa ScandiFront pa telefon 08-544
709 50.



Fasader

Fasader i aluminium ger i stort sett en underhallsfri produkt.
Dock giller, utéver normal rengoring, f6ljande:

Kontrollera att:

1. Glasningsgummi inte har krympt i horn och att de 4r hela och raka.

2. Dréneringshal inte dr igentéppta.

3. Fog- och platanslutningar &r hela och att droppbleck ligger tétt mot karm.

For mer omfattande 6versyn, vid byte av glas, plat- och fogarbeten, eventuell
invixling av 6ppningsbara enheter m.m, kontakta oss pa ScandiFront pd telefon
08-544 709 50.
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Dorrar

Dérrar i aluminium ger i stort sett en underhdllsfri produkt.
Dock giller, utéver normal rengoring, foljande:

Kontrollera att:

1. Glasningsgummi inte har krympt i horn och att de &r hela och raka.

2. Drineringshal och drineringskappor inte &r igentippta.

3. Skruvar och beslag &r ordentligt fastskruvade.

4. Anslagsgummi och borsttitning dr hela och rena.

5. Dorrstingare och elslutbleck &r ritt justerade.

6. Dorren inte hdnger ner i framkant och gér att stinga och lasa utan problem.

For mer omfattande dversyn, vid byte av beslag eller glas, uppklossning av glas
om dorren hdnger m.m, kontakta oss pa ScandiFront pa telefon 08-544 709 50.
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Fonster

Fonster i aluminium ger i stort sett en underhallsfri produkt.
Dock géller, utéver normal rengoring, foljande:

Kontrollera att:

1. Glasningsgummi inte har krympt i horn och att de &r hela och raka.
2. Dréneringshél och dréineringskappor inte &r igentidppta.

3. Skruvar och beslag &r ordentligt fastskruvade.

4. Anslagsgummi och mittdtning &r hela och rena.

5. Glidkloss i underkant &r monterad pa breda fonster.

6. Fonstret inte hdnger ner i framkant utan gér att stinga utan problem.

For mer omfattande dversyn vid byte av beslag eller glas, uppklossning av glas
om fonstret hinger m.m, kontakta oss pa ScandiFront pé telefon 08-544 709 50.



