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EVVA Montage och skoétselrad recss T sEer

Foljande maste efterfoljas for att produktgaranti skall kunna aberopas pa EVVA produktsortiment.

Smorjmedel

Endast EVVA Teflonspray (Interflon Fin Super) &)
eller motsvarandefar anvandas som smérjmedel ]
for att garantin ska galla. - ) L
Olja far under inga omstandigheter anviandas. L EA

Smorjning bor ske minst 1 ggr per ar eller oftare om det ar t.ex.
en cylinder anvands mycket eller som sitter i en utsatt miljo.

Nyckelns position
Nyckeln skall ALLTID vara helt istoppad
innan vridning paborjas.

Bruka ALDRIG vald pa en nyckel eller cylinder £y

En EVVA nyckel eller cylinder far ALDRIG
Utséattas for vald, om nyckeln inte gar smidigt
skall en lassmed tillkallas.

Anvand ALDRIG en skadad nyckel.

. Anvdnd ALDRIG nyckeln som handtag H o
En EVVA nyckel far ALDRIG anvandas {é | F=
for att dra upp en dorr. A

Montage
Vid montage av EVVA ovalcylinder SKA/SKI ska behor av motsvarande
skyddsklass 3 anvandas for att uppratthalla klassificeringen.

Vid montage av EVVA rundcylinder AZ37/1237 skall godkanda HH M5 skruvar anvandas.
MC6S Grade 12,9 Din 912 eller likvardiga.
Rekommenderat dtdragningsmoment For M5 skruv ar 3-5 Nm



2200

EPS-Service 22.00
Sakrare och mer rationell lagenhetsservice

Funktion

EPS 22.00 ar en smart I6sning for Iasning av lagenheter.

En rund sakerhetscylinder har férsetts med en extra funktion som gér att hyresgéasten
enkelt kan stalla laset i serviceldge. Servicelage innebar att fastighetsskodtarens
servicenyckel kan dppna och lasa dorren. Nar hyresgasten sedan aterstéller laset i
normallage &r det bara hyresgasten som kan éppna och lasa dérren.

Anvandande

For att service-nyckeln skall kunna mandvrera Er cylinder, skall du lasa cylindern och
ta ut nyckeln i klockan 10 lage, ockséa kallat servicelage. Nar cylindern ar i "service-
lage” kan bade Er nyckel och servicenyckeln éppna cylindern. Servicenyckeln kan
endast tas ur i service-lage. Nar service-nyckeln inte langre skall kunna mandévrera
Er cylinder, laser Ni upp cylindern, och vrider den till kl 12 lage, ocksa kallat "normal-
lage” Cylindern skall normalt alltid I&sas i normal-lage om inte Service-nyckeln skall
anvandas.



