Lackerade tragolv - byggstadning

e Dammsug eller torrmoppa golvet for att avldgsna l6s

smuts, t.ex. damm, sagspan och grus.

* Vid behov fuktmoppas golvet. Pa storre ytor kan
Combimaskin anvdndas. Se till att vattenméngden
reduceras till hdlften av det normala. Dessutom bor
man kora omlott sa att vatten inte finns kvar pa golv-
ytan efter skurning. Ett vanligt allreng6ringsmedel
med pH 7-9, typ Tarkett Bioclean, tillsdtts i vattnet.

Vid byggstadning av golv i miljoer med risk for bygg-
damm skall golv fuktmoppas med ett surt rengdrings-
medel (ph 2-5). Tag t.ex. 2 dl Kalkosan (avkalknings-
medel) till 10 liter vatten. Byt moppar ofta om det blir
smutsigt. Eventuellt maste rengdringen upprepas om
golvet ej varit tackt. Avsluta med att fuktmoppa med
vatten och lite neutralt rengdringsmedel. Viktigt!
Overdosera ej! Rengéringsmetoder som i nagot
moment medfor fritt vatten skadar alltid ett tragolv
och skall undvikas.

Kvarvarande flackar tas bort med Tvéttnafta eller T-sprit
beroende pa vilken typ av flack det ar. Nar flacken &r
borta skall golvet fukttorkas med rent vatten. Anvand en
ren, val urvriden, fuktig trasa.

Golven skall inte polish- och vaxbehandlas.

Har lackytan blivit smarepig under byggtiden sa
rekommenderas en behandling med Tarkett Lack-
refresher (se anvisning pa flaskan}.

» Skyddsmaterial, skall vara fuktgenomslapplig och far
inte missfarga fardig beldggning.

Viktigt

Anvéand inte aceton for flackborttagning pa tragolv
eftersom det skadar ytan. Golven bor inte polish-
och/eller vaxbehandlas, da det om&jliggdr en dverlack-
ering om det skulle behovas. Ett undantag till regeln &dr
dansgolv. For att na basta resultat anvénd Tarkett Lackre-
fresher vid underhall av golvet. Tarkett Lackrefresher har
en rengdrande och halkhammande effekt samtidigt som
det blir overlackeringsbart.
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Smutsforebyggande atgdarder

Stoppa smutsen vid ytterdérren med ldmpliga avtorknings-
mattor. Ju mer smuts du stoppar vid dorren, desto mindre
stadning inuti lokalen. Kom ihdg att grus ndter och skadar
golvet. Mobeltassar och skyddsmatta under rullande hjul

minskar risken for repor. Vatska ska genast torkas upp.

Flackborttagning

Tarkett lackerade tragolv har hog flackhardighet. For béasta
resultat bor dock flackar avldgsnas ndr de ar farska. Nar
flacken ar borta skall golvet fukttorkas med rent vatten.
Anvand en ren, val urvriden fuktig trasa.

Frukt, bér, saft, 6L, vin, mjélk,
grddde, kaffe, te
Choklad, fett, skokrdm, gummi-

klacksmérken, olja, tjdra, asfalt

Fargband, fargstank, black,
kulspetspenna, l@ppstift

Urin, krdkningar

Blod

Proteco

]

Syntetiskt rengdringsmedel utan
ammoniak t.ex. Tarkett Bioclean i
[jummet vatten.

Tvattnafta, lacknafta

T-sprit

Syntetiskt reng6ringsmedel utan
ammoniak, t.ex. Tarkett Bioclean
i jummet vatten.

Kallt vatten

Proteco ytbehandling inkluderar ett komplett sortiment
av rengorings- och underhallsprodukter for dagligt och
periodiskt underhall, speciellt framtagna for tragolv fran
Tarkett. Anvand bara Tarketts produkter pa tragolv fran
Tarkett och folj vara utférliga anvisningar och instruk-
tioner - da far du garanterat basta resultat!
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Lackerade tragolv - hemmiljo

Tank pa att olika trislag har olika egenskaper sésom hard-
het, intryck- och repkanslighet, firg m.m.

Alla trigolvs firg fordndras da paketen ppnas och golvet
utsatts for UV-ljus. Korsbr, valnst samt védrmebehandlade
traslag forandras mest.

Observera att feta/glansiga flackar syns tydligare pa golv
med matt yta, sarskilt i utrymmen med slapljus. Under-
hallsfrekvensen behdver ddrfér anpassas till utrymmet
smutsbelastning och fusinslépp.

Inomhusklimat

Ratt rumsklimat och luftfuktighet &r viktigt fr att tragolv
inte skall formforandras mer dn normalt. I nya hus bor
man vara speciellt uppméarksam pa detta. Byggfukt och
hdg sommarfukt kréver god ventilation och eventuellt
uppvirmning. Luftens relativa fuktighet inomhus skall
ligga mellan 30 % och 60 % RF. Under eldningssésong kan
detibland bli fér torrt, under 30 % RF, da krévs att luften
tillfors fuktighet med hjdlp av t.ex. luftfuktare. Tank pa att
vid golwirme far yttemperaturen aldrig 6verstiga 27°C.

Daglig stadning
Vid daglig rengéring behdvs normalt endast torra stdd-
metoder, torrmoppning eller dammsugning.

Vid grundligare rengdring, fukttorka golvet med vl
urvriden microfibermopp. Svabbgarn rekommenderas
inte eftersom det lamnar for mycket vatten efter sig pa
tragolvet. Tillsdtt ev. nagra droppar Tarkett Bioclean eller
milt syntetiskt rengdringsmedel utan ammoniak i vattnet.
Anvind inte sapa pa lackade ytor da det kan bildas en fet
hinna.

For punktflickar rekommenderas Tarkett Bioclean utspatt
1:20, med vatten, att spraya pa flacken samt att gnugga
med en microfibermopp. Pa mattlackade golv rekommen-
deras grovrent pH 10-11 vid den dagliga stadningen for
att ta bort feta flackar efter t.ex. fotter i gangstrak och
trafikerade ytor.

Efter manga ars bruk kan lackytan fréaschas upp med
Tarkett Lackrefresher. Golvet far en ny lyster och blir mer
lattstadat.

Tarkett Lackrefresher skall appliceras tunt, gdrna med
microfibermopp och i bradornas ldngdriktning. Skaka
flaskan fore anvandning.
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Smutsférebyggande atgarder

Stoppa smutsen vid ytterddrren med ldmpliga avtorknings-
mattor. Ju mer smuts du stoppar vid dGrren, desto mindre
stadning inuti lokalen. Kom ihag att grus n&ter och skadar
golvet. Mabeltassar och skyddsmatta under rullande hjul

minskar risken for repor. Vitska ska genast torkas upp.

Flackborttagning

Tarkett lackerade trigolv har hig flackhdrdighet. For bésta
resultat bor dock flickar avldgsnas nar de &r farska. Nar
fliicken ar borta skall golvet fukttorkas med rent vatten.
Anvind en ren, val urvriden fuktig trasa.

Frukt, br, saft, 6l, vin, mjolk,
gradde, kaffe, te

Choklad, fett, skokrdm, gummi-
klacksmérken, olja, tjdra, asfalt

Férgband, fargstank, black,
kulspetspenna, ldppstift

Urin, krakningar

Blod

Proteco

Syntetiskt rengdringsmedel utan
ammoniak t.ex. Tarkett Bioclean i
ljlummet vatten.

Tvdttnafta, lacknafta

T-sprit

Syntetiskt rengdringsmedel utan
ammoniak, t.ex. Tarkett Bioclean
i jummet vatten.

Kallt vatten

Proteco ythehandling inkluderar ett komplett sortiment
av rengdrings- och underhallsprodukter for dagligt och
periodiskt underhall, speciellt framtagna for trdgolv fran
Tarkett. Anvind bara Tarketts produkter pa tragolv fran
Tarkett och f6lj vara utforliga anvisningar och instruk-
tioner - da far du garanterat basta resultat!

Satt girna upp detta skotselrad pa
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Lackerade tragolv - offentlig milj6
Ténk pa att olika trdslag har olika egenskaper sdsom hard-
het, intryck- och repkanslighet, fairg m.m.

Alla trigolvs firg fordndras da paketen Gppnas och golvet
utsétts for UV-ljus. Korshar, valnot samt varmebehandlade
traslag forandras mest.

Observera att feta/glansiga flackar syns tydligare pa golv
med matt yta, sdrskilt i utrymmen med sldpljus. Under-
hallsfrekvensen behdver darfor anpassas till utrymmet
smutsbelastning och jusinsldpp.

Inomhusklimat

Ratt rumsklimat och luftfuktighet ar viktigt for att trdgolv
inte skall formférandras mer an normalt. Inya hus bor
man vara speciellt uppmarksam pé detta. Byggfukt och
hog sommarfukt kraver god ventilation och eventuellt
uppvarmning. Luftens relativa fuktighet inomhus skall
ligga mellan 30 % och 60 % RF. Under eldningssésong kan
detibland bli fér torrt, under 30 % RF, da krévs att luften
tillfors fuktighet med hjalp av t.ex. luftfuktare. Tank pa att
vid golvvarme far yttemperaturen aldrig éverstiga 27°C.

Daglig stadning

Vid daglig rengdring behdvs normalt endast torra stad-
metoder, torrmoppning eller dammsugning. Vid grund-
ligare rengdring, fukttorka golvet med vél urvriden
microfibermopp. Svabbgarn rekommenderas inte eftersom
det ldmnar f6r mycket vatten efter sig pa tragolvet. Tillsatt
Tarkett Bioclean eller milt syntetiskt rengGringsmedel utan
ammoniak i vattnet. Anvind inte sapa pa lackade ytor da
det kan bildas en fet hinna.

P4 storre ytor kan kombimaskin anvéndas med vit eller
rod rondell. Anvénd neutralt allrengdringsmedel med pH
6-8 doserat enligt instruktioner. Undvik dverdosering och
rengéringsmedel som innehaller tval eller polish (polyme-
rer), eftersom det far ytan att se flammig ut. Golvet skall
inte polishbehandlas.

For svara fettbaserade flackar pa framfor allt mattlackade
golv rekommenderas Tarkett Bioclean (1:20) eller ett
alkaliskt rengdringsmedel. Spraya pa flacken, lat verka
och torka med en microfibermopp. Fuktmoppa golvet
efterat med rent vatten och torka. Upprepa behandlingen
tills smutsen férsvinner. Pa storre ytor kan kombimaskin
anvandas med réd rondell.
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Underhall

For att ytterligare skydda och frdscha upp ytan kan du
efter en grundlig rengéring ldgga pa Tarkett Lackrefresher.
Tarkett Lackrefresher skall appliceras tunt, garna med
microfibermopp och i bradornas langdriktning. Skaka
flaskan fére anvandning. F6lj noggrant instruktionerna.

Fortsatt med torra eller fuktiga stadmetoder med ett
neutralt allrengéringsmedel efter behandlingen. Alkaliska
rengéringsmedel kan avldgsna lackrefreshern.

Forebyggande atgdrder
Stoppa smutsen vid ytterdérren med ldmpliga avtorknings-
mattor. Ju mer smuts du stoppar vid dGrren, desto mindre

stadning inuti lokalen.

Kom ihag att grus ndter och skadar golvet. Mobeltas-
sar minskar risken for repor. Anvand skyddsmatta under

kontorsstolar.

Torka upp vatten och spill omedelbart.

Flackborttagning

Tarkett lackerade tragoly har hdg flackhardighet. For basta
resultat b6r dock flackar avldgsnas nar de ar farska. Ndr
flicken &r borta skall golvet fukttorkas med rent vatten.
Anvind en ren, val urvriden fuktig trasa.

Frukt, bér, saft, 6L, vin, mjélk,
gradde, kaffe, te

Choklad, fett, skokrdm, gummi-
klacksmdrken, olja, tjdra, asfalt

Fargband, fargstank, black,
kulspetspenna, ldppstift

Urin, krdkningar

Blod
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TASBORTMED

Syntetiskt reng6ringsmedel utan
ammoniak t.ex. Tarkett Bioclean i
[jummet vatten.

Tvdttnafta, lacknafta

T-rod

Syntetiskt rengdringsmedel utan
ammoniak, t.ex. Tarkett Bioclean
i jummet vatten.

Kallt vatten
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Standard Plus och Vylon Plus
Standard Plus och Vylon Plus & homogena plastgolv for
offentlig milj6. De skall underhdllas med vax eller polish.

Byggstddning

En byggstédning gors alltid innan ett nytt golv tas i
bruk. Under byggtiden skall golven alltid skyddas med
hard papp eller liknande.

Latt smutsade golv: Dammsug, sopa eller fuktmoppa
ytan for att avldgsna l6s smuts och byggdamm. Pa
storre, fria ytor dr en kombiskurmaskin med gul/réd
rondell det effektivaste alternativet. Anvand ett
neutralt allrent pH 7-9.

Hart smutsade golv: Avligsna l6s smuts och bygg-
damm. Skura dérefter golven med singelskurmaskin

och réd rondell. Vid forekomst av mycket byggdamm,
anvand ett reng6ringsmedel med pH 3-5. Skdlj med rent
vatten.

Behandling: Golvet bér installationsbehandlas med
vax- eller polishsystem beroende pa krav och verksam-
het. F6lj alltid kemtillverkarens instruktioner for bdsta
resultat.

Smutsforebyggande atgarder
Stoppa smutsen vid entrén, 85 % kommer in den vagen.
Det finns effektiva avtorkningssystem.

Daglig stadning

Daglig rengdring: Dammsugning. Torr- eller fuktmopp-
ning.

Stadkemikalier: Vid fukt- eller vatstadning anvénds ett
rengdrings-/underhallsmedel, som dr anpassat till det

stddsystem som valts. Viktigt! F6lj doseringsanvisningen.

Maskinell rengdring: Pa storre, fria ytor kan kombiskur-
maskin med fordel anvdndas. Anvand borste eller rondell
anpassad efter aktuellt underhallssystem.
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Periodiskt underhall

Har kan man vélja att arbeta med vax- eller polishsystem.
Valet beror pa vilka krav och forutsattningar man har.
Viktigt dr att folja de anvisningar, som respektive kemtill-
verkare tagit fram for sina behandlingssystem. Intervall
for det periodiska underhallet beror pa trafikintensitet,
lokalens ldge i fastigheten, avtorkningszoner m.m.

Flackborttagning

Atgarda nar fliackarna ar farska. Anvand vit/réd nylonduk
i kombination med rengdringskemikalier anpassade till
aktuellt underhallssystem. Eftertorka med rent vatten.

Allméanna rad
* Plastgolv skadas av lGsningsmedel.

* Vax/polishytor kan skadas av vissa rengdringskem.

* Vid spill av olja, torka upp omedelbart da ytan
kan bli missfargad.

e Svarta gummihjul och gummitassar kan missfarga
golven.

* Golvskydd skall finnas pa alla stolsben.
e Tank pa att jusa farger dkar stadinsatsen.
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