
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL- ELKINGTON INSPEKTIONSLOCK 

Elkington inspektionslock finns i ett antal olika utföranden och material.  

Elkington inspektionslock/-luckor skall installeras efter anvisning. 

Gemensamt för samtliga typer är att de är underhållsfria. 

Vid rengöring används mjuka material som ej kan repa ytan. 

Alla material kan torkas av med vatten eller milt rengöringsmedel. 

Se alltid till att det ej finns grus, damm etc. mellan lock/lucka och ram.  

Om gummipackning mellan lock och ram är skadad kan den behöva bytas. 

Typ Gatic ska ha infettade anliggningsytor när locken läggs på plats i ramen. 

Lock med gasfjäder bör öppnas ett par gånger om året. 

För skötselråd av materialet du valt att lägga i din lucka hänvisar vi till din 

återförsäljare. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

Garantibevis 

 
 
 

Stockholm 2021-02 -22

 

Garantins omfattning 
Elkington AB lämnar i Sverige garanti för i fabrik tillverkade produkter i den 
omfattning som framgår av ordererkännande samt nedan. 

 
Garantitid 

 
Enligt ABM07 

 
 
För att garantin skall gälla krävs: 

 
Att anvisningar om montering, skötsel och underhåll följs samt att produkten ej används på onormalt sätt 
eller utsätts för yttre åverkan eller ändringar och därvid skadas. 

 
 
 

Elkington AB ansvarar inte för sådant som beror på felaktig montering eller installation, bristande underhåll, 
felaktig skötsel, vanvård, onormalt brukande eller annat som kan hänföras till köparen eller slutkund. Skador på 
produkterna som inte dokumenteras före montering accepteras inte som fel. 

 
 
 

Reklamation 
Reklamation ska göras utan dröjsmål efter det att felet märkts eller borde märkts. 
Vid leveransskador ska detta reklameras det vid leveranstillfället. 

 
 

Denna garanti gäller för: 
Ordernummer: 16802 
Köpare: Brf Unité 



Ram eller ramdelar får ej gjutas fast utan att betongfyllt lock är på plats i ramen.

Monteringsanvisning
Denna monteringsanvisning gäller för lock i kanal av typen Sefac 

Sefac

1
Gör ursparing i 
betongkonstruktionen. 2

Fyll locken med betong, 
använd betongkvalitet 
minimum C45/55.

3
Vibrera betongen väl och låt 
den brinna långsamt. 4

Placera ramen i sitt läge i 
ursparingen och kontrollera att 
den ej hänger ut i schaktet.

5 Justera ramen till önskad nivå 
med hjälp av stålunderlägg 
eller annat lämpligt material. 

6 Rengör alla ytor noggrant och 
placera sedan de betongfyllda 
locken samt skenorna i ramen.

7
Kontrollera att ram och lock har 
full anliggning så att ramen ej 
kan rubbas och lock ej vippar.

8 Fyll ursparingen med betong 
runt om och under ramen. 
Vibrera betongen väl och låt 
brinna långsamt.

Sefac i kanal är ej 
garanterat vattentät. 
För ökad täthet kan 
silikon läggas på 
gummipagummipackningen samt 
på ovansidan mellan 
lock och ram. Även 
ovanpå och ikring 
skenor och i ramskarvar.

ELKINGTON



Produktblad
SEFAC

SEFAC lock med ram i varmförzinkat stål är lämpligt att använda i miljöer med 
belastningskrav från klass A15 kN - C250 kN. SEFAC kan beklädas med valfri 
beläggning samt kan också förses med urtag för brandpostnyckel SMS 1188. 
SEFAC kan erhållas helt i valfria mått om så önskas.

Belastningsklasser A15 kN - C250 kN enligt EN 124
Lock och ram i varmförzinkat stål
Schakt-, transport- & montageöppningar, utrymningsvägar, kulvertar, 
rökschakt, skyddsrum.
Locken betongfylles.
Valfri ytbeläggning kan läggas i locket som t.ex. keramiska plattor, golvmassa, 
asfalt etc.
Locken kan förses med urtag för brandpostnyckel.
Modulsystem som erbjuder många kombinationsmöjligheter.
Tillverkas i valfria mått.

Tillåten belastning för betongfyllda lock.
Typ FL: A15 kN
Typ FM: B125 kN
Typ FH: C250 kN

Enkelt lock. Tillverkas i valfria mått.



 

Lock med ramar i kanal, obegränsat antal. Hela dagöppningen frilägges.
Tillverkas i valfria mått.

 

Lock med demonterbara bärbalkar, en eller flera.
Hela dagöppningen frilägges. Tillverkas i valfria mått.
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https://www.elkington.se/wp-content/uploads/2011/09/Inox-enkelt-lock2.png
https://www.elkington.se/wp-content/uploads/2011/09/Inox-lock-ramar-kanal.png
https://www.elkington.se/wp-content/uploads/2011/09/Sefaxc-Inox-FL-kombination.png


 

Monteringsanvisning Solid Överfalsad 

 

               

 

 

                              

 



Produktblad
SOLID ÖVERFALSAD

SOLID ÖVERFALSAD durkplåtslucka tillverkas i varmförzinkat stål, rostfritt stål AISI 
304 och 316L eller aluminium.

SOLID ÖVERFALSAD används ofta som brandgasventilation och kan levereras med 
isolering, skydds- eller inbrottsgaller samt  förberedd för brandförsvarets hänglås.

Levereras med uppställningsbeslag. Gasfjäder finns som tillval.

SOLID ÖVERFALSAD tillverkas i valfria mått

https://www.elkington.se/wp-content/uploads/2016/02/Solid-överfalsad-i-bild2.png


SOLID ÖVERFALSAD kan även tillverkas med flera lock i samma ram.
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