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Cembrit Cover, Cembrit Solid och Cembrit Transparent 

Drift och Underhåll 

Produkt 
Cembrit Cover, Cembrit Solid och Cembrit Transparent är fabrikslackerade fibercementskivor. Godsidan är 
ytbehandlad med en vattenbaserad akrylatfärg som är heltäckande i glans ca 15. Baksidan är spärrlackerade och 
kanterna är förseglade. 

Användningsområde 
Används utomhus som fasad- eller undertaksbeklädnad. 

Skötselråd 
Checklista för underhåll 

• Ta bort eller beskär växter nära fasaden 
• Rengör och kontrollera ventilationsspalter under fönster och vid socklar 
• Drag åt eventuella lösa skruvar 
• Rengör skivorna från spindelväv, smuts och alger etc. 
• Kontrollera att EPD gummiremsan och foglisten är intakt

Målning: 
För ommålning på fasad rekommenderas en 100%-ig utomhusakrylatfärg. Skivorna är övermålningsbara efter 
förbehandling enligt färgtillverkarens rekommendationer. 

Lagning: 
Skadade skivor kan inte lagas tillfredsställande ur estetisk och funktionell synpunkt, skadade skivor ska bytas. 

Rengöring 
Rengöring under montage 
Borr- och sågdamm ska avlägsnas innan montage sker. Borsta, blås eller dammsug 
skivytan. Cementdamm kan ge permanenta fläckar om det inte avlägsnas. 

Uppstår damm på skivorna vid kapning och borrning , tag bort det omedelbart med dammsugare eller rena 
trasor. Arbeta bara i en riktning. Dra inte av dammet med handskarna, det bara sprider ut dammet över skivytan. 

Förekommer smuts eller vått sågdamm på skivorna, måste de tvättas på lämpligt sätt. 

Rengöring efter montering 
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Skivytan avsynas och tvättas vid behov innan ställningarna demonteras. Det är viktigt att skivytan rengörs efter 
monteringen annars kan smuts, byggdamm och dylikt ge permanenta fläckar. 

Vanlig smuts, ex.vis från jord, kan vanligtvis tvättas bort med kallt eller rumstempererat vatten. Använd en tvätt-
svamp, borste eller lågtryckstvätt.

För smuts innehållande fett eller hårt sittande vanlig smutts går det bra att tillsätta någon typ av diskmedel om det 
krävs. Använd svamp eller borste. Skölj därefter rikligt med rent vatten. 

Underhållsrengöring av skivan 
Skivan tvättas med milt alkaliskt tvättmedel innehållande tencider och med ett pH-värde mindre än 10. Vät hela ytan 
först. Tvätta med rengöringsmedlet utspätt i vatten enligt leverantörens anvisningar. Använd mjuk borste alt. svamp 
eller mycket lätt högtryck. Skölj rikligt med vatten. 

Rengöring av kalkutfällningar 
För att tvätta bort kalkutfällningar på fasadskivor följ anvisningarna nedan. 

1. Häll 10-12 –procentig ättiksprit* i en sprayflaska typ blomspruta 
2. Spraya ett jämnt lager på skivytan med kalkutfällningar 
3. Låt verka några minuter. OBS! Får inte torka 
4. Skölj med rent vatten. 

Upprepa vid behov tills kalkutfällningarna försvunnit. Applicera aldrig ättikspriten på en varm skivyta eller i direkt 
solsken, detta kan orsaka permanenta fläckar på skivytan. 

* Det finns att köpa i matvarubutikerna som vanlig ättikssprit. 

Klotter 
För borttagning av klotter kan lösningsmedel anpassat för akrylatfärg användas. Vilket dock kan påverka glans och 
ge smärre kulörförändringar. Om man önskar en klotterresistent skivyta så behandlas skivorna med ett offerskydd av 
2 lager microvax (t.ex. Ask). Denna behandling kan påverka skivans utseende. Säkerställ det slutliga resultatet innan 
applicering sker.

Högtryckstvätt 
Användande av högtryckstvätt görs med försiktighet så att skivytan inte skadas. Arbeta med lågt tryck, stor 
spridningsvinkel och liten angreppsvinkel. 

Återanvändning 
Skivorna kan demonteras och monteras upp igen. Det är enkelt att förändra format med sågning. 

Återvinning 
Kvittblivning sker genom krossning/malning till exempelvis fyllmaterial. Det kan även lämnas på kommunernas åter-
vinningsstationer som icke brännbart material. 

Avfallskod 
17 01 07 . Blandningar av betong, tegel, klinker och keramik som inte innehåller farliga ämnen. 
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Skötselråd av fastighetsboxar
Rengöring normalt nedsmutsat:

- Dammsug med munstycke med mjuk borste.
- Neutralt diskmedel i ljummet vatten.
- Torka med lätt fuktad allrengöringsduk.
- Avtorkning med mjukt, rent städskinn eller bomullstrasa.
- Självtorkning i rumstemeratur.
- Olja samtliga lås med låsolja efter rengöring.

Rengöring hårt nedsmutsat:

- Dammsugning med munstycke med mjuk borste eller avblåsning med tryckluft.
- Neutralt diskmedel i ljummet vatten eller allrengöringsmedel utan betande eller slipande effekter i 
ljummet vatten.
- Torka med lätt fuktad allrengöringsduk.
- Avtorkning med mjukt rent städskinn utan microfibrer under lätt tryck.
- Självtorkning i rumstemperatur.
- Olja samtliga lås med låsolja efter rengöring.

Fastighetsboxar av rostfritt stål rengörs bäst med fönsterputs typ Ajax.
Aceton och Häxans metallputs kan också användas.

fastighetsboxar av mässing rengörs endast med Häxans metallputs eller 
andra rengöringsmedel för mässing. 

Årligt underhåll:

- Efterdra skruvar och muttrar för avlastningsyta, lås och gångjärn.
- Se till att inga luckor, gavlar eller andra delar är böjda eller skadade på annat sätt.
- Fastighetsboxar ska underhållas, rengöras och oljas minst en gång per år för att

garantin ska gälla.



Informationen i detta produktdatablad innehåller information om OrganoWood®-Basic trallvirke som kommer 
från OrganoWood AB:s testresultat och ett flertal auktoriserade tredjepartstester. Virket har rötskyddstestats 
av RISE enligt SS-EN 84 och SS-EN 113. OrganoWood AB tar inte ansvar för felaktig användning av 	
produkten. Den senaste versionen av detta produktdatablad kan hämtas på OrganoWood AB:s hemsida: 
www.organowood.com

Anvisning gäller under perioden 2020-01-01 – 2020-12-31

OrganoWood AB, Linjalvägen 9, 187 66 Täby, info@organowood.com, +46 (0)8 674 00 80

SNABBFAKTA

Produkt: OrganoWood®-Basic trallvirke.

Utseende: Träfärgad furu, åldras naturligt.

Rötskydd: Testad enligt SS-EN 84, SS-EN 113 och 
klassad enligt EN 350-1.

Flamskydd: Bfl-s1 testad enligt SS-EN 13501-1.

Formstabilitet: Furu sväller/krymper ca 1% vid 4% 
fuktkvotsförändring. OBS! Luftspalt vid montering.

Dimensioner: 22x95 mm, 28x120 mm.

Miljö: Innehåller inga ämnen som är klassade som miljöfarliga. 
Bedömning B av Sunda Hus och rekommenderas av 
Byggvarubedömningen samt BASTA. Registrerade i Svanens 
husproduktportal.

Certifikat: Allt OrganoWood® trallvirke är FSC® (FSC-C120532) 
eller PEFC certifierat.

Användningsområden: Utomhus ovan mark.

Återvinning: Som obehandlat virke.

Garanti: 10-års rötskyddsgaranti enligt garantisedel.

Kontakt: OrganoWood AB, Linjalvägen 9, 187 66 Täby, 
info@organowood.com, www.organowood.com, 
+46 (0)8 674 00 80.

ORGANOWOOD® BASIC
PRODUKTDATABLAD TRALLVIKRE

GLÖM INTE ATT

BEHANDLA

KAPSNITT MED

01. TRÄSKYDD

Läs noga igenom monteringsanvisningen för OrganoWood®-Basic trallvirke innan montering. 
En utförlig monteringsanvisning finns på www.organowood.com.



PRODUKT	
Produktbeskrivning
OrganoWood®-Basic trallvirke är ett miljöklassat 
trallvirke för utomhusbruk. Ett naturfärgat trallvirke 
som åldras och grånar naturligt. Virket kiseltrycks 
och tillförs en hög motståndskraft mot rötangrepp 
och ett förstklassigt flamskydd (Bfl-s1). Fururåva-
ran till OrganoWood®-Basic trallvirke kommer från 
furudistrikten i södra Sverige.

Råmaterialet är svensk fura som modifierats med 
den prisbelönta och patenterade OrganoClick®-
teknologin för modifiering av biofibrer. Processen 
har utvecklats med inspiration från den naturliga 
fossiliseringsprocessen där mineraler tränger in och 
mineraliserar organiska material. Med hjälp av tek-
nologin binds kiselämnen till träfibrerna under högt 
tryck och skapar en miljö där rötsvampar inte trivs. 
Dessutom är kiselämnena obrännbara vilket ger 
virket dess flamskydd. Inträngning av den kiselba-
serade impregneringsvätskan sker i splintved för att 
skapa ett optimalt skydd.

OrganoWood®-Basic trallvirke har en len och slät 
yta. Genom att kiselämnena binds till virket med 
starka bindningar så kvarstår egenskaperna efter 
långvarigt bruk i fuktiga miljöer. 

Miljö och återvinning
OrganoWood®-Basic trallvirke innehåller endast 
ämnen som kan återföras till det naturliga krets-
loppet. Därmed behöver virket inte återvinnas som 
miljöfarligt avfall utan kan återvinnas som obehand-
lat virke enligt lokala föreskrifter. Alla ämnen som 
virket innehåller är klassade som ofarliga för miljö 
enligt CLP-förordningen (EG nr 1272/2008). Virket 
har även fått bedömningen B av Sunda Hus och 
rekommenderas av Byggvarubedömningen samt 
BASTA.  
 
OrganoWood®-Basic trallvirke är listad i Svanens 
husproduktportal och kan användas i Svanen-
märkta projekt.

Användningsområden
OrganoWood®-Basic trallvirke är anpassat för 
användning utomhus ovan mark som exempelvis 
altaner, bryggor, staket, broar, takterrasser, kon-
struktioner, spänger, trädgårdsmöbler, bullerplank, 
pergolor etc.  
 

Tester och klassificeringar
OrganoWood®-Basic trallvirke har genomgått ett 
flertal auktoriserade tredjepartstester. Virket har röt-
skyddstestats av RISE enligt SS-EN 84 och SS-EN 
113 och har utifrån dessa tester beräknad håll-
barhetsklass 1 mot brunröta enligt SS-EN 350-1. 
Virket har flamskyddstestats av RISE enligt SS-EN 
13501-1 och erhållit klassen Bfl-s1.  
OrganoWood®-Basic trallvirke har ett solreflek-
tansindex (SRI) på 82.4 som testats av RISE enligt 
ASTM E1980-11.

Garanti
OrganoWood®-Basic trallvirke har en 10-årig röt-
skyddsgaranti enligt garantisedel utfärdad av 
OrganoWood AB. Garantin gäller allt OrganoWood® 

-Basic trallvirke som är tillverkad av godkända 
producenter. Garantisedel kan erhållas vid inköps-
stället.

Ytbehandling och underhåll
Vid kapning, håltagning och annan mindre bearbet-
ning av virket måste de bearbetade ytorna behand-
las med OrganoWood® 01. Träskydd: Flam- och 
rötskydd. För bästa resultat behandla även synligt 
ändträ med OrganoWood® 02. Träskydd: Smuts- 
och vattenskydd. 

Anvisning gäller under perioden 2020-01-01 – 2020-12-31

OrganoWood AB, Linjalvägen 9, 187 66 Täby, info@organowood.com, +46 (0)8 674 00 80



FAKTA OCH UNDERHÅLL

» Furu är ett mjukt träslag som har många fördelar 
eftersom det är lätt att arbeta med och har låg 
densitet. OrganoWood®-modifierat trä är nedtorkat 
till ca 18% målfuktkvot.

» OrganoWood® är främst anpassat för modifie-
ring av furu och gran. Furu används av tradition till 
altan och konstruktion och gran för panel. Dessa 
träslag innehåller kvistar med en struktur som kan 
se olika ut från fall till fall. Eftersom trä rör sig i takt 
med luftens fuktkvot och temperatur, kan sprickor 
uppstå och kvistar falla ur vid torra perioder. Even-
tuella sprickor går oftast ihop när luftfuktigheten 
ökar. 

» Virke som placeras utomhus blir grått naturligt 
men grånadsprocessen kan se olika ut under års-
tiderna och beroende på väderförhållande och ex-
ponering för sol och fukt. I vissa fall kan grånaden 
till en början upplevas som fläckig eller som mörka 
prickar/fält, detta jämnas ut relativt snabbt. Redan 
efter ca 1 år har ett OrganoWood® virke som place-
rats utomhus i direkt solljus fått en grå nyans. Virke 
som är placerat helt skyddat från sol, till exempel 
under en balkong, får en långsam grånadsprocess 
eller ingen grånad alls. Trä monterat horisontellt tex 
altan har ofta en snabbare grånadsprocess än trä 
monterat vertikalt tex staket. 

» En effekt som kan uppkomma på allt typ av virke 
som placeras utomhus och åldras är så kallad flis-
kritning (“fiberludd”). Fliskritning är en naturlig pro-
cess i virkets ”kretslopp” och påverkar inte virkets 
egenskaper. Detta är ett fenomen som avtar över 
tid. Uppkommer ytligt fiberludd kan man borsta 
bort dessa med en terrassborste när altanen är torr 
och behandla med OrganoWood® 02. träskydd: 
smuts- och vattenavisning. 
 
» Underhåll av OrganoWood görs med 
OrganoWood 03. trärengöring vid behov. För att 
skapa en mer hydrofob yta och minimera risken 
för påväxt samt mängden torksprickor ytbehandla 
med OrganoWood 02. Träskydd.  
 
» OrganoWood®-Basic trallvirke ska ej övermålas.

Anvisning gäller under perioden 2020-01-01 – 2020-12-31

OrganoWood AB, Linjalvägen 9, 187 66 Täby, info@organowood.com, +46 (0)8 674 00 80



Kåbe Mattan – expert på entrélösningar. kabe-mattan.se

SKÖTSELRÅD FÖR KÅBE ORIGINALMATTA

Våra entrémattor skrapar effektivt bort sand och smuts från 
skosulorna. Kåbe Originalmatta är konstruerad så att det kan 
ligga sand och smuts i mattan utan att det ser ostädat ut. Hur 
ofta mattan behöver städas beror på mängden smuts som samlas 
i entrémattan. Vid hög belastning behöver den städas oftare 
så att inte smutsen pressar upp mattan ur ramen och skapar ett 
onaturligt slitage.

Kåbe Originalmatta behöver inte lyftas för att städas. Ett enkelt  
grepp i stålvajern med vår Kåbe mattlyftarkrok, nära aluminium-
profilen i mattans kant och ett kort uppvik på ca 15 cm. Sedan 
rullas mattan enkelt ihop så att smuts och grus kan avlägsnas med  
borste eller dammsugare. För rengöring används endast vatten, 
inga kemikalier! Långa mattor rullas till hälften från båda ändar.

Kåbe Originalmatta bör vändas minst en gång per år, så att 
gummit slits lika på båda sidor. Detta ökar livslängden avsevärt.

I enstaka fall kan det hända att en lamell sätter sig lite på tvären 
efter att mattan varit ihoprullad. Då är det 
viktigt att omgående peta tillbaks den till sitt 
rätta läge så att inte lamellen skadas.

Beställ Din Kåbe Mattlyftare via 0585-25550 eller 
order@kabe-mattan.se
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SKÖTSELRÅD 

-  Dammsug med munstycke med mjukborste
-  Torka med rengöringsduk med såpa/diskmedel i ljummet vatten. 
-  Torka tort med torr rengöringsduk.

-  Dammsug med munstycke med mjukborste
-  Torka med putstrassa med Ajax fönsterputs i ljummet vatten. Häxans metall puts kan också användas
-  Torka med ren putstrasa.
OBS putstrasa får inte ha slipande effekt

-  Dammsug med munstycke med mjukborste
-  Torka med putstrasa med Häxans metallputs. 
-  Torka med ren putstrasa.
OBS putstrasa får inte ha slipande effekt

-  Efterdra skruvar och muttra för avlastningsyta, lås och gångjärn.
-  Se till att inga luckor, gavlar eller andra delar är böjda eller skadade på annat sätt.
-  Fastighetsboxar ska underhållas, rengöras och oljas minst en gång per år för att garantin ska gälla.

Skötselråden är endast råd. Fler metoder och rengöringsmedel finns.                                       2020-01-01

BOXIT
D E S I G N

OR

Rengör rostfria ytor:

Rengör lackerade ytor:

Rengör mässing och koppar:

Årligt underhåll av fastighetsboxar:

Boxit Design
Ulvsundavägen 40        
167 33 Bromma                    

08-22 44 50        
kontakt@boxitdesign.se                    

S V E N S K
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