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Produktnamn 
Isolerruta att ingå i fönster, dörrar, vägg- och takelement. 
 
Företagsinformation 
Tillverkare/Leverantör Medlemmar i Svensk Planglasförening 

Miljöledningssystem/ 
Miljöcertifiering/Registrering Branschen har ej antagit enhetliga regler för miljöpolicy. 
 
Produktinformation 
Innehållsdeklaration Tre glas med distansramar av stål eller aluminium, tätningslister, lim 

och torkmedel. 

Användningsområde Isolerrutor ingår i fönster, dörrar, tak- och väggelement. Olika typer av 
funktionsglas kan förekomma. Produkterna som håller god kvalitet är 
underställda tredjeparts tillverknings-kontroll och märks med P-märke 
instansat i metallisten. 

Miljömärkning Ingen förekommer på produkterna. 
 
Yttre miljö 
 

Råvaror Utsläpp Energi- 
slag F-bar Ej F-bar Vatten Luft 

Inverkan 
på mark 

Nr Produktens del av  
livscykeln 

A B C D E F 
1. Ingående material      Bil.: 
1.1 
 
 

Råvaror/Insatsvaror >5 % 
• Sand 
• Soda 
• Dolomit 
• Kalk 

Svensk elmix 47 % 
 

 
590 g/kg 
200 g/kg 
150 g/kg 

60 g/kg 

   
Dagbrott 

” 
” 
” 

1.2 Tillsatser <2 % av 1.1 
• Järn respektive aluminium 
• Polysulfid 
• Butyl 
• Aluminiumsilikat 
• Eventuellt belag och/eller 

gasfyllnad 

  
22/13 g/kg 

16 g/kg 
1 g/kg 
5 g/kg 

   

1.3 Återvunna material  
• Glas i processen 

 
150 g/kg 

    

1.4 Ursprung för råvara/ 
insatsvara: Europa 

   
85 % 

   

2. Produktion    g/kg g/kg Bil.: 
2.1 Produktionsprocess 

 
Svensk elmix 
13,2 MJ/kg 

47 %   Ammoniak 3 
Stoft: 1,5 
NO2: 2 
CO2: 600 
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 Del av livscykel Information och data 
3. Distribution av färdig produkt  Bil.: 
3.1 Produktionsland Sverige. 
3.2 Transportsätt Lastbil. 
3.3 Distributionsformer Direktleverans till byggplats eller producent. 
3.4 Emballage På pall. 
4. Byggskedet  Bil.: 
4.1 
4.2 

Byggproduktion  
Produktanpassning 

Montage sker av helfabrikat eller komplexa produkter. 
Sammansättning till komplexa produkter som väggar, tak, 
fönster och dörrar kan ske på byggplats eller hos 
producent. 

5. Bruksskedet  Bil.: 
5.1 
5.2 
5.3 

Drift 
Underhåll 
Livslängd (beständighet) erfarenhetsmässigt

Ej tillämpligt. 
Underhåll i form av normal fönsterputsning erfordras.  
Normalt minst 30 år. 

6. Rivning  
6.1 Demontering Demonterbart med handverktyg. Vissa tunga lyft kan 

förekomma. 
7. Restprodukter  Bil.: 
7.1 
7.2 
 
7.3 

Återanvändning 
Återvinning 
 
Energiutvinning 

Isolerrutan kan återanvändas i en ny komplex produkt. 
Glaset kan återanvändas genom att skäras om eller smältas 
till förpackningsglas eller glasull. 
Ej brännbar. 

8. Avfallsprodukter  Bil.: 
8.1 Deponering 

Glas 
 
Polysulfid 

Ej komposteringsbar.  
Kan deponeras med beaktande av risk för skärskador på 
glaskanter. 
Kan efter härdning läggas i deponi. 

 
 
Inre miljö 
 
9.1 Allergiframkallande ämnen Ej tillämpligt. 
9.2 Byggprocess Inga restriktioner vid hanteringen på byggplatsen. 
9.3 Egenemissioner Ej tillämpligt. 
9.4 Omgivande material Produkten skall ej utsättas för angrepp av alkalier, enda syra 

som kraftigt angriper är fluorvätesyra.   
9.5 Underlag för rekommenderade betingel-

ser hos omgivande material 
Hänvisar till företagets projekterings- och monteringsanvis-
ningar för glasbranschen. 

9.6 Drift och underhåll Underhåll i form av normal fönsterputsning erfordras. 
9.7 Ljudnivå Särskilda ljudreducerande rutor kan konstrueras. 
9.8 Magnetiska och elektriska fält Ej tillämpligt. 
 
Byggvarudeklarationen har disposition och uppbyggnad enligt Byggsektorns Kretslopps-
råd ”Byggvarudeklarationer”. SP har tagit fram denna byggvarudeklaration i samråd för 
att få samsyn i branschen. 
 
SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut 
Byggnadsfysik 

 
Ingvar Sahlin 

 



 

 

Drift och underhåll 

Glas, aluminium och stål är tidlösa och miljövänliga material som håller länge – förutsatt att 

de sköts på rätt sätt. Med den moderna ytbehandlingstekniken får aluminiet dessutom en så 

lång hållbarhet, att ingen idag kan säga hur länge materialet håller. 

Kontroll 

Regelbunden kontroll och viss justering bidrar till att aluminiumpartierna bibehåller sitt 

utseende och funktion under lång tid. Frekvensen av kontroller styrs av flera faktorer. En 

välanvänd dörr kräver oftare översyn, jämfört med en bakdörr eller ett fönster. För att undvika 

onödiga skador och slitage ska beslag såsom lås, elslutbleck och dörrstängare vara rätt 

injusterade. Tätningar mot glas, anslagstätningar och plåt eller foganslutningar ska vara hela 

och rena. Dräneringshål och dräneringskåpor får inte heller vara igentäppta. 

Rengöring 

För att bevara ett välmående utseende på fönster, dörrar, fasader och glastak krävs 

regelbunden rengöring. Som regel bör rengöring ske minst en gång per år, men frekvensen 

beror på många olika faktorer; bland annat byggnadens placering, den omgivande miljön samt 

produkt- och glastyp.  

När aluminiumpartierna rengörs är det viktigt att profiler och glas tvättas samtidigt och med 

samma rengöringsmedel. Observera att alkaliska rengöringsmedel inte får användas, eftersom 

både aluminium och glas är känsliga för alkalier och inte får utsättas för den typen av 

påverkan. Om exempelvis betongvatten eller putsbruk kommit på anodiserade eller lackade 

profiler och glas är det viktigt att tvätta bort det med vanligt vatten och en mjuk svamp. Se till 

att enbart använda svaga tvättmedel med ph-värde cirka 5 för bästa resultat och livslängd. 

Service 

När det gäller mer omfattande översyn, till exempel vid byte av glas, fogarbeten eller 

eventuella ombyggnader och kompletteringar, kontakta oss på ScandiFront på telefon 08-544 

709 50. 



 
 

Dörrar 
 

Dörrar i aluminium ger i stort sett en underhållsfri produkt.  

Dock gäller, utöver normal rengöring, följande: 

 

Kontrollera att: 

1. Glasningsgummi inte har krympt i hörn och att de är hela och raka. 

2. Dräneringshål och dräneringskappor inte är igentäppta. 

3. Skruvar och beslag är ordentligt fastskruvade. 

4. Anslagsgummi och borsttätning är hela och rena. 

5. Dörrstängare och elslutbleck är rätt justerade. 

6. Dörren inte hänger ner i framkant och går att stänga och låsa utan problem. 

 

För mer omfattande översyn, vid byte av beslag eller glas, uppklossning av glas 

om dörren hänger m.m, kontakta oss på ScandiFront på telefon 08-544 709 50. 

 

 

 



 
 

 

 

Fasader 
 

Fasader i aluminium ger i stort sett en underhållsfri produkt.  

Dock gäller, utöver normal rengöring, följande: 

 

Kontrollera att: 

1. Glasningsgummi inte har krympt i hörn och att de är hela och raka. 

2. Dräneringshål inte är igentäppta. 

3. Fog- och plåtanslutningar är hela och att droppbleck ligger tätt mot karm. 

 

För mer omfattande översyn, vid byte av glas, plåt- och fogarbeten, eventuell 

inväxling av öppningsbara enheter m.m, kontakta oss på ScandiFront på telefon  

08-544 709 50. 

 

 

 



 
 

 

Fönster 
 

Fönster i aluminium ger i stort sett en underhållsfri produkt.  

Dock gäller, utöver normal rengöring, följande: 

 

Kontrollera att: 

1. Glasningsgummi inte har krympt i hörn och att de är hela och raka. 

2. Dräneringshål och dräneringskappor inte är igentäppta. 

3. Skruvar och beslag är ordentligt fastskruvade. 

4. Anslagsgummi och mittätning är hela och rena. 

5. Glidkloss i underkant är monterad på breda fönster. 

6. Fönstret inte hänger ner i framkant utan går att stänga utan problem. 

 

För mer omfattande översyn vid byte av beslag eller glas, uppklossning av glas 

om fönstret hänger m.m, kontakta oss på ScandiFront på telefon 08-544 709 50. 
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1. Produktinformation och avsedd 

användning

Sido-/underkantshängt fönster utan mitt-

post, för klimatavskiljning mellan ute- och 

inneklimat som möjliggör kontrollerat 

öppnande, t.ex. för olika ventilations- 

lägen. Genom handtaget kan fönsterbågen 

öppnas i sido- eller underkantshängt läge 

(vädringsläge). Öppningsläge begränsas av 

ingående beslagskomponenter.

Sidohängda fönster av aluminium monte-

ras i lodrät position.

Vid stängning måste eventuell motkraft 

från tätningar övervinnas. Användningssätt 

som avviker från detta motsvarar inte 

avsedd användning.

Inbrottsskyddande fönster och fönster- 

dörrar för fuktiga utrymmen och för an- 

vändning i omgivningar med aggressiva, 

korrosionsbefrämjande luftinnehåll kräver 

specialbeslag.

Fönster och fönsterdörrar i öppet läge 

har endast en avskärmande funktion och 

motsvarar inga som helst krav på täta 

fogar, säkerhet mot slagregn, ljudisolering, 

värmeskydd eller inbrottsskydd.

Vid vindpåverkan måste fönster- och 

fönsterdörrar stängas. Vindpåverkan i 

enlighet med denna definition föreligger 

om fönster i öppet läge öppnas eller stängs 

genom lufttryck eller luftsug.

Ett fast öppet läge för fönster och fönster-

dörrar kan endast uppnås med hjälp av 

fixerande tillbehörsbeslag.

Produktinformation och avsedd användning
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Felaktig användning

4 5

2. Felaktig användning 

Felaktig användning – alltså icke avsett pro-

duktutnyttjande – av fönster och dörrar före-

ligger särskilt

■	 om fönster eller fönsterdörrar utsätts  

	 för extra belastningar.

■	 om fönster eller dörrar pressas mot smyg, 

	 som resultat av vindpåverkan eller oakt-

	 samt handhavande, så att beslag, karm-

	 material, eller andra enskilda delar, på 

	 fönster eller fönsterdörrar skadas eller 

	 så att följdskador kan uppstå.

■	 om föremål sätts in i öppningsområdet  

	 och därmed förhindrar avsedd användning.

■	 om man vid stängning av fönster och  

	 fönsterdörr griper tag mellan karm och  

	 fönsterbåge (skaderisk).

■	 om fönster- eller fönsterdörr står öppen 

	 vid stark vindpåverkan.

För att dina fönster och dörrar ska  

behålla sin funktionsduglighet under  

lång tid och säkerheten kunna garanteras, 

måste ovillkorligen vidstående anvisningar 

följas.

Abb. 001
Fönsterbåge får inte 
belastas med extra vikt 

Abb. 002
Fönsterbåge får inte slå 
emot eller trycka mot väg-
gens smyg.

Abb. 003
Lägg inga föremål  
mellan fönsterbåge och 
fönsterkarm.

Abb. 004
Var försiktig! En fönster-
båge som slår igen kan 
orsaka skador. Grip inte 
tag mellan fönsterbåge 
och karm när du stänger 
fönstret.

Abb. 005
Lämna inte fönstret 
öppet i sidohängt läge 
vid stark vindpåverkan.

Abb. 006
Som skydd mot person-
skador ska fönsterbågen 
säkras mot att svänga ut, 
t.ex. med fönsterbroms 
eller låsbart manöver-
handtag.



3. Bruksanvisning för fönster

Följande användningsanvisningar  

gäller för alla typer av komponenter

3.1.1 Sidohängt fönster

Bruksanvisning för fönster

Abb. 008 Stängt läge Öppet läge

3.1.2 Sido-/underkantshängt fönster

Abb. 009 Stängt läge Öppet läge Vädringsläge

3.1.3 Sido-/underkantshängt fönster*

Abb. 010 Stängt läge Vädringsläge Öppet läge

3.1.4 Underkantshängt fönster

Abb. 031

Abb. 031a

Stängt läge Vädringsläge

Stängt läge Vädringsläge
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* Öppningsalternativ med vädringsläge 
som första öppningsposition.



Bruksanvisning för fönster

Stängt läge

Aktiv båge Passiv båge Aktiv båge Passiv båge

Öppet läge

3.2.2 Sidohängd och underkantshängd 

aktiv båge*

3.3 Pivåfönster – horisontella

Abb. 013

Pivåfönstrets vridlager har utrustats med 

bromsar som håller fönsterbågen öppen.

Beslag med spärr för vädringsläge vid 15° 

och för "putsningsläge" vid 180° eller beslag 

utan spärr men med öppningsbegränsare 

upp till högst 200 mm öppningsbredd och 

extra "putsningslägesspärr". Med öppnings-

begränsare vid fönsterhöjd > 1200 mm.

Om fönsterbågen av sig själv faller in i låst 

läge måste beslagets broms efterjusteras av 

fackman.

6 7

Stängt läge

Aktiv båge Passiv båge

Öppet läge

Stängt läge Öppet läge

Putsläge

3.2 Parfönster utan mittpost

3.2.1 Sidohängd aktiv- och passiv båge

Aktiv båge Passiv båge

Vädrings-
läge

* Öppningsalternativ 
med vädringsläge 
som första öpp-
ningsposition.



Bruksanvisning för fönster

Beslag

a) med spärr

b) bromsat med  
    öppningsbegränsare

■	 Beslag med spärr

	 Spärren begränsar pivåfönstrets  

	 öppningsvinkel i öppnat läge till 15°. 

	 När spärren lossats går det att vrida  

	 fönsterbågen ca 180° och där den måste  

	 haka i den inbyggda putsningsspärren.

 

■	 Beslag utan spärr

	 Öppningsbegränsaren förhindrar att  

	 fönstret öppnas mer än ca 20°. För  

	 utvändig rengöring måste öppningsbe- 

	 gränsaren lossas. Innan fönstret hakas  

	 av ska det säkras mot att kunna slå igen. 

	 Vrid åter fönstret ca 180° tills det hakar i 

	 den extra putsningsspärren.  

	 Stäng i motsatt ordningsföljd.

3.4 Pivåfönster – vertikala

Abb. 015 Lodrätt vridhandtag i 
låst läge

Vågrätt  
vridhandtag i 
öppningsläge

Utförande med beslagning utan spärr

Om det inte går lätt att förflytta fönstret 

måste bromsen i lagret efterjusteras av 

fackman.

Genom att använda öppningsbegränsaren 

går det att begränsa öppningsvinkeln  

individuellt.
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Bruksanvisning för fönster

Öppna:

■	 genom att vrida handtaget nedåt

■	 med veven genom att vrida den motsols

■	 med knappen till den elektriska öppnaren 

genom att hålla den nedtryckt tills 

	 fönstret uppnått önskat öppningsläge

För att återställa fönstrets funktion måste 

montering av saxen ske i omvänd ordning.

När spärren fällts ut, för tillbaka fönsterbå-

gen i dess putsningsläge – tappa den inte!

Justeringsarbeten och efterregleringar ska 

utföras av fackman!

3.5 Fönster med öppningbart överljus

3.5.1 Putsningsläge

För att få fönstret i putsningsläge måste 

saxen hakas av från bågen. Saxen hakas av 

enligt följande.

■	 tryck in den runda spärrknappen på  

baksidan av saxen.

■	 håll knappen nedtryckt och för saxen 

uppåt.

■	 fönsterspärrens kula och sax måste vara 

helt separerade.

■	 sänk nu långsamt fönstret till "putsnings-

läge"

8 9

Stängt läge Öppet läge
(vädringsläge)



Bruksanvisning för fönster

3.6 Fönster med öppningbart överljus 

med dolt beslag
Öppna:

■	 genom att vrida handtaget nedåt

■	 med veven genom att vrida den motsols

■	 med knappen till den elektriska öppnaren 

genom att hålla den nedtryckt tills 

	 fönstret uppnått önskat öppningsläge

8 9

För att återställa fönstrets funktion måste 

montering av saxen ske i omvänd ordning.

När spärren fällts ut, för tillbaka fönsterbå-

gen i dess putsningsläge – tappa den inte!

Justeringsarbeten och efterregleringar ska 

utföras av fackman!

3.6.1 Putsningsläge

För att få fönstret i putsningsläge måste 

saxen hakas av från bågen. Saxen hakas av 

enligt följande.

■	 vrid spaken till olåst läge.

■	 lyft armen tills sprinten helt kommit ut ur 

fönsterspärrens styrskena.

■	 sänk nu långsamt fönstret till "putsnings-

läge"

Stängt läge Öppet läge
(vädringsläge)



Bruksanvisning för fönster
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1. Frigör
2. Öppna

1.

Falssaxarna är säkerhetssaxar som endast 

får hakas av i specialfall.

När du tippar upp fönstret ska du tänka på 

att beslag kan skada den nedre kompo-

nenten.

■	 öppna fönstret

■	 tryck ut det öppnade fönstret tills att 

saxarmen kan frikopplas från styr-

	 ningen.

■	 tippa långsamt ner fönstret

■	 tänk på fönstrets tyngd

3.7.1 Falssax

För putsningsläge:

För att kunna svänga upp fönstret till puts-

ningsläge måste beslaget frikopplas. 

■	 öppna fönstret

■	 håll i det öppnade fönstret och lossa 

saxen upptill

■	 sväng långsamt upp fönstret

■	 tänk på fönstrets tyngd

3.7 Uppställningsbeslag

1. Frigör
2. Öppna

2.

1.

2.



Bruksanvisning för fönster
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Stängt läge:

■	 med fönsterhandtag lodrätt pekande 

uppåt.

Till vädringsläge:

■	 vrid handtaget 90°.

Till skjutläge:

■	 vrid handtaget ytterligare ca 45° nedåt.

■	 fönstret åker ut nedtill och är därmed i 

parallelläge

■	 låt handspaken fjädra tillbaka och 

öppna skjutfönstret.

Till stängt läge:

■	 skjut tillbaka fönstret tills det 

	 automatiskt hamnar i vädringsläge.

■	 stäng fönstret genom att vrida upp 

handtaget.

3.8 Fönster för parallellöppning

3.8.1 Beslagsutförande med  

automatisk styrning (MZ)

Stängt läge

Skjutläge

Vädringsläge



Bruksanvisning för fönster

12 13

Stängt läge:

■	 med fönsterhandtaget lodrätt pekande 

nedåt 

Till vädringsläge:

■	 från stängt läge vrids handtaget 90° 

uppåt.

Till skjutläge från vädringsläge:

■	 vrid det vågrätt stående handtaget 

uppåt med ca 45° och dra parallellt  

fönstret inåt nertill.

■	 låt handtaget fjädra tillbaka och skjut åt 

sidan.

Till stängt läge från öppet läge:

■	 skjut till fönstret, tryck det i låst läge och 

vrid handtaget nedåt.

3.8.2 Beslagsutförande med manuell 

styrning

Stängt läge

Skjutläge

Vädringsläge

Stängt läge:

■	 handtag vågrätt

Öppet läge:

■	 öppna fönstret genom att vrida 

	 handtaget 90°.

3.9 Överkantshängt fönster

Stängt läge Öppet läge
(vädringsläge)



Bruksanvisning för fönster

12 13

Stängt läge:

■	 handtaget pekande nedåt.

Till skjutläge:

■	 lossa skjutfönstret genom att vrida  

handtaget 90° uppåt och skjut fönstret  

åt sidan.

Till stängt läge från öppet läge:

■	 skjut till fönstret och tryck in det i stängt 

läge. Vrid handtaget nedåt.

3.10 Skjutdörrar, -fönster

Skjutläge

Stängt läge

Stängt läge

■	 handtaget pekande uppåt.

Till skjutläge:

■	 lossa skjutfönstret genom att vrida hand-

taget 180° nedåt.

■	 fönstret lyfts och skjutfunktionen frigörs.

■	 skjut fönstret åt sidan.

Spaltventilation:

■	 placera skjutfönstret i skjutläge, öppna för 

önskad position för spaltventilation.

■	 vrid handtaget uppåt till låst läge.

Till stängt läge från öppet läge:

■	 skjut till fönstret till stängt läge.

■	 vrid handtaget uppåt 180°

3.11 Lyftskjutdörrar, -fönster

Skjutläge

Stängt läge
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Stängt läge:

■	 med handtaget lodrätt pekande nedåt. 

Till skjutläge:

■	 öppna vikelementet som öppnas först, 

genom att dra ut handtaget något och 

vrid det 180° uppåt.

■	 lossa de efterföljande elementen enligt 

samma tillvägagångssätt som ovan.

■	 det element som öppnas först måste 

vara helt uppvridet och hakas i det 

andra elementet.

■	 dra ut de resterande elementen något 

och skjut ihop dem.

Till stängt läge från öppet läge:

■	 enligt ovan i omvänd ordningsföljd.

Vid samtliga öppnings-/stängningsvarianter 

måste det element som öppnas först spär-

ras upp och öppnas. Vid användning av 

styrningsprofil genomförs vikningen direkt.

3.12 Vikdörrar

3.12.1 Udda antal element

Stängt läge

Öppet läge
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Stängt läge:

■	 med handtaget lodrätt pekande nedåt. 

Till skjutläge:

■	 öppna vikelementet som öppnas först 

genom att dra ut handtaget något och 

vrid det 180° uppåt.

■	 lossa de efterföljande elementen enligt 

samma tillvägagångssätt som ovan.

■	 dra ut de resterande elementen något 

och skjut ihop dem.

Till stängt läge från öppet läge:

■	 enligt ovan i omvänd ordningsföljd.

Vid samtliga öppnings-/stängningsvarianter 

måste det element som öppnas först spär-

ras upp och öppnas. Vid användning av 

styrningsprofil genomförs vikningen direkt.

3.12.2 Jämnt antal fönster

Stängt läge

Öppet läge



Bruksanvisning för fönster

16

Stängt läge:

■	 med handtaget lodrätt pekande nedåt.

Till öppet läge:

■	 öppna dörrelementet genom att  

dra ut handtaget något och vrida det 

180° uppåt.

Till skjutläge

■	 öppna dörrelementet som öppnas  

först genom att dra ut handtaget något 

och vrid det 180° uppåt.

■	 lossa de efterföljande elementen enligt 

samma tillvägagångssätt som ovan.

■	 dra ut de resterande elementen något 

och skjut ihop dem.

Till stängt läge från öppet läge:

■	 enligt ovan i omvänd ordningsföljd.

Vid samtliga öppnings-/stängningsvarianter 

måste det element som öppnas först spär-

ras upp och öppnas. Vid användning av 

styrningsprofil genomförs vikningen direkt.

3.12.3 Utförande med slagdörrs-

kombination

Stängt läge

Öppet läge
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Stängt läge:

■	 med handtaget lodrätt pekande nedåt.

Till öppet läge:

■	 öppna dörrelementet genom att dra 

ut handtaget något och vrida det 180° 

uppåt.

Till skjutläge:

■	 öppna vikelementet som öppnas först 

genom att dra ut handtaget något och 

vrid det 180° uppåt.

■	 lossa de efterföljande elementen enligt 

samma tillvägagångssätt som ovan.

■	 det elementet som öppnas först måste 

vara helt uppvridet och ha hakat i det 

andra elementet.

■	 dra ut de resterande elementen något 

och skjut ihop dem.

Till stängt läge från öppet läge:

■	 enligt ovan i omvänd ordningsföljd.

Vid samtliga öppnings-/stängningsvarianter 

måste det element som öppnas först spär-

ras upp och öppnas. Vid användning av 

styrningsprofil genomförs vikningen direkt.

3.12.4 Utförande med pardörrs-

kombination

Stängt läge

Öppet läge
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Till låst läge:

■	 Stäng dörren.

■	 Vrid fönsterhandtaget lodrätt nedåt.

■	 Lås genom att vrida nyckeln två hela 

varv.

Till öppet läge:

■	 Öppna genom att vrida nyckeln två hela 

varv i omvänd riktning.

■	 Vrid fönsterhandtaget 90° uppåt för för 

sidohängd öppning. 

■	 Vrid fönsterhandtag 180° uppåt för 

vädringsläge.

Som extra beslagning finns en felmanö-

verspärr som förhindrar felanvändning och 

förstörelse av beslagsdelarna.

3.13 Fönsterdörrar

Stängt läge

Sidohängt läge

Vädringsläge
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3.14 Fönsterhandtag

3.14.1 Fönsterhandtag för sido-, sido/underkants- och underkantshängt fönster

Stängt läge VädringslägeSidohängt läge

Fönsterhandtag för falsmekanism (Inv. mekanism)

Stängt läge VädringslägeSidohängt läge

Rosettlöst fönsterhandtag för falsmekanism (Inv. mekanism)

Stängt läge VädringslägeSidohängt läge

Fönsterhandtag med utv. mekanism
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3.14.2 Fönsterhandtag för sido/underkantshängt fönster med vädringsläge 

som första position

20 21

Stängt läge Sidohängt lägeVädringsläge

Fönsterhandtag för falsmekanism (Inv. mekanism)

Stängt läge Sidohängt lägeVädringsläge

Rosettlöst fönsterhandtag för falsmekanism (Inv. mekanism)

Stängt läge Sidohängt lägeVädringsläge

Fönsterhandtag med utv. mekanism
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Låsning:

■	 Stäng fönstret.

■	 Placera fönsterhandtaget lodrätt 

pekande nedåt.

■	 Tryck in "tryckcylindern" tills det tar 

emot. Handtaget har spärrats.

Upplåsning:

■	 Lås upp låset genom att vrida nyckeln  

45°. För handtaget till önskat öppnings-

läge (sidohängt läge eller vädringsläge).

Med det låsbara handtaget går det att låsa 

fönstret i låst läge och i vädringsläge.

Allmän anvisning:

Den inbrottsskyddande funktionen finns 

endast vid stängt fönster och med låst 

cylinder. 

Handtag utan nyckel är inte inbrottsskyd-

dande. Dessutom är det nödvändigt med 

lämpliga inbrottshämmande beslag.

3.14.3 Fönsterhandtag för sido/underkants-

hängt fönster

Fönsterhandtag för falsmekanism

Rosettlöst fönsterhandtag för falsmekanism
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Fönsterhandtag för sido/underkantshängt 

fönster 
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Låsning:

■	 Stäng fönstret.

■	 Placera fönsterhandtaget lodrätt 

pekande nedåt.

■	 Vrid nyckeln 180°.

■	 Fönstret är låst.

Upplåsning:

■	 Lås upp låset genom att vrida nyckeln 

180° i omvänd riktning. 

■	 För handtaget till önskat öppningsläge 

(sidohängt läge eller vädringsläge).

Låsning:

■	 Stäng fönstret.

■	 Ställ fönsterhandtaget lodrätt pekande 

nedåt.

■	 Lås upp cylindern genom att vrida  

nyckeln 180°. Handtaget har spärrats.

Upplåsning:

■	 Lås upp låset genom att vrida nyckeln 

180° i omvänd riktning. För handtaget 

till önskat öppningsläge (sidohängt läge 

eller vädringsläge).

3.14.4 Låsbara fönsterhandtag för sido/

underkantshängt fönster med vädrings-

läge som första position

Rosettlöst fönsterhandtag för falsmekanism

Fönsterhandtag för utanpåliggande falsmekanism

Med det rosettlösa handtaget går det att 

låsa fönstret i stängt läge och vädringsläge.

Med handtaget går det att låsa fönstret i 

stängt läge och vädringsläge.



Bruksanvisning för fönster

22 23

Allmän anvisning:

Den inbrottsskyddande funktionen finns 

endast vid stängt fönster och låst cylinder. 

Enbart fönsterhandtag (utan nyckel) är inte 

inbrottsskyddande. Dessutom är det nöd-

vändigt med lämpliga inbrottshämmande 

beslag.

Fönsterhandtag för sido/underkantshängt 

fönster med vädringsläge som första 

position

Låsning:

■	 Stäng fönstret.

■	 Placera fönsterhandtaget lodrätt 

pekande nedåt.

■	 Vrid nyckeln 45°.

■	 Tryck in låset med vriden nyckel tills det 

tar emot.

■	 Vrid nu åter nyckeln 45° i samma riktning, 

fönstret är nu helt låst.

resp.

■	 Stäng fönstret.

■	 Tryck in låset tills det tar emot.

■	 Vrid fönsterhandtaget 90°, vädringsläge 

är möjligt på fönstret, sidohängt läge är 

låst.

Upplåsning:

■	 Lås upp låset genom att vrida nyckeln 

45°. För handtaget till önskat öppnings-

läge (sidohängt läge eller vädringsläge).

Rosettlöst fönsterhandtag för falsmekanism
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Öppningsbegränsaren begränsar det 

sidohängda fönstrets öppningsvinkel till 

max 90°.

Begränsaren minskar fönsterbågens 

okontrollerade rörelser vid vindpåverkan.

Öppningsbegränsaren är underhållsfri och  

behöver inte fett eller olja.

Öppningsbegränsare kräver individuell 

inställning (bromsverkan) för varje enhet.

3.16 Öppningsbegränsare

Vridspärren låser vridläget för det sido/

underkantshängda fönstret.

Med stängd vridspärr kan fönstrets 

vädringsläge öppnas.

3.15 Vridspärr

24 25

Vridspärr öppen Vridspärr låst



Skötsel av dörrar och dörrbeslag

Tryckhandtag

Öppning från anslagssida:

■	 Vrid nyckeln mot fjädertrycket på gång- 

järnssidan och håll fast den ett kort period. 

■	 Öppna en spalt i dörren.

■	 Öppna dörren helt via tryckhandtaget 

eller tryckkolven.

Låsning från tryckhandtagssida:

■	 Stäng dörren.

■	 Lås dörren genom att vrida nyckeln två 

varv.

Öppning från tryckessida:

■	 Tryck ner dörrtrycket.

■	 Öppna dörren.

Låsning från tryckessida:

■	 Stäng dörren.

■	 Lås dörren genom att vrida nyckeln två 

varv.

4.0 Skötsel av dörrar och  

dörrbeslag

När dörrar öppnas med nyckeln ska du se 

till att dragkraft eller tryckkraft på dörren 

sker via ett handtag. Används nyckeln för 

drag eller tryck finns det risk att klämma 

fingrar mellan dörrblad eller fönstebåge 

och dörr/fönsterkarm.

 

Låsning av dörrlås skall endast ske genom 

att nyckeln vrids två varv, genom detta 

utförande uppnås full låseffekt.

4.1 Öppning och låsning av enkeldörrar
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Skötsel av dörrar och dörrbeslag

Öppning av aktiv del:

■	 Lås upp dörren genom att vrida nyckeln 

två varv.

■	 Tryck ner dörrtrycket.

■	 Öppna dörren.

Vid stängning enligt ovan i omvänd ord-

ningsföljd.

Öppning av passiv del:

■	 Öppna aktiv del.

■	 Lås upp den i passiva delen falsplace-

rade kantregeln.

■	 Öppna den passiva delen:

Vid stängning enligt ovan i omvänd ord-

ningsföljd.

4.2 Öppning och låsning av dubbel-

dörrar med kantregel
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Slagdel

Passiv del med kant-
regel



Skötsel av dörrar och dörrbeslag
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Den stängda dörren frigörs för öppning 

genom en separat monterad brytare. 

Den frigjorda dörren kan nu hållas öppen 

tills brytaren aktiveras.

Dagsinställning:

För dagsinställning kan den elektriska öpp-

narens låskolv låsas upp varaktigt.

Om låskolven öppnats går det alltid att 

öppna dörren.

Upplåsning

■	 Lås upp låskolven genom att fälla spärr-

spaken nedåt.

Låsning:

■	 Lås den elektriska öppnaren genom att 

förskjuta spärrspaken uppåt.

Allmän anvisning:

Den elektriska öppnaren frigör inte dörren 

om denna låsts med nyckel.

4.3 Öppning och låsning av dörrar med 

elektrisk öppnare

Spärrspak

Låskolv
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Via nödutrymningsbeslaget på den passiva 

delen går det vid nödutrymning att öppna 

båda dörrarna inifrån.

Öppning av aktiv del utifrån:

■	 Aktiv del låses upp genom att nyckeln 

vrids två hela varv.

■	 Dörrtrycket trycks ner.

■	 Den rörliga halvan öppnas.

Stängning enligt ovan i omvänd ordnings-

följd.

Öppning av passiv del utifrån:

■	 Aktiv del öppnas enligt tidigare  

beskrivning.

■	 Nödutrymningsbeslaget aktiveras  

(trycks ner).

■	 Den passiva delen öppnas.

Stängning enligt ovan i omvänd ordnings-

följd.

Nödutrymning (från insida):

■	 Dörrtrycket trycks ner.

■	 Aktiv del öppnas även vid låst dörr. 

Öppning av passiv del (från insida):

■	 Nödutrymningsbeslaget trycks ner.

■	 Passiv del och aktiv del öppnas även 

vid låst dörr.

4.4 Öppning och låsning av dubbeldörrar 

med panik- och utrymningsbeslag

4.4.1 Låsning av passiv del via nödutrym-

ningsspanjolett och låsning av aktiv del via 

dörrtrycke.

Aktiv del

Passiv del med 
nödutrymningsspanjolett



Skötsel av dörrar och dörrbeslag
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Vid fara (panik och nödutrymning) går det 

att öppna de låsta dörrarna via  

panikutrymningsbeslaget.

Öppning av aktiv del utifrån:

■	 Aktiv del låses upp genom att vrida nyc-

keln tills det tar emot.

■	 Öppna med dörrtrycket eller  

med utrymningsbeslaget.

Stängning enligt ovan i omvänd ordnings-

följd.

Nödutrymningsfunktion inifrån

Öppning av slagdel.

■	 Tryck in utrymningsbeslaget.

■	 Aktiv del öppnas nu även om dörren är 

låst.

Öppning av passiv del:

■	 Tryck in utrymningsbeslaget.

■	 Aktiv del och passiv del öppnas nu även 

om dörren är låst.

4.4.2 Låsning av aktiv del och passiv del via 

panikutrymningsbeslag (panikregel)



Skötsel av dörrar och dörrbeslag

Genom dörrhållaren kan dörren fixeras i 

valfri position.

Fixering:

■	 Aktivera dörrhållaren genom att placera 

"pedalen" i fixerat läge.

Avaktivering:

■	 Lossa dörrhållaren genom att trampa på 

"pedalen".

 

 

 

 

 

 

Dörrstängaren förflyttar automatiskt  

tillbaka dörren till stängt läge. Vissa dörr-

stängare innehåller ett uppställningsläge 

som fixerar dörrbladet i helt öppet läge 

som t.ex. låsanordningar för brand-

skyddsdörrar. För att stängas måste dörren 

dras/skjutas i stängningsriktningen, för att 

därefter stängas automatiskt.

4.5 Dörrhållare

4.6 Dörrstängare

30 31

fixerat läge

 
avaktive-
ring



Rekommendationer beträffande skötsel och underhåll

Justeringsmöjligheter har förutsetts för 

WICSTAR-beslagen (för detaljer hänvisas 

till respektive montageinstruktion). 

Felaktig eller ej fackmannamässig justering 

av beslagen kan leda till att fönstren inte 

längre fyller sin funktion.

Beslagens fastsättning

Fönstrets funktion och användningssäker-

het är avhängiga av att beslagen är rätt 

monterade. Position och åtdragning av de 

ingående enskilda skruvarna kontrolleras. 

Om skruvar har lossnat eller skruvskallar 

gått av, skall dessa omgående dras åt eller 

bytas. 

Förslitning av beslagen

Alla säkerhets- och funktionsrelevanta 

komponenter på beslagen ska fettas eller 

oljas in enligt våra anvisningar. Genom detta 

undviks förslitning av beslagning.

Skador på beslagen

Skadade beslagsdelar ska bytas ut.  

Ur dessa rekommendationer kan det inte 

härledas några rättsliga anspråk, sådana 

ska resas med utgångspunkt från konkreta 

enskilda fall. Vi rekommenderar ett under-

hållsavtal med fönster-/dörr-/fasad- 

leverantör.
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5. Rekommendationer  

beträffande skötsel och underhåll

De enligt våra anvisningar tillverkade 

och monterade aluminiumpartierna är 

utrustade med beslag av högsta kvalitet, 

WICSTAR. Hög användarkomfort, felfri 

funktion, långa serviceintervaller och lång 

livslängd. Förutsättning för beslagens 

funktion och störningsfria, jämna gång är 

ett absolut beaktande av våra föreskrifter 

beträffande elementstorlekar och element- 

vikter tillika den specifika produktens  

skötselinstruktioner. För brandskyddande 

och rökskyddande dörrar finns separata 

underhållsrekommendationer.

Beslagens funktion och tillstånd ska 

kontrolleras enligt följande kriterier:

■	 Rörelsefunktion

■	 Beslagens installation och montering

■	 Slitage av beslagen

■	 Skador på beslagen

Rörelsefunktion

Beslagens rörelsefunktion kan kontrolleras 

med fönsterhandtaget. Fönsterhandtagets 

och fönstrets öppningsmoment är bestämt 

och fastställt enligt europanorm EN 18055. 

Öppningsgången kan förbättras med  

fetter/oljor och/eller genom justering av 

beslagen. 



Underhållsinstruktioner

Dina fönster/fönsterdörrar har utrustats med systembeslag WICSTAR av högsta kvalitet. 
För att felfri beslagsfunktion skall erhållas ska följande här nämnda underhållsarbeten eller kontroller genomföras:
■	Alla beslagsdelar ska befrias från kalk-, cement- och murbruksstänk så att det inte uppstår funktionsstörningar på grund  
	 av att beslagen blockeras.
■	Alla rörliga delar och tillhörande detaljer ska oljas eller fettas in en gång om året. Ny syrafri olja eller syrafritt fett användes!
■	Genom vridning av stängningstappen går det vid behov att förändra anliggningstrycket (+/- 1mm).
■	Kontrollera att beslagens fäst- och klämskruvar är ordentligt fixerade.
■	När fönsterbågen stängs tillse att den lätt går in i karmen. Efterjustera fönsterbågen vid behov.
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T. ex. sido/underkants-

hängt beslag



Rengöring och skötsel

6. Skötsel och rengöring

Regelbunden rengöring och skötsel är 

grundförutsättningen för att livslängd och 

funktionsduglighet hos aluminiumprodukter 

uppnås. Både ut- och insida skall rengöras 

(vid dörrar och öppningsbara fönster skall 

även fals rengöras). Som rengörings- och 

underhållsmedel ska av WICONA rekom-

menderade artiklar användas, t.ex.

Glasrengöringsmedel 

WICONA art nr 92-537691

Rengöringsmedel för eloxerade ytor

WICONA art nr 92-222518

Underhållsmedel för gummitätningar

WICONA art nr 92-244236

Rengöringsduk för aluminium 

WICONA art nr 92-244490

Skyddssprej för beslag

WICONA art nr 5070025

Genom att använda rengöringsartiklar som 

dessa, säkerställs att rengöringsmedlet 

är avstämt mot motsvarande material. 

Produktkomponenternas korrosionsskydd 

får inte angripas av rengöringsmedlet. I 

tveksamma fall ska tillverkaren av rengö-

ringsmedlet tillfrågas om dess lämplighet. 

För rengöring av lackerade materialytor 

skall rengöringsrekommendationer för den 

specifika färgen följas (tillhandahålls av 

färgleverrantör genom fönster-/dörr-/fasad-

leverantören. 

Följande checklistor för underhåll är tänkta 

som riktlinjer för byggnadens användare, 

förvaltare eller ägare. Genom dessa listor 

kan framtagning av underhållsplan under-

lättas. Målet är att säkerställa materialens 

funktion och kvalitet genom regelbundet 

underhåll.

6.1 Reparation

Alla komponenter måste kontrolleras regel-

bundet så att de inte är skadade eller de- 

formerade. Detta gäller även anslutnings- 

fogar till byggnaden och specialkompo-

nenter (t.ex. solskydd). Säkerhetsrelevanta 

komponenter skall noggrant kontrolleras. 

Säkerhetsrelevanta beslagsdelar ska regel-

bundet kontrolleras så att de sitter ordent-

ligt fast och inte är förslitna. Fästskruvar 

ska efterdras eller bytas ut efter behov. 

Rörliga delar måste smörjas med lämpliga 

medel (t. ex. WICONA art. nr. 5070025).
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	 Säkerhetsinspektion 	 Allmän inspektion

Kontorsbyggnader	 Var sjätte månad  	 Var tolfte månad

	 För enskilda komponenter i  

	 aluminiumfasaden:

	 Tidsrymd 	 Verksamhet

Eloxerad profil  	 Var sjätte månad  	 Rengöring med tygduk 

	 Var tolfte månad  	 Grundrengöring

Glasytor 	 Var sjätte månad  	 Våtrengöring

Silikonfogar	 Var sjätte månad  	 Kontroll om det finns sprickor i  

		  fogarna – eventuell åtgärd

		  Rengöring av silikonfogar

		  (ph-neutralt vatten)

Silikontätningar	 Var sjätte månad  	 Rengöring och kontroll 

		  om sprickor finns – 

		  eventuell åtgärd 

Beslag	 Var sjätte månad  	 Justering av beslag 

		  Infettning av beslag 

		  Kontroll av bibehållen rörlighet

Vi rekommenderar följande:

34 35

Skötsel och rengöring



7. Rådgivning och reparation

Endast fackmän bör äga tillträde till 

fasadernas underhållsområde.

Alla underhållsverktyg skall säkras för  

nedfall.

Vid underhållsarbeten på fasaden måste 

hänsyn tas till fysikaliska egenskaper som 

materialkompatibilitet mellan glas, 

tätningar, silikon och fasadprofiler.

Underhållspersonal som rör sig på glas 

eller silikonfogar måste ha skor med rena 

gummisulor.

Om det skulle förekomma smuts som 

trots nämnda metoder bara kan avlägsnas 

delvis eller inte alls måste leverantören av 

fasaden konsulteras.

Det är av yttersta vikt att reparationer och 

ombyggnader genomförs av det före-

tag som levererat fasaden, detta för att 

bibehålla komponenternas garantier.

För aktuella arbeten – särskilt för beslagen –  

ska specialiserade företag anlitas. Det 

rekommenderas att underhållet anförtros 

det företag som levererat och monterat 

konstruktionen. Företaget förfogar över  

detaljerade konstruktionsunderlag från 

byggprojektet och har i regel nödvändigt 

material på lager.
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WICSLIDE 160

Allmänt 
Granska först måtten för levererad karm (se beställnings- 
erkännande eller följesedel). Kontrollera att måtten 
överensstämmer med väggöppning. 
Förutom de anvisningar för montering som redovisas 
i detta underlag hänvisas till följande allmänna föreskrifter och 
svenska standarder för kompletterande information: 
AMA Hus 11 kapitel NCS 
AMA Hus kapitel KHD 
Svensk Standard SS 81 73 32, dörrar och fönster­
karminfästning-klassindelning och val av don. 
Svensk Standard SS 81 81 43 Placering av fästhål. 
Svensk Standard SS 81 70 52 Grundläggande mått. 

Förseglade rutor, klossning 
Klossar skall placeras 50-100 mm från hörn. 
Klossar skall vara tillverkade av homogent och form- 
beständigt material. Klossar av last skall ha en hårdhet 
på 70-90 Shore A. 
Bredden på klossarna ska vara minst 2 mm större än 
rutans eller enhetens tjocklek. 

Ur AMA Hus:
Transport, lagring och hantering
Glasade fönster, fönsterdörrar eller väggpartier av glas 
skall tranporteras och lagras i samma läge som de skall 
monteras, dvs. med understycket nedåt. Alternativt får 
transport och lagring ske i annat läge om sakvarorna 
förses med transportsäkringar insatta mellan karm och 
båge.

Lagring skall ske på plan, torr, väl ventilerad och 
nederbördsskyddad uppställningsplats.

Beslag som levereras separat skall förvaras inomhus. 
Fönster, fönsterdörrar, dörrar får inte under någon del 
av byggtiden utsättas för fuktbelastning som överskrider 
den normala fuktbelastningen under brukstiden. 

Tillverkarens anvisning för transport, lagring och 
montering skall följas.

Infästning 
Till montage rekommenderas justerbara karmhylsor som 
uppfyller kraven enligt Svensk Standard SS 81 73 32 
eller WICONA vridankare 4080006.

Avstånd 
För aluminium max avstånd mellan infästningar 
800 mm. 

Diktning
Diktning av karmar i ytterväggar skall på insidan utföras 
med utrymme för ångspärr och på utsidan med en 10 
mm djup luftspalt mot list eller annan regntätning. Spalt 
avsedd för luftning och dränering får inte fyllas med 
diktningsmaterial.
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WICSLIDE 160

Allmänt 
Granska först måtten för levererad karm (se beställnings- 
erkännande eller följesedel). Kontrollera att måtten 
överensstämmer med väggöppning. 
Förutom de anvisningar för montering som redovisas 
i detta underlag hänvisas till följande allmänna föreskrifter och 
svenska standarder för kompletterande information: 
AMA Hus 11 kapitel NCS 
AMA Hus kapitel KHD 
Svensk Standard SS 81 73 32, dörrar och fönster­
karminfästning-klassindelning och val av don. 
Svensk Standard SS 81 81 43 Placering av fästhål. 
Svensk Standard SS 81 70 52 Grundläggande mått. 

Förseglade rutor, klossning 
Klossar skall placeras 50-100 mm från hörn. 
Klossar skall vara tillverkade av homogent och form- 
beständigt material. Klossar av last skall ha en hårdhet 
på 70-90 Shore A. 
Bredden på klossarna ska vara minst 2 mm större än 
rutans eller enhetens tjocklek. 

Ur AMA Hus:
Transport, lagring och hantering
Glasade fönster, fönsterdörrar eller väggpartier av glas 
skall tranporteras och lagras i samma läge som de skall 
monteras, dvs. med understycket nedåt. Alternativt får 
transport och lagring ske i annat läge om sakvarorna 
förses med transportsäkringar insatta mellan karm och 
båge.

Lagring skall ske på plan, torr, väl ventilerad och 
nederbördsskyddad uppställningsplats.

Beslag som levereras separat skall förvaras inomhus. 
Fönster, fönsterdörrar, dörrar får inte under någon del 
av byggtiden utsättas för fuktbelastning som överskrider 
den normala fuktbelastningen under brukstiden. 

Tillverkarens anvisning för transport, lagring och 
montering skall följas.

Infästning 
Till montage rekommenderas justerbara karmhylsor som 
uppfyller kraven enligt Svensk Standard SS 81 73 32 
eller WICONA vridankare 4080006.

Avstånd 
För aluminium max avstånd mellan infästningar 
800 mm. 

Diktning
Diktning av karmar i ytterväggar skall på insidan utföras 
med utrymme för ångspärr och på utsidan med en 10 
mm djup luftspalt mot list eller annan regntätning. Spalt 
avsedd för luftning och dränering får inte fyllas med 
diktningsmaterial.
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1. Vid montering av vik och skjutpartier är det av 
yttersta vikt att partiet är 100% i lod och våg.
Kontrollera därför med ett långt vattenpass att 
underlaget för partiet är helt i våg och stabilt.
Observera: Mätning med vattenpass ska ske löpande under
hela monteringsprocessen.

Viktigt! Partierna är ej bärande, extern vikt får därför ej 
belasta konstruktionen.

Montera karmen i väggöppningen och fixera den 
tillfälligt genom att justera ut en karmhylsa i varje hörn. 

2.  Justera med de fyra karmhylsorna så att sido-
styckena är i lod ( i båda planen) och understycket är
100% i våg.* Använd ej karmhylsa som kloss för
justering av understycke gällande karm där dränering
sker genom hålrum i de flesta skjut- och vikpartier.
Kontrollera att diagonalmåtten avviker max 2 mm.

3. Borra och montera skruv + plugg i karmens
karmhylsor.

5. lnjusterad karm fixeras:
Montera skruvar och dra åt ordentligt.
Täck karmens montagehål.

4. Ställ i skjutfönsterbågen, kontrollera att den löper
lätt.
Montera täckbrickor och plastlock till beslaget.

6. Täta montaget mot vägg och golv:
Dreva mot vägg med obrännbart material (exempelvis
stenull).
Om inte omfattningsplåt (regntätning) ska monteras,
tätas spalten mellan karm och vägg med mjukfog. För
skjutfönster i yttervägg skall utsida karm samt insida
karm tätas med väderbeständig mjukfog. Alternativt
med WICONA art.nr. 5070072 diffusionsöppen mot
utsida.
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WICSLIDE 65FS

Allmänt 
Granska först måtten för levererad karm (se beställnings-
erkännande eller följesedel). Kontrollera att måtten överens-
stämmer med väggöppning. 
Förutom de anvisningar för montering som redovisas 
i detta underlag hänvisas till följande allmänna föreskrifter och 
svenska standarder för kompletterande information: 
AMA Hus 11 kapitel NCS 
AMA Hus kapitel KHD 
Svensk Standard SS 81 73 32, dörrar och fönster­
karminfästning- klassindelning och val av don. 
Svensk Standard SS 81 81 43 - Placering av fästhål. 
Svensk Standard SS 81 70  52  - Grundläggande mått. 

Förseglade rutor, klassning 
Klossar skall placeras 50-1 oomm från hörn. 
Klossar skall vara tillverkade av homogent och formbeständigt 
material. Klossar av plast skall ha en hårdhet 70-90 Shore A. 
Bredden på klossar skall vara minst 2 mm större än rutans 
eller enhetens tjocklek. 

Ur AMA Hus: 
Transport, lagring och hantering 
Glasade fönster, fönsterdörrar, väggpartier av glas, skall 
transporteras och lagras i samma läge som de skall 
monteras, dvs. med understycket nedåt. Alternativt får 
transport och lagring ske i annat läge om sakvarorna förses 
med transportsäkringar insatta mellan karm och båge. 

Lagring skall ska på plan, torr, väl ventilerad och nederbörds-
skyddad uppställningsplats. 

Beslag som levereras separat skall förvaras inomhus. 
Fönster, fönsterdörrar, dörrar får inte under någon del av 
byggtiden utsättas för fuktbelastning som överskrider den 
normala fuktbelastningen under brukstiden. 

Tillverkarens anvisningar för transport, lagring och montering 
skall följas. 

Infästning 
Till montage rekommenderas justerbara karmhylsor som 
uppfyller kraven enligt Svensk Standard SS 81 73 32 eller 
WICONA vridankare 4080006. 

Avstånd 
För aluminium max avstånd mellan infästningar 800 mm. 

Diktning 
Diktning av karmar i ytterväggar skall på insidan utföras med 
utrymme för ångspärr och på utsidan med en 10    mm djup 
luftspalt mot list eller annan regntätning. Spalt avsedd för 
luftning och dränering får inte fyllas med diktningsmaterial. 
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WICSLIDE 65FS 

Bärkloss ligger i området där löpvagnen (hjulen) är. Distanskloss 
mellan glas och hörn i bågens fals. I övrigt kan klossningsschema 
för WICLINE 65 användas.
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1. Vid montering av vik- och skjutpartier är det av
yttersta vikt att partiet är 100% i lod och våg. Kontrollera
därför med ett långt vattenpass att underlaget för partiet
är helt i våg och stabilt.
Observera: Mätning med vattenpass ska ske löpande
under hela monteringsprocessen.

Viktigt! Partierna är ej bärande, extern vikt får därför ej 
belasta konstruktionen 

Montera karmen i väggöppningen och fixera den 
tillfälligt genom att justera ut en karmhylsa i varje hörn. 

2. Justera med de fyra karmhylsorna så att sido-
styckena är i lod (i båda planen) och understycket är 
100% i  våg. Använd vridankare i topp av karm för att 
undvika att egenlast från byggnaden förs ned i karmen.
Kontrollera att diagonalmåtten avviker max 2 mm.

3. Borra och montera skruv + plugg i karmens
karmhylsor.

4. lnjusterad karm fixeras:
Montera skruvar och dra åt ordentligt.
Täck karmens montagehål.

5. Ställ in skjutfönsterbågen, kontrollera att den löper 
lätt.
Montera täckbrickor  och plastlock till beslaget.

6. Täta montaget mot vägg och golv:
Dreva mot vägg med obrännbart material (exempelvis
stenull).
Om inte omfattningsplåt (regntätning) ska monteras, 
täta spalten mellan karm och vägg med mjukfog. För 
skjutfönster i yttervägg skall utsida karm samt insida 
karm tätas med väderbeständig mjukfog. Alternativt 
med WICONA art.nr. 5070072 diffusionsöppen mot 
utsida.
OBS! Använd WICONA art.nr. 5070070 under partiet 
om detta står direkt på betongplatta.
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Justering av springa mellan dörrbladen. Justera 
dessa för rätt mått.

När karmens bottenstycke är i våg, i lod och dess diagonalmått är rätt kan dörrbladen hängas dit. Respektive dörrblad ska vara 
justerat i höjdled på fabriken, vilket gör att dörrbladen livar i vikt läge. Avståndet mellan dessa justeras vid behov. 

Information om vilken typ av kombination som ska monteras fås via t.ex. EV 13.a.  
Det finns 118 kombinationer av denna vikdörr.

WICSLIDE 65FS
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1. Vid montering av vik- och skjutpartier är det av
yttersta vikt att partiet är 100% i lod och våg. Kontrollera
därför med ett långt vattenpass att underlaget för partiet
är helt i våg och stabilt.
Observera: Mätning med vattenpass ska ske löpande
under hela monteringsprocessen.

Viktigt! Partierna är ej bärande, extern vikt får därför ej 
belasta konstruktionen 

Montera karmen i väggöppningen och fixera den 
tillfälligt genom att justera ut en karmhylsa i varje hörn. 

2. Justera med de fyra karmhylsorna så att sido-
styckena är i lod (i båda planen) och understycket är 
100% i  våg. Använd vridankare i topp av karm för att 
undvika att egenlast från byggnaden förs ned i karmen.
Kontrollera att diagonalmåtten avviker max 2 mm.

3. Borra och montera skruv + plugg i karmens
karmhylsor.

4. lnjusterad karm fixeras:
Montera skruvar och dra åt ordentligt.
Täck karmens montagehål.

5. Ställ in skjutfönsterbågen, kontrollera att den löper 
lätt.
Montera täckbrickor  och plastlock till beslaget.

6. Täta montaget mot vägg och golv:
Dreva mot vägg med obrännbart material (exempelvis
stenull).
Om inte omfattningsplåt (regntätning) ska monteras, 
täta spalten mellan karm och vägg med mjukfog. För 
skjutfönster i yttervägg skall utsida karm samt insida 
karm tätas med väderbeständig mjukfog. Alternativt 
med WICONA art.nr. 5070072 diffusionsöppen mot 
utsida.
OBS! Använd WICONA art.nr. 5070070 under partiet 
om detta står direkt på betongplatta.
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Rengöring av fönster och glasfasader 
 
Trots att planglas och glasfasader i högre grad är ”självtvättande” än de flesta andra 
byggnadsmaterial, kan en viss nedsmutsning inte undvikas. För att bibehålla sitt 
attraktiva utseende måsta alla glasytor rengöras från tid till annan. Hur ofta och i 
vilken omfattning, avgörs av läge och nedsmutsningsgrad. 
Planglas är känsligt för alkalier, som angriper och etsar ytan. Av denna anledning får 
glasytor inte utsättas för stänk av kalk, cement, betong eller utlakningsprodukter från 
dessa material, och som kan tänkas följa med det regnvatten som rinner över 
fasaden vid slagregn. Om glas, trots alla försiktighetsåtgärder, skulle komma i 
kontakt med någon av de uppräknade produkterna, får dessa inte tillåtas att torka in 
på glasytan, utan skall genast avlägsnas med rikligt med vatten. Vid avtorkning med 
svamp tillses att glasytorna inte repas genom kvarvarande sandkorn. 
Tvättning av glasfasader sker aldrig i starkt solljus. Arbetet påbörjas högst upp på 
fasaden, och fortskrider nedåt mot de lägre våningsplanen. 
 
Normalsmutsade glas 
Normalt smutsade glas rengöres med vatten, svamp och gummiraka eller 
sämskskinn. I tvättvattnet tillsättes något neutralt till svagt alkaliskt tvättmedel 
(diskmedel). 
 
Hård smutsade glas  
Hårt smutsat glas uppkommer när man av olika skäl inte tvättar fönster eller 
glasfasader på ett till två år efter byggnadsperiodens slut. I sådana fall skall 
glasytorna först tvättas som normalsmutsat glas, varefter de smutsrester som inte går 
att få bort behandlas på ett speciellt sätt: 
 
Färg och asfaltstänk liksom feta och oljiga smutsrester samt klisterrester efter 
etiketter och dekaler avlägsnas med något organiskt lösningsmedel, som industrisprit 
(typ, T-röd), Mineralterpentin, Ren bensin, Trikloretylen eller celloförtunning. Inget av 
dessa organiska lösningsmedel får komma i kontakt med fogmaterialen i falsarna. 
 Intorkade rester av rost eller andra metalloxider kan vara mycket svåra att avlägsna. 
I sådana fall krävs ofta att glasytan poleras med en pasta av ceriumoxid och vatten. 
Man använder rena trasor, och polerar med ceriumoxidpasta i lätta cirkelformade 
rörelser. Om man använder för högt tryck, riskerar man att repa glasytan. Efteråt 
avlägsnas polermedelresterna med vatten varefter man torkar torrt. Metoden är 
effektiv, men kan vara tidskrävande om glasytan haft tillfälle att reagera under lång 
tid. 



 
Reflekterande glas bör generellt hållas under sträng uppsikt, och inte tillåtas på 
byggplatsen förrän alla betong- och putsningsarbeten redan har avslutats. En  
anledning till detta är att ytskador framträder mycket starkare på reflekterande 
glasytor än på vanligt floatglas. 
 
Olämpliga rengöringsmetoder 
Planglas får aldrig rengöras med grovrengöringsmedel av typ skurpulver, som 
innehåller grova slipmedel eller starka alkalier. Inte heller får planglas komma i 
kontakt med rengöringsmedel som innehåller fluorföreningar. Det är heller inte 
lämpligt att använda rakblad för färgborttagning på fönsterglas, då ytan som regel 
alltid blir mer eller mindre kraftigt repad. Om en repa är ett faktum så finns det några 
möjligheter att förbättra repans utseende, dock enbart för enstaka och mycket fina 
repor. En försiktig användning av ceriumoxid + vatten ger en marginell förbättring. 
Våra prov visar dock att risken är stor att man får många små repor på köpet. 
Detsamma gäller polering med Pimpstenspulver. 
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