














 

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS
 

Generelt

 

Mulighet for sparetemperatur og dobbeltfølersystem. Innebygd feilkretsløp bryter varmen ved

følerfeil.

Universal termostat - en termostat for alle løsningerPasser i alle brytersystemerEnkel å montere

- enkel å benytte

 

Beskrivelse

 

Microtemp type MTC2 er en DIGITAL termostat for MONTERING i STANDARD veggboks eller

direkte på vegg med påveggskappe type MTC-VH. MTC2 er utstyrt med 2-polet bryter og har

mulighet for både SPARETEMPRATUR og frostsikring. Termostatene kan styre direkte inntil

3600W (16A) og har en lysdiode som lyser når varmen er innkoblet. Ønskes større belastninger

kan MTC2 styre kontaktorer. Alle Microtemp termostater har innebygd feilkretsløp som bryter

varmen ved følerfeil. Termostatene passer inn i de fleste brytersystemer som brukes i Norge,

inkl. lekre designrammer fra Gira.

 

Informasjon

 

MTC2 1991H er innstilt fra fabrikken som en gulvfølertermostat, men det er enkelt å bytte til

innebygd føler eller dobbelt følersystem. Velges dobbelt følersystem, vil termostaten bruke den

innebygde romføleren som hovedføler og gulvføleren som begrensningsføler. Et dobbelt

følersystem muliggjør minimum og/eller maksimum begrensning av gulvtemperaturen, noe som

egner seg spesielt godt for parkett og flis-/steingulv. Du kan velge å bruke begge følerne, kun

én eller ingen av følerne. Ønsker du ingen aktive følere, velges regulatorinnstillingen i display.

 

Koblingsskjema

 

Art.navn: Termostat MTC2 1991 hvit
Art.nr: OJ1000
El.nr: 5490010
GTIN: 5703502614441



 

 

Målskisse

 

 

 

Tekniske data



Driftsspenning 230Vac, ±15%, 50/60Hz
Egetforbruk Ca. 3VA
Utgangsrelé Sluttekontakt - SPST - NO
Temperaturområde 0 - 40°C
Driftstemperatur 0 - 40°C
Sparetemperatur 2 - 8°C (via eksternt signal), MTC2 1999: 10°C
Frostsikring 5 - 10°C (signal via likeretterdiode), MTC2

1999: 10°C
Følerbruddsikring -20°C
Kapsling  IP21
Maks sikringsstørrelse  16A
Reguleringsprinsipp PWM-regulering
Syklustid 10 - 60 minutter
Materiale Selvslukkende, halogenfri plast
Godkjenning Nemko
Innebygd avbryter 2-polet, 16A
Kabellengde Følerkabel maks 50m
Avgitt effekt Maks 16A / 3600W
Skalabegrensning Justerbar min-/maks innstilling,

Fabrikkinnstilling: 0 - 40°C
Mål 84 x 84 x 18 (38) mm
Tilbehør  Enkel påveggskappe, type MTC-VH, el.nr. 54

913 49

Micro Matic Norge AS, Nye Vakåsvei 28, 1395 Hvalstad, Postboks 264, 1379 Nesbru

Tlf: 66 77 57 50, faks: 66 77 57 90, e - post: firmapost@micro - matic.no, www.micro - matic.no
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Termostat  MTC2
med rom- eller gulvføler

Norsk

I N S T R U K S J O N

Innledning
MICROTEMP er en elektronisk termostat til installasjon i standard 
veggboks. Termostaten tillater innstilling av ønsket temperatur 
innenfor området 0-40 °C. En lysdiode viser om oppvarmingen 
er aktiv. Termostaten er tilpasset GIRA system 55, samt ELKO og 
NORWESCO rammer. En ekstra ramme leveres med enheten.

MICROTEMP Produktprogram
MTC2-1991 9MH	 med ekst. romføler
MTC2-1999-MH	 med gulvføler og innbygd romføler

CE-Merkning
Anvendte standarder
EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN 60 730-1 og EN 60730-2-9.
Produktet kan bare brukes hvis hele installasjonen oppfyller gjel-
dende direktiver.
Termostaten må kun installeres av en autorisert elektriker.

Hvis produktet har blitt skadet på noen måte, f.eks. under transport, 
må det inspiseres og kontrolleres av autorisert personell før det 
koples til strømnettet.

Produktet omfattes av en produsentgaranti hvis det er montert i 
overensstemmelse med denne veiledningen og relevante forskrifter.

Tekniske data
Spenning ..............................................230 V AC ±15%, 50 Hz/60 Hz
Maks. sikringsstørrelse  ................................................................16 A
Innebygd avbryter........................................................... 2-polet, 16 A
Utgangsrelé .............................................. Sluttekontakt – SPST – NO
Avgitt effekt ......................................................... Max. 16 A / 3600 W
Reguleringsprinsipp  ................................................. PWM-regulering
Syklustid..............................................................................10-60 min.
Temperaturområde...............................................................+0/+40 °C
Sparetemperatur  .................................................. 5 °C (2-8 °C MTC2)  
- styrespenning  .................................................................... 230 V AC

Frostbeskyttelsestemperatur  ......................................10 °C (5-10 °C)
- styrespenning via likeretterdiode ....................................... 230 V AC
Områdegrenser  ................................................................... Min./max.
Følerbruddssikring .....................................................................-20 °C
Driftstemperatur ....................................................................0/+40 °C
Mål .....................................................................H/84, B/84, D/40 mm
Kapslingsklasse ........................................................................... IP 21
Termostaten er vedlikeholdsfri.

Klassifisering
Produkt er et klasse II-instrument (med ekstra isolasjon) og kan 
tilkoples på følgende måte:
Klemme 1:	 L1
Klemme 2:	 L2/N
Klemme 3–4:	 Maks. belastning 16 A, 3600 W

Forurensningsklasse: 2
Forurensningsklasse 2, karakteristisk for luftsirkulasjon i vanlige 
boliger.

Overspenningskategori: III
Pulsspenning 4 kV til IEC 60664-1.

Følerinstallasjon
Gulvføler: Gulvføleren bør installeres i et standard rør i gulvet. Røret 
bør ligge så nær overflaten som mulig.
 
OBS: Føler må ikke plasseres i sone 0, 1 eller 2 i våtrom
Hvis man ønsker å plassere føler i sone 0, 1 eller 2, skal følgende 
overholdes:
•	Plassering dypere enn 5 cm i gulv eller
•	Avdekning av føler med jordet nett eller
•	Plassering av føler i jordet rør
•	Installasjonen skal være utstyrt med HPFI jordfeilbryter og inne-

holde en PE-leder.
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MTC2	  Norsk

MTC2-1991/ MTC2-1991.9 MENY

Parameter Vist i display Fabrikkinn-
stilling

Maks. temperatur SCA	 	 Hi	 	 40 	 (0/+40 °C) 40 °C

Min. temperatur SCA	 	 Lo	 	     0 	 (0/+40 °C) 0 °C 

Maks. grensetempera-

tur GULV *1
Li	 	 Hi	 	 28	 (+15/+40 °C) 28 °C

Min. grensetemperatur 

GULV *1
Li	 	 Lo	 	 15	 (+5/+28 °C) 15 °C 

Målt gulvtemperatur FLo	 	 24.5 (eksempel) *2

Målt romtemperatur ro	 	 21.5 (eksempel) *2

Bruk APp	 	 A	 (Romføler) *3

	 	 F	 (Gulvføler)*4

	 	 AF	� (Romføler med grense
temperatur i gulv)

	 	 C  	 Regulator

F = 
Gulvføler

Skala LCd	 	 C			   (nU = Numerisk) C = Celsius

Kompensasjon oFF	 	 0			   (-8/+8 °C)  0

Nattsenkning nSb	 	 5.0			  (2/8 °C) 5 °C 

Frostvern dEF 	 	 10.0		  (+5/+10 °C) +10 °C 

Reguleringsform PUn	 	 Aut  	(Automatisk)

	 	on  (PWM ON)

	 	oFf  (PWM OFF)

Automatisk

PWM syklus tid *5 Cyc	  10			  (10-60 min.) 10 minutter

*1 : Verdiene blir bare brukt hvis bruken er instilt til APp  AF
*2 : Ved ingen eller ukoblet føler vises (--) i displayet.
*3 : Kun tilgjengelig hvis gulvføler ikke er installert.
*4 : MTC2-1991-9-MH ekstern romføler brukes bare via denne innstilling
      Ekstern romføler kan bare brukes med MTC2-1991-9-MH
*5 : Kun tilgjengelig når PWM er (oN) i reguleringsform.

Hvis regulatoren (C) er valgt under bruk, er gulv- og romfølerne koblet ut og oppvarmin-
gen er styrt etter en skala fra 0-10, dvs. 0-100 % av full effekt 

 
Maks. temperatur (SCA  Hi)
Den høyeste sett-temperaturen som termostaten kan innstilles på.
Min. temperatur (SCA  Lo)
Den laveste sett-temperaturen som termostaten kan innstilles på. 
Maks. grensetemperatur (Li  Hi)
Hvis bruksområdet er innstilt til romføler med grensetemperatur 
i gulv (AF), kan den høyest tillatte gulvtemperaturen i tregulv mv. 
innstilles her.
Min. grensetemperatur - Gulv (Li  Lo)
Hvis bruksområdet er innstilt til romføler med grensetempe-
ratur i gulv (AF), kan den lavest ønskede gulvtemperaturen i 
flisegulv mv. innstilles her.
Målt gulvtemperatur (FLo)
Visning av aktuell gulvtemperatur (hvis montert). 
Målt romtemperatur (ro)
Visning av aktuell romtemperatur.

Romføler: Romføleren kan installeres i en standard veggboks el-
ler monteres direkte på veggen. Følerkablene kan forlenges med 
strømkabler opp til maksimum 50 m. Man må imidlertid ikke bruke 
to ledere i en flerledet kabel som også brukes til å levere strøm til 
varmekabler. Det beste resultatet oppnås med en separat kabel til 
føleren montert i eget rør.

Installasjon av termostat med innebygd eller 
ekstern romføler
Ekstern romføler kan bare brukes med MTC2-1991-9-MH. 
Termostaten eller den eksterne romføleren bør monteres på en vegg 
på en slik måte at luften kan strømme fritt omkring den (fig. 1). Den 
bør også plasseres slik at den ikke blir påvirket av direkte varmekilder 
(f.eks. sollys), trekk fra dører og vinduer eller utetemperatur (m.a.o. 
unngå montering på yttervegg). MICROTEMP har en innebygd sikring 
som slår av varmen hvis føleren koples fra eller kortsluttes.

Termostatinstallasjon
- 	 Åpne klapplokk.
- 	 Deksel løsnes ved å løsne skrue under klapplokk.
- 	 Kople ledningene bakfra som vist i koplingsskjema.
- 	 Monter termostat i veggboks - sett på ramme og deksel.

Lysdiode

Øk temperatur

Programmeringsknapp (P)

Senk temperatur

Avbryter

Temperaturinnstilling
MICROTEMP har et temperaturinnstil-
lingsområde fra 0-40 °C. Innstill ønsket 
temperatur med piltastene, innstilt 
temperatur vises i displayet. Termostaten 
regulerer etter å oppnå den beste kom-
forten og største energisparingen ved 
hjelp av en nøyaktig PWM-styring. Det 
vil gå min. 2 – 48 timer før temperaturen har stabilisert seg i rommet, 
avhengig av gulvkonstruksjon, se tegning. Om nødvendig kan den 
deretter finjusteres. OBS: Dette gjelder både termostat med romføler 
og/eller gulvføler. 

Nattsenking
Nattsenkings-/sparetemperaturfunksjonen aktiveres via et 230 V 
signal fra et eksternt ur/timer koplet til klemme S.
Funksjonen er fabrikkinnstilt til 5 °C (2-8 °C MTC2). Lysdioden lyser 
grønt når økonomisignalet er aktivt og rødt når oppvarmingen er aktiv.

Frostvern
Hvis signalet er koplet til via en likeretterdiode, vil termostaten holde 
en gulv-/romtemperatur på 10°C (5-10 °C).

Innstillinger
For å innstille parameterverdiene må du trykke og hold inne pro-
grammeringsknappen i 3 sekunder. SCA // Hi // 40 vil bli vist på 
displayet. Først vil SCA vises i 1 sekund, etterfulgt av Hi, og endelig 
40. Den ønskede verdien kan nå innstilles med pilknappene. For 
å få adgang til den neste parameteren, trykker du på programme-
ringsknappen igjen. Hvis det ikke blir trykt på noen knapper i 30 
sekunder, returnerer programmet til utgangsvisningen.
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Bruk (APp)
Innstilling av termostat. Velg benyttet reguleringstype. Det er 
fire alternativer:
Gulv (F):�			�   Termostaten regulerer bare gulvtemperaturen.  

Det må være montert en gulvføler.
Rom (A):			   Termostaten regulerer bare romtemperaturen. 
Rom/grense (AF):�	 Termostaten regulerer romtemperatur med 	

	 min.- og maks.-grenser for gulvtemperatur. 	
	 Det må være montert en gulvføler.

Regulator (C):	 	� Termostaten virker som en enkel regulator, og 
ingen følere er i bruk. Innstillingen er i prosent.

Skala (LCd)
Velg mellom Celsiusgrader og nummerisk skala. Ved nummerisk 
skala innstilles temperaturen på en skala fra 0,0 til 10,0 hvor 0,0 
svarer til min.-temperaturen (SCA Lo) og 10,0 svarer til maks.-
temperaturen (SCA  Hi).
Kompensasjon (OFF) 
Hvis den målte temperaturen (målt med et termometer) ikke 
samsvarer med termostatverdien, kan du justere termostaten 
ved å kompensere for avviket.
Nattsenkning /energisparefunksjon (nSb)
Antall grader som man ønsker å endre sett-temperauren. Nattsenk-
ning styres via eksternt signal (fig. 2). 
Eksempel: Settpunkt er innstilt til 25 °C. 
Energisparefunksjon = 5 °C betyr sett-temp. = 20 °C.
Frostvern (dEF)
Den laveste temperaturen for frostvern ved aktivering av funksjo-
nen via eksternt signal (fig. 3).
Eksempel: Settpunkt er innstilt til 25 °C.
Frostvern = 10 °C, betyr sett-temp. = 10 °C.
Reguleringsform (PWM)
Du kan velge mellom (Aut, on eller off). Ved (Aut) styres syklus-
tiden automatisk. PWM syklustiden kan styres manuelt med (oN) el-
ler slås av med (oFF). PWM er en avansert regulering som beregner 
etter den mest effektive og økonomiske måten som brukes til f.eks. 
boligstyring. (oN + oFF) regulering er tradisjonell differansestyring 
(0,4 °C) til andre oppgaver. 
PWM syklustid (Cyc)
Hvor lang syklustid man vil ha ved bruk av PWM-regulering. Anbe-
falt min. 10 min.

Fabrikkinnstilling
Gjør det mulig å tilbakestille til fabrikkinnstillingene. Dine person-
lige innstillinger vil bli slettet på termostaten.
Trykk og hold inne knappen i midten i 10 sekunder. Displayet sluk-
kes og tennes igjen. Bruken vises i display (APp  F) etterfulgt av 
sett-temperaturen. 

MTC2	  Norsk

Feilmeldinger
Hvis det oppstår feil, vil masteren/termostaten vise en av følgende 
feilkoder:

Feilkode Problem Løsning

E1 Ekstern romføler 
defekt eller kortslut-
tet Lysdioden blinker 
rødt en gang.

Bytt føler/følerkabel. 
MTC2-1999: For videre 
drift uten føler kan termo-
staten settes i regulato-
ren under bruk (APp C).

E2 Intern føler defekt 
eller kortsluttet 
Lysdioden blinker 2 
ganger.

Bytt termostat. MTC2-
1999: For videre drift uten 
føler kan termostaten 
settes i regulatoren under 
bruk (APp C).

E5 Intern overoppheting, 
temperaturen er for 
høy i termostaten og 
kobler ut varmen.

Kontroller installasjon. 
For stor effekt i varme-
kablene/for høy omgi-
velsestemperatur. Ved 
fallende intern temperatur 
kobler termostaten auto-
matisk inn igjen.

Miljøvern/gjenvinning
Sørg for å behandle emballasje og overflødige deler på en ansvar-
lig måte for å verne miljøet.

Avfallshåndtering
Produkter merket med dette symbolet må ikke kastes 
sammen med husholdningsavfall, 
men skal avleveres til avfallsinnsamling iht. lokale bestem-
melser.
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Fig. 1: Termostat plassering	 B929A04a Fig. 2: Nattsenking	 B949A04a Fig. 3: Frostvern	 B949A05a
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Jordfelsbrytare
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Jordfelsrelä

Summaström-
transformator

Jordfelsbrytarens betydelse i elanläggningar

Jordfelsbrytaren är utvecklad som ett differentialskydd för person
och egendom och skyddar mot direkt och indirekt beröring av
spänningsförande delar. I elanläggning utan felströmmar till jord
är summaströmmen mellan fas och nolledare noll. Genom att
leda huvudledarna och nollan genom en summaströmtransforma-
tor som mäter detta förhållande kan den felaktiga strömkretsen
frånkopplas om ett jordfel uppstår, eftersom summaströmmen
ökar.
I detta läge kommer en spänning att induceras och påverka jord-
felsreläet som i sin tur löser ut brytmekanismen och frånkopplar
den farliga spänningen utan att några skadliga verkningar upp-
stått. För funktionskontroll är jordfelsbrytaren försedd med en
testknapp för att kunna simulera en felström och därmed kontrol-
lera brytarens funktion.

Principschema jordfelsbrytare

I1: Fasström till last

I2: Nollström från last

Id: Felström

Ic: Läckström genom kroppen

RB: Jordmotstånd i PE/N

RA: Jordmotstånd i hölje vid

Isolationsfel: I1 = I2 + Id

Om I1 är större än I2 finns
alltså en läckström och därmed
blir det obalans i summaströmtransformatorn
och en spänning induceras som löser utlösningsmekanismen i
jordfelsbrytaren

princip (TN-S System)
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Jordfelsbrytare
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= 300 mA
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Selektiv jordfelsbrytare S

Selektiv jordfelsbrytare känns igen genom att den är märkt med
symbolen S.

De är stötströmsäkra upp till 5000 A och uppfyller följaktligen
skyddskraven för frånkoppling av pulsformade felströmmar

Jordfelsbrytare kan inkopplas över hela eller delar av anläggnin-
gen. Genom att använda sig av fler än en jordfelsbrytare över hela
anläggningen kan man skapa selektivitet, t ex genom att fördela la-
sterna över två eller flera jordfelsbrytare som inte kommer att
påverkas av varandras jordfel.

Installation av jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare skyddade av förkopplad säkring

För att undvika att jordfelsbrytaren utsätts för kortslutningsström-
mar över dess förmåga inkopplas en försäkring som
backupskydd för jordfelsbrytaren.

Tabellen anger max kortslutningsström över jordfelsbrytaren vid
angivna försäkringar. Jordfelsbrytarens egen brytförmåga uppgår
till 1500 A.

Jordfelsbrytare Försäkring

63 A / gL

Försäkring

80 A / gL

Försäkring

100 A / gL

Försäkring

125 A / gL

2-polig 25 A 6000 A 5000 A 4500 A

40 A 6000 A 5000 A 4500 A

63 A 6000 A 5000 A 4500 A

4-polig 25 A 6000 A 5000 A 4500 A

40 A 6000 A 5000 A 4500 A

63 A 6000 A 5000 A 4500 A

80 A 6000 A 5000 A 4500 A

100 A 6000 A 5000 A 4500 A

125 A 10000 A
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Jordfelsbrytare typ B, allströmskänslig
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Funktion och applikation 

Jordfelsbrytare Typ B detekterar alla typer av felströmmar; ren väx-
elström samt glättad, pulserande och ren likström. Även blandfre-
kvenser upp till 1 MHz detekteras och bryts vid fel på ett pålitligt sätt.
Den ökande andelen av elektroniska komponenter i lågspännings-
system ställer ökade krav på såväl personskydd som brandskydd.
Befintliga jordfelsbrytare av typ A detekterar inte sådana felströmmar
och löser därmed inte ut. För att säkerställa en korrekt person- och
brandskyddsfunktion behövs en ”allströmskänslig” jordfelsbrytare
som detekterar och bryter felströmmar av alla frekvenser och former.
Anläggningar som kan behöva jordfelsbrytare typ B är applikationer
med frekvensomriktare, medicinska utrustningar, röntgenapparater,
hissar, rulltrappor, UPS-anläggningar, svetsutrustningar och laborato-
rieutrustningar. För sådana anläggningar, beskrivet i standarden EN
50178, föreskrivs att en jordfelsbrytare av typ B skall vara ansluten.
För lågspänningsanläggningar som arbetar i frekvensområden kring
50 Hz och som innehåller elektroniska utrustningar, uppkommer vid
fel en kombination av pulserande, glättade likströmmar och högfre-
kventa växelströmmar.

Jordfelsbrytaren finns i fyrpoligt utförande, 40 eller 63 A märkström,
med 30 och 300 mA felström.

Elektrisk anslutning

Alla inkommande ledningar ansluts uppifrån, (L1, L2, L3 och nollan
/N). Ta hänsyn till stromriktningen, anslutningarna märkta 1, 3, 5, 7,
utgående anslutningar är märkta  2, 4, 6, 8. Se schema nedanför.

Intern strömförsörjning vid 3 fas anslutning (L1 - L3 + N )

Viktiga råd vid anslutning av elektroniska driftdon 

(Frekvensomriktare, växlingsomkopplare osv).

1. Elektroniska drivdon och tillhörande EMC-skydd som t. ex. integre-
rade eller förkopplade EMC-filter kan skapa höga läckströmmar.

2. Det maximala antalet elektroniska drivdon som kan anslutas efter
jordfelsbrytaren beror på storleken på uppkomna läckströmmar.
För höga läckströmmar kan ge oönskad utlösning av jordfelsbryta-
ren. (Information om detta samt om förväntade läckströmmar skall
efterfrågas hos tillverkaren av de elektroniska drivdonen).

3. Vid drift med frekvensomriktare med långa avskärmade ledare kan
vid frekvensregleringen höga läckströmmar uppkomma, vilket leder
till oönskad utlösning av jordfelsbrytaren. I sådana fall ska man in-
stallera ett filter direkt efter frekvensomriktaren, före den avskär-
made ledaren.

4. Vid start och stopp av elektriska anläggningar med elektroniska
drivdon, kan höga stötvisa strömmar uppkomma. Dessa kan om
varaktigheten är tillräckligt stor lösa ut jordfelsbrytaren. För att start
och stopp ska gå så snabbt som möjligt bör anläggningen inte sät-
tas igång med jordfelsbrytaren. För detta skall allpoliga skydd eller
fjädrande brytare användas. ( Vridbrytare bör ej användas).

5. Enligt föreskrift skall kommersiellt tillgängliga EMC-filter endast an-
slutas efter elektroniska drivdon. För att inte påverka filterfunktio-
nen negativt skall under inga omständigheter enfas-komponenter (t
ex glödlampor) installeras på utgångssidan av ett EMC-filter!

6. På elektroniska drivdon kan man normalt reglera taktfrekvensen
(chopper). I vissa fall kan taktfrekvensen interferera med det in-
kopplade EMC-filtret och skapa en starkt förhöjd läckström, som
löser ut jordfelsbrytaren. I sådana fall måste taktfrekvensen ändras!

7. Utlösningsfrekvensen  för jordfelbrytare av typ B är optimerad för
anläggningar med frekvensomriktare upp till 100 Hz. För att upp-
fylla skyddskraven ( gällande både person och brand) får frekven-
somriktare med driftsfrekvens över 100 Hz ej anslutas.

Intern strömförsörjning vid 1 fas anslutning (L + N )
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EN 61008 DIN VDE 0644 

Tekniska data:

Tekniska data för jordfelsbrytartillbehör 16-100 A

CZ001 MZ203/MZ204

Kontakter

Un/In

1 S + 1 Ö
potentialfri
230 V~ 6 A AC12

-

-

Spole

Un

Egenförbrukning
Utlösningsområde

-

-

-
-

MZ203: 230 V~ 415 V~ 50 Hz 
110 V~ 130 V —...

MZ204: 24 V~ 48 V~ 50 Hz 
12 V~ 48 V —...

8 VA (Egenförbrukning)
-

MZ205/MZ206

-

-

MZ205: 48 V —...
MZ206: 230 V~ 50 Hz

3 W/3 VA (Egenförbrukning)
Un < 35 % frånkopplar
Un 35 - 70 % frånkopplar eller stoppar
Un > 70 % stoppar

Moduler (17,5 mm) 1

Åtdragningsmoment max. 1,3 Nm (Pozidrive PZ1)

Drifttemperatur

Lagringstemperatur

-25°C till + 60°C
-40°C till + 80°C

Anslutning mjukledare

Anslutning enkelledare

1 x 0,5 till 4 mm² eller 2 x 0,5 till 1.5 mm²
1 x 1 till 6 mm² eller 2 x 0,5 till 2,5 mm²

Drifttemperatur 

Lagringstemperatur

2-polig (P+ N) 4-polig (3P+ N)

Normer

-25°C till +40°C för alla produkter
-25°C till +80°C för alla produkter

EN 61008 DIN VDE 0644 del 1* DIN VDE 0644 del 3

Märkström 16 A 25 A
40, 63 A

25 A 40 A 63 A 80 A 100 A

Märkspänning 127 / 230 V~ +6%, -10% 230/400 V~ +6%, -10%

Modulbredd 2 2 4 4 4 4 4

Frekvens 50 Hz för alla produkter

Märkfelström IΔn i mA 10 mA 30 mA
300 mA

30 mA
300 mA

30 mA
300 mA
300 mA S

30 mA
300 mA
300 mA S

30 mA
300 mA

30 mA
300 mA

Brytförmåga 6000 A med 63 A försäkring (se tabell sidan T5.11)

Stötströmhållfasthet 8/20 μs, 250 A för alla produkter utom selektiv S, 5000 A och g korttidsfördröjd 3000 A.

Anslutning mjukledare

Anslutning enkelledare

16 mm²
25 mm²

16 mm²
25 mm²

16 mm²
25 mm²

16 mm²
35 mm²

Mått

2-polig jordfelsbrytare 4-polig jordfelsbrytare

35

45

58
44

83

45

58
4470

83

* utom HI
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Anslutning

En jordfelsbrytare kan anslutas exempelvis:
1. över hela installationen efter huvudbrytare
2. gruppvis över hela eller efter delar av installationen, före eller
efter automatsäkringarna.
Alternativ 1 är inte alltid bra lösning då den horisontella 
selektiviteten blir mycket dålig. d. v. s. hela installationen slås ut
p g a ett jordfel.
Alternativ 2 är att välja ut vilka grupper man ej vill skydda 
(där mycket hög tillgänglighet önskas) och vilka grupper som ska
skyddas med 30 mA alt. 300 mA.
En bra sätt är att dela upp en installation i eluttagsgrupper och
lampgrupper. Därmed kan eluttagsgrupperna skyddas med en
30 mA jordfelsbrytare, och de övriga över en annan.
Observera att om en installation är delad i skyddade och 
oskyddade grupper krävs en separat jord- och nollskena! 

H

N

N

1

2 4 6

5 7

8

3

3 x 400 V~
3 x 230 V~

Last

H

N

N

1

2 4 6

5 7

8

3

4 x 400 V~
3 x 230 V~

Last

Anslutning av jordfelsbrytare (4-polig)

Motionera jordfelsbrytaren

Testknapp

Testknappen gör ett elektrisk test genom att simulera ett

jordfel inuti brytaren. Knappen bör tryckas in regelbundet 

2 ggr/år, lämpligen i samband med tidsomställningen 

sommar/vinter, för att testa jordfelsbrytarfunktionen. 

Jordfelsbrytaren ska då omedelbart lösa ut. Om så ej är 

fallet bör fastighetsägaren kontakta behörig installatör för

felsökning och åtgärd.

Installatören bör noga informera fastighetsägaren om detta

vid nyinstallation eller vid servicebesök.

Trefas med nolla Trefas utan nolla
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Kopplingsschema fyrledarsystem

3 x 230 V~ + N
3 x 400 V~ + N

Kopplingsschema femledarsystem

3 x 230 V~ + N + K
3 x 400 V~ + N + K

L1 L2

N

L1

L2

L3

L3PEN

H

Exempel :
1-fas grupp

N

N

1

2 4 6

5 7

8

3

Huvudbrytare

4-polig Jordfelsbrytare

Fasskenor

Säkring

K

L1 L2

N

L1

L2

L3

L3PE N

H

Exempel :
3-fas grupp

N

N

1

2 4 6

5 7

8

3

Huvudbrytare

4-polig Jordfelsbrytare

Fasskenor

Säkring

K

Kopplingsschema uppdelad central

3 x 230 V~ + N
3 x 400 V~ + N

Kopplingsschema för inkoppling i gruppledning

L1 L2

N

L1

L2

L3

L3PEN

H

N

L1

L2

L3

Exempel :
3-fas grupp

N

N

1

2 4 6

5 7

8

3

Skyddad
   elspis

Exempel :
3-fas grupp

Oskyddad
elpanna

Separata
nollskenor

Separata
nollskenor

Huvudbrytare

4-polig
Jordfels-
brytare

KK
H

Exempel :
1-fas grupp

N

L1

L2

L3

N

N 2

71

8

2-polig Jordfelsbrytare

Säkring

K

Huvudbrytare
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Komplettering av befintlig propp-central med jordfelsbrytare OBS!
att förbindelsen mellan noll- och skyddsledarplinten bryts.

Delad central med två jordfelsbrytare

Installation

• Hela anläggningen bör skyddas av jordfelsbrytare, 30 mA för
personskydd, 300 mA för brandskydd

• Värmeanläggning, kyl, frys och en dator kan skyddas av 
separat jordfelsbrytare för att uppnå en bättre selektivitet

• Varje jordfelsbrytare skall ha egen nollplint
• 2-polig jordfelsbrytare ansluts med nolla till vänster eller höger,

4-polig med nolla till vänster
• Nollledare och skyddsledare får ej mötas i installationen efter

jordfelsbrytaren
• 4-polig jordfelsbrytare kan användas för 1-fas-objekt
• Testknappsfunktionen måste strömförsörjas med 220/380 V

Kontrollera jordfelsbrytaren efter installation med testknappen
och med en jordfelstester!

Felsökning

• Om ett jordfel uppstår i en elanläggning kan följande 
felsökningsförfarande användas:

Felfall 1: Jordfelsbrytaren går ej att slå till efter installation.
Se till att nolla och skyddsjord ej har någon förbindelse med 
varandra. Detta kan kontrolleras med summer eller Ohm-meter.
Kontrollera jordfelsbrytaren genom att frånkoppla samtliga ut-
gående ledningar och prova testknapp samt återställning. Går ej
jordfelsbrytaren att återställa så är den felaktig.
Kontrollera att endast skyddade gruppnollor är anslutna till 
nollskenan efter jordfelsbrytaren.

Felfall 2: Testknapp fungerar ej.
Se till att nolla och skyddsjord ej har förbindelse med varandra,
och att testknappskretsen har strömförsörjning.

Felfall 3: Jordfelsbrytaren slår ifrån och går ej att återställa.
Felsökning: Det föreligger ett jordfel i anläggningen. Sök felet
genom att frånkoppla alla grupper och återställ jordfelsbrytaren!
Koppla därefter in första gruppen och kontrollera om 
jordfelsbrytaren löser ut! Om inte, frånkoppla första gruppen och
tillkoppla andra gruppen o.s.v. Med detta förfaringssätt kommer
jordfelet att kunna lokaliseras om det är större än 
jordfelsbrytarens märkfelström.
Bra hjälpmedel vid felsökning är en jordfelstester eller 
jordfelsmätare. I enstaka fall kan reläet avmagnetiseras tillfälligvis
efter frånslag. Det går då inte att återställa. Vänta 10-30 minuter
då magnetisering ånyo skett och återställ jordfelsbrytaren.

Befintlig proppcentral

PE
N

L1
L2
L3
PEN

4-pol.
jordfels-
brytare

N 1 3 5 7

N 2 4 6 8

1

0

ON

OF

HA302S

Huvudbrytare
L1
L2
L3
PEN

4-pol.
jordfels-
brytare

N 1 3 5 7

N 2 4 6 8

4-pol.
jordfels-
brytare

N 1 3 5 7

N 2 4 6 8

dvärgbrytaredvärgbrytare

exempel:
1-fas grupp

exempel:
3-fas grupp

L1
L2
L3

PE
N
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SD  
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92

93

94

CA  

13
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22

CZ 001
186001 3

6 A   230 V  

reset

CA  

13

14

21

22

SD  

91

92

93

94

Tillbehör

Alla jordfelsbrytare i serie C….R, 2 och 4 poliga kan förses med
tillbehör som monteras på produktens vänstra sida. 
- Hjälp/signalkontakt CZ001
- Shuntutlösare MZ203 och MZ204
- Underspänningsutlösare MZ205 och MZ206

Montage av Hjälp/signalkontakt CZ001

Kontakten monteras snabbt och säkert direkt mot jordfelsbryta-
rens vänstra sida.

För att montera shuntutlösare eller 

underspänningsutlösare måste CZ001 

monteras först.

Hjälp/signalkontakt

1 slutande och 1 öppnande 
Hjälp/signalkontakt

Såväl hjälpkontakten CA som signalkontakten SD är 1 öppn-
ande/slutande kontakt (6 A, 230 V). Kontakten kan testas genom
att med en skruvmejsel frigöra kontakten.

Hjälpkontakt, CA

Kontakten växlar:
- om jordfelsbrytaren utsätts för en jordfelsström
- genom manuell överstyrning
- vid fjärrutlösning (shuntutlösning)

Signalkontakt. SD

Kontakten växlar:
- om jordfelsbrytaren utsätts för en jordfelsström
- vid fjärrutlösning (shuntutlösning)
- Signalkontakten kan t ex styra ett signaldon som larmar vid ut-
löst jordfelsbrytare. Den kan endast återställas efter att reset-
knappen påverkats.

Signalkontakt (SD) Hjälpkontakt CA

Följande tillbehörskombinationer är möjliga

Tillbehörstyp 2 Tillbehörstyp 1 Jordfelsbrytare

– CZ001 16 - 63 A

MZ203 - MZ206 CZ001 16 - 63 A
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Optic Quick Iso

For explanation of symbols see www.hidealite.se

230V

E-nr Snro El.nr GTIN Name LED color Color Unit effect

74 698 31 42 223 72 32 359 46 7392971134482 Optic Quick Iso 2000-3000K White 6W

74 698 32 42 223 73 32 359 47 7392971134499 Optic Quick Iso 2700K White 6W

74 698 33 42 223 74 32 359 48 7392971134505 Optic Quick Iso 3000K White 6W

74 698 34 42 223 75 32 359 49 7392971134512 Optic Quick Iso* 4000K White 6W

74 698 35 42 223 76 32 359 50 7392971134529 Optic Quick Iso 2000-3000K Black 6W

74 698 36 42 223 77 32 359 51 7392971134536 Optic Quick Iso 2700K Black 6W

74 698 37 42 223 78 32 359 52 7392971134543 Optic Quick Iso 3000K Black 6W

74 698 38 42 223 79 32 359 53 7392971134550 Optic Quick Iso* 4000K Black 6W

74 698 39 42 223 80 32 359 54 7392971134567 Optic Quick Iso 6-pack 2000-3000K White 6W

74 698 40 42 223 81 32 359 55 7392971134574 Optic Quick Iso 6-pack 2700K White 6W

74 698 41 42 223 82 32 359 56 7392971134581 Optic Quick Iso 6-pack 3000K White 6W

Installation

OFF

I

0

Ø73-85
230V

LL N NX X LL N NX X

1 2 3

SAFETY INSTRUCTIONS
Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accord-
ance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance. List of recommended dimmers can be found at www.hidealite.uken
Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen skall installeras av behörig installatör och enligt gällande 
föreskrifter.  Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll. Lista på rekommenderade dimrar finns på www.hidealite.sesv
Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle.  Valaisimen saa asentaa valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukai-
sesti.  Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa. Listan soveltuvista himmentimistä löydät osoitteesta www.hidealite.fifi
Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. Armaturen skal installeres av en godkjent installatør og i henhold til 
gjeldende lover og regler.  Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold. Liste over anbefalte dimmere finnes på www.hidealite.nono

da
Læs denne vejledning omhyggeligt, inden monteringen påbegyndes, og gem den til fremtidig reference. Belysningsarmaturet skal monteres af en autoriseret elektriker og i 
overensstemmelse med lokale love og regler. Sørg for, at strømmen er slået fra, inden monteringen eller vedligeholdelsen påbegyndes. En liste over anbefalede lysdæmpere 
kan findes på www.hidealite.dk

de
Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Dieses Leuchtmittel muss durch 
einen lizenzierten Elektriker im Einklang mit den örtlichen Vorschriften installiert werden. Stellen Sie vor Installations- oder Wartungsarbeiten sicher, dass keine Spannung 
mehr anliegt. Eine Liste empfohlener Dimmer finden Sie auf www.hidealite.com

pl
Przed przystąpieniem do instalacji należy się uważnie zapoznać z instrukcją i zachować ją na przyszłość. Oprawę oświetleniową powinien zainstalować 
uprawniony elektryk zgodnie z miejscowymi przepisami. Przed instalacją lub konserwacją wyłączyć zasilanie. Listę zalecanych ściemniaczy można znaleźć na 
stronie www.hidealite.pl

fr
Lisez attentivement ces consignes avant de commencer l’installation. Pensez également à vous y reporter ultérieurement. Le luminaire doit être installé par un électricien 
agréé, conformément à la réglementation locale. Veillez à couper le courant avant l’installation et toute opération de maintenance. La liste des gradateurs recommandés est 
disponible sur le site www.hidealite.com

*

We reserve the right to change specifications at any time.
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Ifö Electric AB. PO Box 116. SE 295 22 Bromölla. Sweden. Tel +46 456 265 00. info@ifoelectric.com. www.ifoelectric.com

Artikelnr 8341-510-16
E-nr 7505301
El-nr
S-nr
EAN 7312908341264

Ohm 100/170
Porslinarmaturer för väggar, tak och bord. Designen av Kauppi & Kauppi med de mjuka linjerna och strama
siluetterna för tankarna till både skandinavisk design och äldre japanskt porslin.

Specifikation

Sockelmaterial Porslin
Lamphållare E27
Ljuskälla Max 40W (ej inkl.)
Spänning 230V
Montering Tak/vägg
Sockelfärg Svart NCS S 9000-N
Skyddsklass II
D-klassad Nej
Kapslingsklass IP44
Energiklass -
Ta -30 - +25
Höjd 168 mm
Diameter Ø 98 mm
Glas Klarglas
Glasgänga 84,5 mm
Vikt 0,915 kg
Design Kauppi & Kauppi

Installation

För in nätkabeln genom kabelgenomföringen i
botten. Fäst armaturen på vägg eller i tak med
lämpliga skruvar. Anslut ledarna till trådfästena.
Skruva fast lamphållaren. Sätt i ljuskälla och skruva
sedan på kupan genom att skruva den medsols.
Se till att packningen mellan glas och sockel sitter
på plats.

Teknisk information

Silikontätning mellan glas och sockel. Fyra Ø 5mm
hål för montage. CC-mått 61 mm, alternativt två
dolda hål för CC-mått 45 mm. En kabelgenomföring i
botten med uttag för två nätkablar. Trådfäste i
botten för anslutning av max 2 x 2,5 mm2.
Överkoppling är möjlig. Bottengenomföring.
Brytväggar saknas. Petskydd och skydd mot strilande
vatten från alla vinklar.

Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och
rengör det. Använd inte rengöringsmedel som
innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om
nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om
nödvändigt. Sätt på glaset.

Reservdelar

Kupa: 1-6161-10, 7906099
Glastätning: 02786-1, 79 059 90

Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre
hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för
modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi
reserverar oss för eventuella fel i texten samt
förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska
specifikationerna (utan föregående avisering).



Artikelnr: 9411510

Ean artikelnr: 6438461139900

Materialklass QX8500

Varumärke: LVI Förpackningsstorlekar: 1
Typ: 0805 Färg: Övrigt
Max ineffekt värme: 120 W Bredd: 500 mm
Höjd: 780 mm Djup: 82 mm
Skyddsklass: I Kapslingsklass (IP): Övrigt
Form strålningsrör: Rund Kan styras via app: Nej
Med fläkt: Nej Material: Stål
Utförande radiator/handdukstork: Rak Vikt: 5.1 kg
Typ av kollektor: Vänster och höger Svängbar: Nej
Lämplig för BUS-anslutning: Nej Adaptiv (självlärande): Nej

Handdukstork Senado
HANDDUKSTORK SENADO 0805 UT KR SEN 08 05 230 02 1 C

Teknisk data

Artikelinformation

Senado handdukstork är kromad och har tillhörande kromade väggfästen. Rörens och väggfästenas placering gör att så många

handdukar som möjligt ska få plats. Senado, som är vätskefylld vid leverans, behöver kompletteras med en TTW termostat. TTW

termostat monteras på elpatronen nertill på höger sida. Elpatron och termostat kan flyttas till vänster sida vid installationen..



Artikelnr: 8580553

Ean artikelnr: 6438461139863

Materialklass QX2690

Varumärke: LVI Förpackningsstorlekar: 1
Typ: TTW L 230 10 1 C Typ av tillbehör/reservdel: Övrigt
Tillbehör: Ja

Termostat till handdukstork Senado, för dold anslutning
TERMOSTAT TTW DOLD ANSL 230V TTW L 230 10 1 C

Teknisk data

Artikelinformation

Termostat för handdukstork Senado. För dold anslutning. Med timerfunktion och 5 effektlägen..
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Art E-nr Färg RAL
1514AL 7702560 ALUMINIUM 9006
1514GR 7702578 GRAFIT 7016
1514W 7702579 VIT 9003

Allmän information
Typ armatur Väggarmatur

Material Pulverlackerad aluminium

Diffuser/Avskärmning: Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat

Typ ljuskälla E27

E27 QA55 / LED A55..60

Led modul effekt max 46W / LED 9W

Energieffektivitetsindex (EEI)

Ta nominel: +25°C
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