av kakel och
klinker




Stddrad for
véiggar och golv
med ytskikt av
keramiska plattor!
| denna folder
redovisas rad och
rekommendationer
om hur ytskikt med
keramiska plattor
pa basta satt kan
underhallas.

Rad och
rekommendationer

Viggar och golv med keramiska plattor ar i
princip underhalisfria.

Yiskike av keramiska plattor har mycket ling
livslingd, i de flesta fall lingre in byggnadens
egen. Normalt krivs endast regelbunden stid-
ning anpassad till nedsmutsningen och avtork-
ning vid spill.

Hir redovisas rdd och rekommendationer om
hur ytskikt med keramiska plattor pé4 bista siitt
kan underhAllas, Informationen &r utarbetad av
Byggkeramikridet och &r en generell vigledning,
For mer detaljerad vigledning for specifika kera-
miska plattor och/eller forutsittningar hinvisas
till respektive leverantérs information.




Materialfakta

Keramiska beliggningar besiar av keramiska
plattor monterade pa underlaget med fist-
massa eller bruk, samt fogar mellan plartorna
fyllda med fogmassa. Vanligt forekommande
benimningar pa olika typer av keramiska plar-
tor ar kakel, klinker, granitkeramik, mosaik och
cottoplattor (“terracottaplattor™).

Kakelplattor

Tillverkas av lera som ger relative porést gods.
Vattenabsorption (ett matt pa porositet) ir
10-20%. Kakelplattor ir alltid glaserade.

De ir avsedda fér viggbeklidnader och an-
vinds endast inomhus i vart klimat.

Klinkerplattor

Tillverkas av leror som ger lagre vattenabsorp-
tion 4n ca 10%, vanligtvis mellan 0 och ¢a 6%.
Klinkerplattor férekommer bade glaserade och
oglaserade. De anvands som golvbeliggningar
ach viggbeklidnader,

Mosaik

Glaserade cller oglaserade klinkerplattor i sma
format, som levereras och monteras i form av
ark, normalt 30x30 cm. Arken sammanhélls vanli-
gen av nit pa baksidan. Mosaik férekommer dven i
andra material, t.ex. glas, metall och natursten.

"Granitkeramik”
Klinkerplattor i porslinskvalitet som med hjalp
av avancerad tillverkningsteknik far mycket lig

porositet. Vattenabsorptionen dr under 0,5%.
Plattorna kan vara oglaserade, glaserade eller
polerade. De kan tillverkas i stora format.

Cottoplattor, "terracotta”

En speciell typ av plattor som ofta har mycket
hog porositet, ibland upp till 20%. Cotroplat-
tor ir oglaserade. De har rustik karaktir och
kriver normalt ytbehandling vid montering
och anvindning.

Regelbunden rengoring -
dag/veckostddning

Alla ryper av keramiska plattor kan rengéras
med vatten och ett neutrale eller svagt alkaliskt
rengoringsmedel (pH 7,5 - 9,5), sa kallat allren-
goringsmedel.

Vaggar

Rengors med vartorkning med Aberduk eller
motsvarande och eventuell eftertorkning.

Golv
Daglig rengéring gors normalt med torrmopp-
ning for att samla upp parriklar och damm.
Veckorengéring gérs med viumoppning med
vatten och neutralt eller svagr alkaliskt rengorings-
medel. Alternativt anvinds i offentlig miljo
stidmaskin, avsedd for daglig stidning och rent
vatten utan rengdringsmedel. Oglaserade kera-
miska plattor med viss 6ppen porositet i yran,



skénjbart vattenabsorberande, kan alternativt
rengoras med vitrengdring med vatten och
saplosning. Siplésningen kan till en del tringa
in i denna typ av plattor och fungera som skydd
mot framrida nedsmutsning.

Denna metodik fir absolut inte i nigot samman-
hang anviindas p andra, titare typer av keramiska
plattor, sisom glaserade plattor eller alla typer av
titsintrade keramiska plattor (granitkeramik).
Saplosningen ligger sig p4 dessa typer av plattor
som en fet hinna och skapar ékad nedsmutning
och forsvarad rengdring. Har detta felaktigt
gjorts méste fetthinnan av sipa rengoras med
vatten och medelstarke alkaliskt rengdringsmedel
(pH 9,5 - 12), 54 kallat grovrengoringsmedel,

i en eller flera behandlingar.

Rengéring av specifik
nedsmutsning och/eller
fléickar

Vdaggar

I vatutrymmen kan kalkavsdttningar pa plat-
tor och fogar bildas 6ver tiden i omraden med
kalkrike vatten. Kalken kan avldgsnas med
virtorkning med vatten och medelstarke surt
rengoringsmedel (pH 2 - 5). Infor sidan ren-
goring maste alltid fogarna miittas med vatten
fore behandlingen si att inte surt vatten tringer
in i fogarna och loser upp cementen i fogmassan.

Efter behandlingen ér det viktigt att ytorna
skoljs mycket noggrant med rent vatten.

Golv
Golv med kalkbildningar

I vitutrymmen kan, pi samma sitt som viggar,
kalkavsattningar bildas och detta behandlas pa
samma sitt som for viggar. Mojligen med extra
uppmirksamhet p vattenmittnaden av fogarna
fore behandlingen och p3 rengéringen med rent
vatten efter behandlingen, s att inget surt ren-
goringsmedel paverkar fogarna.

Golv med fogrester fran
installationstillfdllet

P4 golv generellt finns det en risk att dilig
rengoring i byggskedet limnar kvar en sloja av
fogmassa/cement, som inte alltid ir skonjbar for
ogat. Detta visar sig forst efter nigra méanaders
normal stidning och di i form av allt sémre
méijligher att fi golvet rent. Smutsen léses, men
omférdelas och blir kvar och byggs pa i den ria
ytan som fogmasseslojan medfér.

Dertea problem maste l6sas i tvé steg. Forst
miste golvet noggrant rengéras med vatten och
grovrengdringsmedel i en eller flera behandlingar,
med efterfoljande skdljning med rent vatten.
Direfter maste golvet rengéras med vatten och
medelstarke surt rengoringsmedel i en eller
flera behandlingar och med efterfoljande nog-
grann skoljning med rent vatten. Om istéllet
endast vatten och surt rengdringsmedel anvinds



formar inte rengoringsmedlet tringa igenom
smutsskikeet som bildats och l6sa upp cementen
i slojbildningen.

Surt rengoringsmedel kan inte anvindas
p4 keramiska plattor med metallinnehallande
glasyr eller ytbeldggning, eftersom det sura ren-
goringsmedlet di kan ge fritskador pa metallen.

Golv i badanlaggningar, storkdk, livs-
medelsindustri och liknande

Golv i dessa typer av anldggningar utsites for
mycket nedsmutsning och/eller spill och ar
under linga perioder vita. Keramiska plattor
viljs oftast med halkdimpande egenskaper,
vilket medfér att ytan har en viss struktur, Ett
effektivt och rationellt sitt att rengora sidana
golvytor ar renspolning med hogtrycksspruta.
Normalt anvinds endast rent ca 60 gradige
vatten i hégtryckssprutningen.

Rengéring vid sérskilda behov

Vid behov kan medelstarkt alkaliskt rengdrings-
medel i vatten spridas/dimmas ut ver torrt
golv 3~ 4 minuter innan hogtryckssprutningen
genomfors. Vid sirskilda behov kan surt ren-
goringsmedel spridas/dimmas ut over golvet
innan hégtryckssprutningen genomfors, men
golvet miste d4 vara fukeigt/vict s att inte
fogarna skadas vid behandlingen.

Trycket i sprutan bor inte vara hogre dn 50 bar,
for att undvika att fogarna skadas av trycket i
vattenstralen. Munstycket skall vinklas ca 45 grader
och hallas 15 - 20 cm frin golvytan.

Fogar

Fogar i vitutrymmen kan &ver tiden f4 en
beldggning av tvil- och hudrester i dusch/bad
omride. Beliggningen dr grogrund for mogel-
paviixt. Mjukfogar av silikonmaterial kan i

sig sjalva utgora grogrund for mogelpavixt.
Fogar i dessa omraden méste dirfor regelbudet
rengoras med svagt eller medelstarkt alkaliske
rengoringsmedel i vatten och med efterfoljande
skoljning med rent vatten.

Moderna cementbundna fogmassor har oftast
en vattenavvisande karaktir, som pitagligt
minskar risken for mogelpavixt och minskar
rengbringsbehovet Gver tiden.



Rengdring efter installation
~byggstddning och i vissa
fall efterbehandling

Byggstadning

Korreke utford byggstidning ir avgérande for
atr skapa rite forursiteningar for den regelbun-
det arerkommande stidningen. Speciellt p3 golv
kan rester av fogmassa bli kvar pd ytan nir av-
tvitening gjorts efter fogningen av plattbeligg-
ningen. Leverantorer av oglaserade, glaserade
eller polerade titsintrade keramiska plattor
anser att golv, efter fogning och hirdning,
alltid ska rengoras med surt rengdringsmedel
i vacten och med efterfoljande skéljning med
rent vatten.

Fogen méste ha hirdat 2-4 dygn beroende pa
fabrikat, innan efterrengdring kan genomforas.
For att det sura rengoringsmedlet inte ska sugas in
i fogen ir det viktigt att fogen miittas ordentligt
med rent vatten fore behandlingen. Efter ren-
goringen ska ytan skéljas noga med rent vatten.

Fogning av Cottoplattor

Liggning av cottoplattor pi golv fodrar alltid
speciella atgirder infor fogningen for art rester
av fogmassan inte skall sugas in i de oftast
mycket pordsa plattorna. Darfor rekommenderas
art man foljer anvisningarna fran tillverkaren av
de specifika cortoplattor som anvinds.

Efterbehandlingar

Generellt behéver inte och ska inte keramiska
plattor efterbehandlas.

Titsintrade plattor av alla slag och glaserade
plattor far p4 inga villkor cfterbchandlas.
Oglaserade klinkerplattor med viss porositet
kan behandlas med speciella sa kallade sealers.
Aldre golv med denna typ av plattor kan dven
ha behandlats med si kallad klinkerolja.

Cottoplattor behéver oftast ha en ytbehand-
ling, for att inte smutsas for hart, vilket nog
vanligtvis gors i form av en behandling hos
tillverkaren, Om inte detra forfarande anviinds
ska efterbehandling géras enligt tillverkarens
rekommendation for den specifika plattypen.

Golvvirdsvaxer av olika slag avsedda for
andra golvmaterial fir aldrig anvindas till
keramiska plattor.



Flackar

Spill och lickage ska alltid torkas upp med en
trasa eller mjuk svamp sA snart som majlige.
Vid rengoring med starka kemikalier box man
alltid borja med vil utspidd 16sning och vid
behov 6ka koncentrationen. Prova rengorings-
effekten pa en liten och helst undanskymd yta.
Kontrollera att rengdringsmetoden inte skadar
den keramiska beliggningen/beklidnaden.

Nedan négra vanligen férekommande férore-
ningar och forslag pé lmplig typ av rengorings-
medel.

Livsmedelsfiéickar, 61/vin, fett eller metallskrap
av aluminium (lttmetall)tas bort med alkaliskt
rengoringsmedel i vatten, sdsom allrengérings-
medel, grovrengoringsmedel eller méalarsoda.

Maskinoljeflickar, asfaltfiiickar, skrapmdrken
av gummi eller stearin/paraffin tas bort med
organiskt [osningsmedel sisom lacknafta, aceton,
teknisk alkohol (T-rod) eller rengéringsbensin.

Rostfckar, kalkfitickar eller skrapmirken av
stal/jarn tas bort med surt rengdringsmedel i
vatten, sisom "Klinkerrent”, dutiksyra/attikspric
eller citronsyra.

Fargfitickar som torkat tas bort mekaniske med

rakblad eventuellt kombinerat med virmepistol.

Kraftigt féirgade fiickar kan blekas med hjalp
av kloridhaltiga rengéringsmedel sisom Klorin
i vatten.
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SKOTSELANVISNINGAR

Nir Terrazzogolvet dr nytt

"Varfor har inte mitt nya golv samma glans och lyster som andra terrazzogolv har? Mitt golv
ser flickigt och trakigt ut.” Den hir fragan kan ibland horas fran dem som har ett nytt
terrazzogolv. Det dr ocksa helt korrekt att det &r stor skillnad mellan ett nylagt och ett dldre
golv. Fragar man dgaren till det glansiga golvet sa dr det mycket troligt att han eller hon haft
samma problem med sitt nya golv, en gang i tiden - men att golvet sedan blivit allt béttre med
dren. Aven om det frin borjan inte haft det utseende man forvintat sig, kan man vara helt
Overtygad om att det med tiden kommer att utveckla den speciella lyster och patina som
kinnetecknar just terrazzogolv.

Vad dr anledningen till att ett nylagt terrazzogolv kan verka fldckigt? Under de olika
processerna ldggning, hirdning, slipning, spackling och gléttning tillfors terrazzon fukt.
Dessa moment #r av vikt for golvytans kvalitet, men vattnet dr ocksa bra ur rent konstruktiv
synvinkel. I den langsamt torkande terrazzobetongen avleds fukten. Den tringer upp i den
fardigbehandlade ytan och fororsakar fldckarna. De allra flesta vita missfargningar pa
terrazzoytor dr kalkutfdllningar (kalciumkarbonat) fran den kemiska reaktion som startar i
terrazzobetongen nér portlandscementen blandas med vatten. Cementen hydratiserar och
omvandlas till ett hart, stenlikt material som utgor bindemedlet i terrazzon. En mindre del av
cementen och vattnet omvandlas dock till kalciumhydroxid. I mycket sma méangder ligger
denna kvar pa golvytan och dess porer efter den sista slipningen. Nir kalcium-hydroxiden,
vatten och koloxid (luft) reagerar bildas kalciumkarbonat (en s.k. kalkutfillning sker, jfr t ex
tegelfasader). Kalkutféllningens intensitet kan variera, och synas som allt fran en ljus, knappt
mirkbar sloja till en tunn beldggning. Pa en mork terrazzoyta kan en ljus slgja upplevas som
vérre @n en tjockare beldggning pa en ljus terrazzoyta. Man bor forhindra att golvet
omvéxlande fuktas upp och torkas ur, och istéllet behandla det med ett vattenavvisande
tatningsmedel (sapa eller mjukvax). Dessutom bor man halla golvet skyddstickt under
byggnadstiden eftersom hérdningen fortgar. Det &r da en fordel att behalla fukten i golvet. Ett
nytt golv som hérdar dr ocksa sugande och drar till sig smuts som bérs av vatten. Med tiden,
och normal stddning, kommer dock terrazzogolvets lyster att framtrida mer och mer.
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RENGORING AV NYA TERRAZZOGOLYV

Den forsta behandlingen

Ett problem som ibland kan dyka upp hos nylagda terrazzogolv &r att ytan verkar glanslos
och tdcks av en gravit hinna. Kdnner man inte till hur terrazzon fungerar misslyckas man ofta
med att rétta till detta problem pga att man kanske upprepar det férfaringssitt som egentligen
orsakat det hela. Det hela beror pa cementens kemiska sammansittning och férvérras om man
anvinder felaktiga rengoringsmedel och metoder for att fa bort kalkutfdllningar fran
golvytan. Om man bara torkar av med vatten sa klarar vattnet endast av att 16sa upp 6-7 % av
kalkutféllningarna. Skurning och spolning med rent vatten &r inte heller tillrackligt effektivt
for att fa bort kalken fran terrazzoytans porer, dven ny kalk kommer upp fran terrazzoskiktet.
Denna process avtar dock efter en tid. Resterna maste avlidgsnas med hjélp av ett
rengdringsmedel. Man har konstaterat att ett rengdringsmedel for terrazzoytor inte bor
innehalla vare sig syror eller starka alkalier, utan skall helst vara helt neutralt. Men det
avgorande dr inte bara att pH-vérdet dr neutralt utan det skall ocksa vara ett effektivt
rengoringsmedel.

Séapa dr en kemisk forening av fettsyraoljor och alkaliska amnen. Detta medfor att en tunn
film av dessa fetthaltiga oljor 1amnas kvar pa golvytan, och polerar man sedan upp golvet sa
far terrazzoytan sin fina glans. Problem uppstar nir denna tunna oljefilm reagerar med rester
av kalkutféllningen. Da bildas en ol6slig kalciumhinna som gor att golvet ser glanslost ut.
Om man da upprepar rengoringen av golvet med samma typ av rengoringsmedel som
tidigare, sa forvirras situationen. Man kan forebygga eller atminstone reducera detta problem
genom att mycket grundligt rengéra golvet med ett nonjonaktivt neutralt allrengéringsmedel
som inte reagerar eller forenar sig med ev. kalkrester innan skyddsbehandling sker. Och
lagger man pa en polish eller ett bonvax sa stinger man in oljefilmen under ett genomskinligt
skyddsskikt, som dr mycket kostsam och besvirlig att fa bort.

Om man under lang tid anvinder en typ av sapa som bildar en oljefilm pa golvytan sa har
detta sina begrinsningar, eftersom denna hinna aldrig riktigt hardnar drar den till sig smuts
och damm. Foljden blir att t o m ett perfekt golv kommer att se trakigt och glanslost ut med
tiden. Man bor dirfor tvétta golven med ett allrengdringsmedel med jimna mellanrum.
Rengoringsmedel 1imnar ingen oljig hinna eller annan rest som samlar smuts.

Sammanfattning installationsbehandling:

e Rengor golven grundligt med allrengoringsmedel (som i koncentrat haller pH 7-10)

e Behandla golven med sapa eller mjukvax tills golven blir mittade, blanda med
koncentration c:a 1:4.

o Overskott avtvittas med allrengdrningsmedel.

e Ev. highspeedpolera for hogre glans.

Viilj i forsta hand produkter mirkta med bra miljoval eller motsvarande mérkning.

Undvik att anvénda skarpa rengéringsmedel och titningsmedel kan skada och forstora
terrazzoytan. Undvik kristalliserande salter, skadliga alkalier eller syror. Dessa 4mnen kan
visa sig vara skadliga for golvet. Niar man rengor ett terrazzogolv rekommenderas vanligen
att man inte anvinder ett rent ytbehandlingslack (som de flesta bonvax och polish ir)
eftersom golven da kan bli halkiga, och far en onaturlig yta som kan missfirgas med tiden.
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SKOTSELRAD FOR DAGLIGT UNDERHALL AV
TERRAZZO

Hur skall jag utféra daglig skétsel av terrazzogolv?

En fraga som ofta stills dr, "Hur ofta skall man rengtra Terrazzogolvet?” Det beror
naturligtvis pa hur stort slitaget dr, men i de flesta offentliga lokaler krdvs dammtorkning med
fuktade garn av golven varje dag. Da avldgsnas inte bara damm utan ocksa grus som foljt
med in, och detta grus kan verka som ett slipmedel pa den harda golvytan. I trapphus récker
det ofta att rengdra golven en till tva ganger per vecka.

Det dr vanligt att en nyligen uppford byggnad innehéller en ansenlig mdngd byggnadsdamm
som kan fororena golven. I bérjan bor man dirfor stida med tétare frekvens tills allt
byggnadsdamm forsvunnit. De flesta vill ha en hog glans pa sitt golv, men samtidigt dr
sdkerheten av yttersta vikt i alla byggnader och det &r didrfor vi rekommenderar ett
rengoringsmedel som ir klassificerat som halkfritt. Byggdamm och framférallt gipsdamm
kan i kombination med sapa och mjukvax ge en extremt hal yta, ytan maste da rengéras med
allrengoringsmedel, tills allt Gverskott avldgsnats. Detta problem dr 6vergaende och avtar nér
byggdamm har férsvunnit ut ur byggnad och ventilation.

Sammanfattning daglig skotsel:

Skydda och rengor golven med sapa eller mjukvax.

Overskott och smuts avligsnas med allrengéringsmedel (c:a var 4 stiddning), PH 7-10 i
koncentrat.

Ev. highspeedpolera med jimna mellanrum f6r hdgre glans.

Vilj i forsta hand produkter mérkta med bra miljoval eller motsvarande markning.

DET AR VIKTIGT ATT TERRAZZOGOLVET SER RENT UT. VATTEN, MOPPAR
OCH ANNAN UTRUSTNING MASTE VARA VAL RENGJORDA.

RENGORINGSMETODER FOR STARKT NEDSMUTSADE
GOLYV OCH FLACKAR

Neutrala rengoringsmedel fungerar bist om man blandar vatten och rengdringsmedel enligt
tillverkarens anvisningar och sedan later 16sningen ligga pa golvytan under nagra minuter for
att lata all fet smuts 16sas upp. Avldgsna detta med hjilp av gummiskrapa, vatsug eller mopp
och skolj sedan noggrant med rent vatten. Det dr viktigt att halla golvet vatt under hela
rengoringen sa att inte smutsen tranger in i golvet igen.

Mirken efter klackar, asfalt, firg och dylikt tas i forsta hand bort med rakbladsskrapa. Vid
intringning anvénds fint sandpapper eller vatslippapper och vatten: Efterat skyddsbehandlas
ytan enl. ovan, installationsbehandling. Vid storre flickar kan det krivas maskinslipning, tag
da kontakt med Herrljunga Terrazzo AB.
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SKADOR | GOLV OCH TRAPPOR

I samband med flyttningar och ombyggnader kan terrazzoytor skadas sa att lagning maste
ske. For detta arbete krivs skicklighet och ritt utrustning, tag kontakt med Herrljunga
Terrazzo AB.

Herrljunga Terrazzo AB siljer inga egna rengoringsprodukter och ger bara

rekommendationer. Vi foreslar mjuka vaxer eller sapa som stryks pa i ett eller flera lager,
enligt tillverkarens anvisningar.

For ytterligare information, tag kontakt med Herrljunga Terrazzo AB.
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