
Storage system Troax Classic

Door UR 350

The UR 350 Padlock door is primarily designed to be 
used together with Troax UR 350 mesh panel. UR 350 
doors and panels are ideal for secure environments 
where the risk of break-ins is low. The door leaf has a 
30x20 mm steel tube frame and two horizontal tubes 
to create strength and stability. The 50x50 mesh 
aperture also makes it virtually impossible for a hand 
to reach through the mesh. Doors are supplied pre-
assembled and are ready for installation.

Door UR 350

The UR 350 Padlock door is primarily designed to be 
used together with Troax UR 350 mesh panel. UR 350 
doors and panels are ideal for secure environments 
where the risk of break-ins is low. The door leaf has a 
30x20 mm steel tube frame and two horizontal tubes 
to create strength and stability. The 50x50 mesh 
aperture also makes it virtually impossible for a hand 
to reach through the mesh. Doors are supplied pre-
assembled and are ready for installation.

FACTS

Door Dimensions

Height (mm) Dooropening height (mm) width (mm)
2200 1835 750
2200 1975 900
Mesh size: 50x50 mm, tube doorblade 30x20 mm, wire 
3x3,75 mm

Door Dimensions

Height (mm) Dooropening height (mm) width (mm)
2200 1835 750
2200 1975 900
Mesh size: 50x50 mm, tube doorblade 30x20 mm, wire 
3x3,75 mm

ACCESSORIES

Cut profile various length to use after cut height 
on site

End profile UR/UX L=2200 to use after cut panel length on site
U-profile UR 19x19x2200 various length to use after cut on site

Cut profile various length to use after cut height 
on site

End profile UR/UX L=2200 to use after cut panel length on site
U-profile UR 19x19x2200 various length to use after cut on site

Int. Head Office: Troax AB P.O. Box 89 SE-330 33 Hillerstorp Sverige Telefon+46 (0)370 828 00 Fax +46 (0)370 824 86 info@troax.com www.troax.com
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Protecting People, Property & Processes

www.troax.com

EGENDOMSSKYDD

NÄTVÄGGAR FÖR LÄGENHETSFÖRRÅD, 
KÄLLARFÖRRÅD ELLER VINDSFÖRRÅD



Det är en sak att vara världsledande
Det är något helt annat att utveckla produkter som verkligen är det

TROAX lätta och säkra nätpaneler har en viktig uppgift, att göra ett område säkert. Våra system är genomtänkta 
och välutvecklade för att klara höga påfrestningar. Återkopplingen från våra kunder och våra duktiga medarbetare 
gör det möjligt att erbjuda de starkaste och mest intelligenta systemen i vår bransch.

Tre starka marknadssegment 
Troax levererar ett brett utbud av högkvalitativa säkerhetslösningar över hela världen.

TROAX system marknadsförs i tre marknadssegment: maskinskydd, materialhantering & logistik samt
egendomsskydd. Genom att dela upp verksamheten i olika delar kan vi helt fokusera på krav och
tekniska aspekter inom marknadssegmenten.

Materialhantering och logistik
TROAX kan tillgodose alla behov av förvaring och säkerhet. Vi är leverantörer till alla typer av industrier – från 
traditionella tillverkare som kräver stort fl öde och volym genom fabriken till anläggningar inom höglager och 
detaljhandel. Vi kan tillgodose alla era behov och erbjuda kompletta lösningar. 

Egendomsskydd
Vare sig det gäller nyproduktion eller renovering av befi ntlig installation är vi övertygade om att ni fi nner
våra produkter vara enkla att arbeta med. Era unika behov och vår kreativitet har bidragit till vår ständigt
pågående produktutveckling och har format vårt motto: ”Det ska vara enkelt att förvara säkert”.

Maskinskydd
Dagens moderna industri med avancerade processer ställer stora krav på säkerhet i kombination med
kontrollerat tillträde för behörig personal. Troax nätpaneler bygger på ett välutvecklat modulsystem
som även inkluderar specialanpassningar.

Hållbar produktutveckling
TROAX egen forsknings- och utvecklingsavdelning har anförtrotts
kontinuerlig optimering av våra produkter och systemlösningar.   

Du ska alltid känna dig trygg med oss och våra produkter. Därför är detta en av de 
viktigaste delarna av vår verksamhet och vår fortsatta förmåga att göra idéer till 
starka produkter med hög kvalitet. Allt för din säkerhet.

TROAX har en miljövänlig, fl exibel och effektiviserad tillverkning. Vi är certifi erade
enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001 och miljöledningssystemet ISO 14001
och arbetar kontinuerligt med förbättringar i vårt kvalitets- och miljöarbete.
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Försäljningskontor Distributionslager Produktionsanläggning

Troax Nordic AB  P.O. Box 89  SE-330 33 Hillerstorp  Sweden
Tel  +46 (0)370 828 00  Fax  +46 (0)370 828 11  info@troax.se  www.troax.com

TROAX representeras i 31 länder varav 20 som egna säljbolag och utveck-
lar kontinuerligt verksamheten på alla kontinenter. En världsomfattande 
närvaro som syftar till att stärka positionen worldwide. Vi tillgodoser era 
behov genom lokala säljkontor som är uppbackade av dagliga leveranser 
från världens största lager av nätpaneler, Troax i Hillerstorp, Sverige.  

Global och lokal närvaro



Bygg precis som du vill
med våra unika systemlösningar
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Golvfot
Den enkla och unika golvfoten 
tillåter exempelvis höjdjustering 
vid ojämnt golv.

U-profi l 
Används med fördel för att dölja 
vassa kanter vid anpassning.

Snapper
För en stark och säker fi xering av 
paneler mot varandra används vår 
snapper som även gör takinfäst-
ning otroligt stark.

Kit utfyllnad
Används för att enkelt fylla ut 
mellanrum i systemväggen, detta 
med hjälp av utfyllnadsrör som 
fästs i den smarta profi len.
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Det är ingen slump att våra system går att anpassa och byggas precis som du vill. Det är väl 
genomtänkt i minsta detalj. Våra tre systems säkerhets nivåer går även att kombinera med var-
andra, detta är unikt för att generera den mest prisvärda framtidssäkrade investeringen för dig.

Dörr (HxB) mm: Dörrtyp

2200x750 UR350, UX450
2200x900 UR350, UX450, UX550, UR SP

TROAX   PROPERTY PROTECTION  6

Väggfäste
Med vårt väggfäste justeras och 
fästs paneler på bästa sätt mot 
anslutande byggnadskonstruktion.

Skruv och beslag
Våra system bygger på vår 
självborrande skruv i kombination 
med en rad olika beslag för otro-
ligt starka och fl exibla fi xeringar.

Panel (HxB) mm: Paneltyp

2200x200 UR350, UX450, UX550, UR SP
2200x300 UR350, UX450, UX550, UR SP
2200x500 UR350, UX450
2200x700 UR350, UX450, UX550, UR SP
2200x800 UR350, UX450, UX550, UR SP
2200x1000 UR350, UX450, UX550, UR SP
2200x1200 UR350, UX450, UX550, UR SP
2200x1500 UR350, UX450, UX550

PANELSYSTEM

1 2

4 5 6

3Golvfot

Väggfäste

Snapper

Skruv och beslag

Kit utfyllnad

U-profi l



Det breda perspektivet
Vare sig det gäller nyproduktion eller renovering ger Troax kunderna den höga 
säkerhet och trygghet som de förväntar sig att få. Med fl era säkerhetsnivåer 
och en mängd olika utföranden på lås och dörrar kan du få ett förrådssystem 
som passar de fl esta fastigheter. 

Våra nätväggar är ett effektivt skydd mot inbrott och skadegörelse. Dessutom 
ger de en miljö som är fräsch med god ventilation. En bra investering för 
trygga och nöjda hyresgäster helt enkelt.
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Uthyrningsförråd Våra förrådslös-
ningar kan byggas med nätpaneler 
eller insynsskyddade plåtpaneler. 
När installationen inte når takhöjd 
rekommenderas nätpaneler som 
extra skydd.

Troax box Våra boxar kan användas för 
inom- och utomhusbruk, permanent eller 
som en tillfällig lösning.

Troax Medium Används 
i första hand i utrymmen 
där man behöver ett 
bra skydd mot objudna 
gäster. I kombination med 
godkända lås minskas 
risken för inbrottsförsök.

Inhägnad Vårt väggsystem Caelum är 
fl exibelt och kan enkelt anpassas runt 
svåråtkomliga platser.

Serverrum Våra modulära system, med 
eller utan tak av nät kan monteras på valfri 
höjd. Nätpanelerna tillåter fullständig cirku-
lation av luftfl ödet och kan trimmas för att 
passa runt befi ntliga installationer och
andra hinder.

Troax Classic  Ett utmärkt val av nätvägg 
för utrymmen som har ett bra skalskydd 
eller där risken för åverkan bedöms som 
liten. Kan även användas som mellan-
vägg till våra andra system för att uppnå 
optimal lösning. 

Dörrar Våra säkra och tröskellösa 
dörrsystem i Classic och Medium underlättar 
passagen.

Dörrar Våra säkra och tröskellösa Inhägnad Vårt väggsystem Caelum är Serverrum Våra modulära system, med Troax box Våra boxar kan användas för Uthyrningsförråd Våra förrådslös- Troax Classic  Ett utmärkt val av nätvägg Troax Medium Används 

Troax Safe Vår absolut säkraste produkt. 
Den är certifi erad enligt Svenska Stöld-
skyddsföreningens norm för inbrotts-
skyddande förrådsinredningar och 
lämpar sig i utrymmen som är särskilt 
utsatta för inbrottsförsök.

Plåtvägg  UR SP är en säker, tålig och 
lättmonterad förrådslösning som passar 
bra när du behöver ett system med in-
synsskydd. UR SP kan enkelt kombineras 
med våra andra typer av förrådsväggar 
i nät.

Garage  Systemet bygger på moduler av 
nätpaneler och säkrar garage mot inbrott 
och skadegörelse. Oberoende av vilken
säkerhetsnivå ni väljer, standard eller spe-
cialanpassat utförande, så får ni ett säkert 
och fl exibelt garagesystem. 

Vindsutrymme Våra fl exibla system gör 
det enkelt att anpassa efter rådande omstän-
digheter så som snedtak i vindsutrymmen.

Plåtvägg  Plåtvägg  Plåtvägg  UR SP är en säker, tålig och UR SP är en säker, tålig och  Systemet bygger på moduler av  Systemet bygger på moduler av  Systemet bygger på moduler av  Systemet bygger på moduler av  Systemet bygger på moduler av  Våra fl exibla system gör  Våra fl exibla system gör  Våra fl exibla system gör  Våra fl exibla system gör  Våra fl exibla system gör Vår absolut säkraste produkt. Vår absolut säkraste produkt. Vår absolut säkraste produkt. Vår absolut säkraste produkt. 



Ritningar och överblick i 2D- och 3D Vår styrka sitter i detaljerna
Vi har en lång och bred erfarenhet av att skydda människor och material från osäkra miljöer.
Våra säljare vägleder dig enkelt genom olika steg för att lösningen vi erbjuder skall stämma
överens med ditt behov.

För att skapa en stark panel, effektivare tillverkning och samtidigt möte de krav som ställs på prestanda, har vi 
valt att tillverka ramen med en profi l i de horisontella rören. Allt tillverkat i en högautomatiserad anläggning för 
absolut högsta kvalité.

Att föreställa sig hur en lösning kan 
se ut innan man beställt materialet 
kan vara svårt. 

Detta löser vi genom vårt rit- och 
offereringsverktyg Confi gura. Man kan 
redan innan man beställer material av 
oss, ta del av vårt förslag via 2D- och 
3D genererade ritningar. Det gör det 
enklare att ta beslut och man eliminerar 
överraskningar i efterhand.

TROAX CLASSIC
Troax Classic är helt uppbyggt på panel UR 350 och svetsad rörkonstruktion 
i dimension 19x19 mm, nätet består av pressvetsade tråddimensioner 
av vardera 2,5 mm och med en nätmaska motsvarande 50x50 mm. 

TROAX MEDIUM 
Troax Medium är ett starkare alternativ där frontväggen förstärkts med vår 
panel UX 450.  Panelen har svetsad rörkonstruktion i dimension 30x20 mm, 
nätet består av pressvetsade tråddimensionerna 3x 3,75 mm och med en nät-
maska motsvarande 50x50 mm. 

TROAX SAFE 
Troax Safe är vårt starkaste alternativ där frontväggarna levereras med vår unikt 
starka panel UX 550 som gör väggen extremt svårforcerad. Panelen har svetsad rör-
konstruktion i dimension 30x20 mm, nätet består av pressvetsade tråddimensioner 
av vardera 5 mm och med en nätmaska motsvarande 50x50 mm.
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Välj Troax Classic när du behöver en nätvägg till 
utrymmen där risken för inbrott är liten. 

Detta ett utmärkt val av nätvägg för utrymmen som har ett 
bra skalskydd eller där risken för åverkan bedöms som liten. 
Nätpanelen släpper igenom ljus och ventilation och förmågan 
att ”se runt hörn” ger en känsla av trygghet. Det ger också

möjligheten att snabbt upptäcka och släcka eventuella elds-
vådor direkt genom nätväggen. Det tröskelfria dörrsystemet 
bygger på samma dörrblad som Troax Medium.

Låsbleck
Classic dörren levereras för hänglås

Panel Classic
Utgör basen av panel UR 350

Panel Classic
Täckt alternativ där 

man vill undvika insyn

Rekommenderat hänglås Tröskellöst dörrsystem

Svetsad nummerbricka 
som standard.

Flexibel spånhylla med 
konsol.

Teknisk information

Paneler (HxB) mm:

Panel UR 350 2200 x 200
Panel UR 350 2200 x 300
Panel UR 350 2200 x 500 
Panel UR 350 2200 x 700
Panel UR 350 2200 x 800
Panel UR 350 2200 x 1000
Panel UR 350 2200 x 1200
Panel UR 350 2200 x 1500

Dörr med beslag för hänglås 
(H:2200mm)

Dörr UR 350 P 750 H (öppning H: 1860mm)
Dörr UR 350 P 750 V (öppning H: 1860mm)
Dörr UR 350 P 900 H (öppning H: 2000mm)
Dörr UR 350 P 900 V (öppning H: 2000mm)

Detaljinformation

Ram: 19 x 19 x 1,0 mm 
Tråd:  2,5 x 2,5 mm
Maska: 50 x 50 mm
Ytbehandling:  Pulverlackerad, Grå RAL 7037

Finns även i varmförzinkat utförande 
och RAL-färger

Hänglås Helplåt Paneler

Dörrar och paneler

Flexibel spånhylla med 
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Flexibel spånhylla med Flexibel spånhylla med 
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Flexibel spånhylla med 
konsol.

Samtliga dörrar har höjden 2200 mm

Panel ClassicLåsbleck

Rekommenderat hänglås

Svetsad nummerbricka 

Tröskellöst dörrsystem

Flexibel spånhylla med Flexibel spånhylla med Flexibel spånhylla med 
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Används i första hand i utrymmen där man behöver ett bra 
skydd mot objudna gäster. I kombination med godkända lås 
och förstärkt frontvägg minskas risken för inbrottsförsök. 
Med hjälp av Troax tillbehör och nytänkande montagesätt 
kan installationen anpassas till nästan alla typer av lokaler: 
smalt eller brett, låg eller hög takhöjd, lutande golv. 

Nätpanelen släpper igenom ljus och ventilation och förmågan 
att ”se runt hörn” ger en känsla av trygghet. Det ger också möj-
ligheten att snabbt upptäcka och släcka eventuella eldsvådor 
direkt genom nätväggen. Troax Medium monteras med UR 
350 som mellanvägg.

Teknisk information

Paneler (HxB) mm:

Panel UX 450/UR 350  2200 x 200
Panel UX 450/UR 350 2200 x 300
Panel UX 450/UR 350 2200 x 500
Panel UX 450/UR 350  2200 x 700
Panel UX 450/UR 350  2200 x 800
Panel UX 450/UR 350  2200 x 1000
Panel UX 450/UR 350 2200 x 1200
Panel UX 450/UR 350  2200 x 1500

Dörr med beslag för hänglås 
(H:2200mm)

Dörr UX 450, P 750 H (öppning H: 1860mm)
Dörr UX 450, P 750 V (öppning H: 1860mm)
Dörr UX 450, P 900 H (öppning H: 2000mm)
Dörr UX 450, P 900 V (öppning H: 2000mm)

Dörr förberedd för EURO cylinder
(H:2200mm)

Dörr UX 450, EC 900 H (öppning H: 2000mm)
Dörr UX 450, EC 900 V (öppning H: 2000mm)

Detaljinformation UX 450

Ram: 30 x 20 x 1,25 mm, 
Tråd:  3,0 x 3,75 mm
Maska: 50 x 50 mm
Ytbehandling:  Pulverlackerad, Grå RAL 7037

Finns även i varmförzinkat utförande 
och RAL-färger

Dörr förberedd för ASSA cylinder
(H:2200mm)

Dörr UX 450, AC 900 H (öppning H: 2000mm)
Dörr UX 450, AC 900 V (öppning H: 2000mm)

H-lås AC/EC Helplåt

Dörrar och paneler

Paneler

Lås 

Låsbleck med kåpa
Medium dörren levereras med 
ett starkt låsbleck skyddat av 
svetsad kåpa.

Låsbleck för hänglås
UR SP plåtdörr med 
hänglåsbleck.

ASSA Cylinderlås
Stark låskista för ASSA cylinder. 

EURO Cylinderlås
Stark låskista för EURO cylinder.

Panel
Utgör basen av panel UX 450, 
UR 350

UR SP 
För en heltäckt lösning utan insyn

Flexibel spånhylla 
Med konsol
Flexibel spånhyllaUR SPPanel

Låsbleck med kåpa

Låsbleck för hänglås

ASSA Cylinderlås

EURO Cylinderlås
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designade för att användas i utrymmen som är speciellt utsatta 
för inbrottsförsök. Exempel på sådana kan vara lägenhetsför-
råd, cykelrum, barnvagnsrum, avgränsning m.m. Nätpanelen 
släpper igenom ljus och ventilation och förmågan att ”se runt 
hörn” ger en känsla av trygghet. Det ger också möjligheten att 
snabbt upptäcka och släcka eventuella eldsvådor direkt genom 
nätväggen.

Kundens behov av trygghet står alltid i fokus vid utvecklingen av 
Troax produkter, en vidareutveckling av Troax Safe UX550 har lett 
till att vi idag erbjuder två alternativa systemlösningar, UX500 och 
UX550. De båda montage systemen har individuellt utfärdade cer-
tifi kat från Svensk brand och säkerhets certifi ering (SBSC) efter att 
ha passerat test och godkännande mot Svenska stöldskyddsför-
eningen (SSF) egen standard SSF 1990-06-30/B. Produkterna är

Vårt nya certifi erade system baseras sig på en ny Dörrvariant kallad 
Troax Safe UX 500. I frontväggen används vår starkaste panel 
UX550. Montagemetoden och sammanfogning av panelerna är 
mer lik den för vår Troax Medium med vår unika golvfot samt plåt-
bleck som tillåter en tröskellös dörröppning och en mer kostnads 
effektiv installation. Dörren erbjuds med hänglås.

Vårt välkända Troax Safe UX550 är marknadens starkaste alter-
nativ, här erbjuds ett system med smarta tillbehör för de mest ut-
satta miljöer, de unikt designade profi lerna för panelskarvar gör 
att systemet får en överlägsen styrka. Dörren erbjuds med hänglås 
alternativt med Cylinderlås.

Teknisk information

Paneler  (HxB) mm:

Panel UX 550  2200 x 200
Panel UX 550  2200 x 300
Panel UX 550  2200 x 700
Panel UX 550   2200 x 800
Panel UX 550  2200 x 1000
Panel UX 550   2200 x 1200
Panel UX 550   2200 x 1500

Dörr Troax Safe UX 500

Dörr UX 500, P 900 2200 x 900
Öppningsmått 1860 x 860

Dörr Troax SafeUX 550

Dörr UX 550, P 900 2200 x 900
Öppningsmått 1860 x 820
Dörr UX 550, EC 900 2200 x 900
Öppningsmått 2000 x 810
Dörr UX 550, AC 900 2200 x 900
Öppningsmått 2000 x 810

Detaljinformation UX550

Ram: 30 x 20 x 1,5 mm, 
Tråd:  5,0 x 5,0 mm
Maska: 50 x 50 mm
Ytbehandling:  Pulverlackerad, Grå RAL 7037

Finns även i varmförzinkat utförande 
och RAL-färger

Profi l system
För att säkra installationen 
fi nns ett antal starka 
profi lalternativ. 

Fot
Den unikt designade foten 
tillåter höjdjustering vid 
ojämna golv. 

Säkert montage
Med hjälp av profi lsystemet 
säkras alla skarvar vid 
inbrottsförsök.

Skruv och Beslag
Våra skruv och beslag tillåter 
snabbt och starkt montage.

Certifi kat
Inbrottsskyddande förråds-
inredning Troax Safe UX500

Certifi kat
Inbrottsskyddande förråds-
inredning Troax Safe UX550

Troax Safe UX500
Vår senaste SBSC 

certifi erade produkt, 
en mer kostnadseffektiv 
lösning för tuffa miljöer.

Panel
Systemen bygger på UX550 men kan 
kombineras med UX450, UR350.

Låsbleck med kåpa
Dörr Trox Safe UX500 och UX550 
använder sig av samma robusta 
kåpa för att skydda hänglåset.

Troax Safe UX500

Troax Safe UX550



Våra montörer har en lång erfarenhet av installation och 
service. För att klara snabba leveranser har vi för din 
trygghets skull produkterna på lager.

Vi monterar snabbt och effektivt upp dina förråd så att du 
slipper tänka på om förråden monterats på rätt sätt.

Grått ökar synbarheten

Certifi kat
Service och support

TROAX   PROPERTY PROTECTION  18
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TROAX kan leverera nätpaneler och system i valfri kulör. 
Men den gråa kulören på våra nätpaneler och system är 
ingen tillfällighet. Färgen har en mycket viktig funktion, 
nämligen synbarhet. Den gråa kulören bidrar även till att 
damm och smuts inte uppfattas lika tydligt.

Troax – ett säkert val
Mångårig erfarenhet tillsammans med hög teknisk kunskap 
har drivit utvecklingen till vårt certifi erade system Troax Safe 
-baserat på vår starka Panel konstruerad för de tuffaste av 
miljöer. 

Detta tillsammans med vår automatiserade produktion 
borgar för hög och framförallt jämn kvalitet i toppklass och 
som tillsammans gjort att systemet är testat och godkänt av 
Svenska stöldskyddsföreningen (SSF).

END profi len är en fl exibel lösning för att justera 
bredden på nätpanelen och samtidigt bibehålla 
styrka och stabilitet.

U-profi len är ett fl exibelt tillägg efter anpassning 
och för att dölja vassa kanter. Finns i förgalvat 
alt. lackerat.

END och U-Profi l är tillbehör som är fullt kompatibla med 
alla TROAX nätpaneler och system.

END profi l

U-Profi l

1

2

myTROAX är en onlinetjänst med användbara verktyg 
för ditt dagliga arbete med Troax och våra produkter.

troax.com/mytroax
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Skötselanvisningar lägenhetsförråd Brf Unité, 811823, 
 

 

Produkter: Troax förråd typ Cetus UR350  

 

Broschyr: Bifogas 

 

Montageinstruktioner: bifogas 

 

Skötselråd: Dörrarnas funktion kontrolleras regelbundet. Dörrgångjärn smörjs vid 

behov.   

 

Garanti: Materialgaranti 5 år (Elektriska komponenter 1 år) 

 

Kontakt vid ev. frågor: Troax Nordic AB tel. 0370-828 00. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 
 

 

Linda Ström 

Internal Sales 

Troax Nordic AB 
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1 Miljö och kvalitetsplan TROAX Nordic AB 

1.1 Miljöplan 

1.1.1 Organisation 

Tillverkning sker av Troax AB som är 100% ägare till Troax Nordic AB. 

1.1.2 Tillverkning 

I tillverkningsprocessen ingår avfettning av metallråvaran med alkaliskt tvättmedel. 

Svetsarbeten utförs manuellt och i automater. 

Kontrollprogram för tillverkning finns ISO 9001 och ISO 14001 

1.1.3 Ingående material 

Fyrkantsrör DIN 2394-95, ISO 1312 

Tråd SAE 1008 

Bandstål SP-D 1142 

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7037 (grå) 

1.1.4 Emballage 

Kartonger i SIS-standard. (ansluten till reparegister) 

Sträckfilm och stålband (mindre mängder) 

Engångs och EUR/returpallar i trä 

1.1.5 Arbetarskydd- Byggarbetsplats 

• Före montagestart skall kontakt tas med beställare för att ta reda på vilka regler som gäller på 

arbetsplatsen 

• Ta reda på var skyddsutrustning finns om olyckan skulle vara framme. 

• För personligt skydd används skyddshjälm och skyddsskor. Hörselskydd rekommenderas. 

• Om befintlig skyddsanordning för ett visst arbete måste tas bort, återställs detta snarast 

möjligt. 

• Arbetsstället får ej lämnas oskyddat. 

• Vid svetsning, skärning eller arbete med rondell gäller ”Heta arbeten” 

• Före sådant arbete erfordras särskild utbildning. 

• Den som genomgått utbildningen är medveten om vilka regler som gäller. 

• Överblivet material/spill tas om hand dagligen och läggs på anvisad plats, eller tas tillbaka. 

• Arbetsskador och tillbud rapporteras till montageansvarig snarast. 

• I övrigt gäller egenkontroll enligt kontrollista 
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1.1.6 Återvinning 

Uttjänta produkter lämnas för återvinning. 

Produkterna kan återvinnas till 99% 

1.2 Egenkontroll 

Egenkontroller av utförda arbeten genomförs kontinuerligt och rapporteras till ansvarig person inom 

organisationen. Slutkontroll genomförs skriftligen och rapporteras tillsammans med eventuell 

avvikelserapport 

1.3 Rapportering av avvikelser 

Kontroll och rapportering av avvikelser sker enligt rutin och rapporter avläggs skriftligen till 

montageledare för vidarebefordring till ansvarig för projektet. 

1.4 Riskanalys vid Troax Nordic AB 

En riskanalys för arbete gällande Troax Nordic AB finns bifogad som bilaga 1 till detta dokument. 

1.5 Kvalitetspolicy 

Kvalitet för Troax betyder nöjda kunder. Vårt mål är att alltid leverera produkter och tjänster för 

förbättrad säkerhet till våra kunder enligt givna löften. Vår ambition är att överträffa kundens 

förväntningar. Kvalitén bestäms av det engagemang som vi all visar i vårt arbete. 

Vårt kvalitetsarbete skall främja vårt arbete med ständig förbättring och gå hand i hand med såväl vårt 

miljöarbete som vår internkontroll. 

1.6 Miljöpolicy 

Miljö för Troax betyder att vårt agerande skall vara så att våra kunder, grannar, anställda, 

myndigheter och övriga intressenter ser Troax som ett företag som har liten miljöpåverkan. 

Vi ska betrakta lagar och krav från myndigheter som minimikrav och bedriva ständiga 

förbättringsarbeten utifrån uppställda mål. 

Vårt miljöarbete skall främja och gå hand i hand med såväl kvalitet som internkontroll 

1.7 Arbetsmiljöpolicy 

Internkontroll innebär att vi ska ha en bra arbetsmiljö och en god social miljö. Säkerhet är ett 

nyckelord då Troax är ett säkerhetsföretag. 

Vårt systematiska arbetsmiljöarbete skall främja och gå hand i hand med såväl kvalitet som miljö. 
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1.7.1 Vi utgår därför från följande förutsättningar i vårt arbetsmiljöarbete: 

• Alla olyckor och arbetsskador kan undvikas 

• TROAX AB skall vara en bra och säker arbetsplats för sina anställda, anlitade entreprenörer 

och besökare. 

• Det skall ligga i varje medarbetares intresse att göra vad man kan för att förhindra att en 

arbetsskada uppstår. 

• Riskfyllt beteende inom TROAX AB skall inte tolereras. 

• Varje medarbetare skall motarbeta sådant beteende på kraftfullast möjliga sätt i enlighet med 

gällande lagstiftning och denna policy. Varje medarbetare har rättighet och skyldighet att 

avbryta arbete som innebär uppenbar risk för olycka. 

• Om en skada trots allt uppstår skall orsakerna bakom denna noggrant utredas och varje möjlig 

åtgärd vidtags för att förhindra ett upprepande. 

• För att leva upp till denna policy skall vi inom företaget ha tillräckliga kunskaper om 

arbetsmiljöfrågor. De anställda skall ha god kunskap om riskerna med de arbeten som de 

själva utför. 

• TROAX AB skall aktivt driva frågor rörande rehabilitering av medarbetare som av arbetsskada 

eller egen disposition blivit eller riskerar att bli sjukskrivna. 
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