
 

 

 

 

Fysikaliska / Kemiska data: 
Fogmassa: 
Typ:  MS-hybrid polymer, 1-komponent 
Fungicidbehandlad: Nej 
Konsistens:  Pasta, tixotrop massa 
Densitet:  ca 1,4 kg/liter 
Hållbarhet:  12 månader i oöppnat emballage vid torr och sval lagring. 
Förpackning:   

Artikelnummer Kulör Emballage 

54705 
Svart 

290 ml patron 

54706 600 ml påse 

54702 Ljus ek 290 ml patron 

54703 Mörk ek 290 ml patron 

Härdad fogmassa: 
Övermålningsbar: Ja – se avsnittet om efterbehandling på sida 2 
Slipbar:   Ja – se avsnittet om efterbehandling på sida 2 
Hårdhet:  ca 25 - 30 Shore A 
Elasticitetsmodul: ca 0,5 N/mm² 
Elasticitet:  +/- 25 %,  
Beständighet:  Temperatur: ca. -40°C till +90°C 
  Väderbeständighet: God 

Vatten: God 
 

 

 

Produktbeskrivning & användning: 
Golvfogmassa 553 tillhör den nya generationen MS-fogmassor, som kombinerar de 
bästa egenskaperna från silikon- och polyuretanfogmassor. Fogmassan härdar 
genom en reaktion med luftens fuktighet och bildar en elastisk fog, som kan klara 
fogrörelser på upp till +/-25 %. 
 
Golvfogmassa 553 är speciellt utvecklad till fogning av trägolv och färdigparkett, samt 
till tätningar mellan golv och andra byggnadsdelar, t.ex. väggar, trappor, pelare m.m. 
Fogmassan kan slipas, och lackeras med de flesta vanliga vatten- och spritbaserade 
golvlacker. 
 
Golvfogmassa 553 är helt luktfri, neutral och snabbhärdande. 
 
 

Medlem av   

 

SFR Svenska Fogbranschens Riksförbund. 
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Produktinformation: 

Högelastisk till trägolv. Kan slipas och lackeras.  

DANA LIM   

Golvfogmassa 553 

www.danalim.se 
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Bruksanvisning:  
Dimensionering av fogen: Fogar där Golvfogmassa 553 används bör dimensioneras så att rörelsen av den fria fogsubstansen är 

under +/- 25 %. Vid planering av golvfogar skall man säkerställa att fogens bredd är tillräcklig för att ta 
upp temperatur- eller fuktberoende rörelser samt eventuella sättningar som kan förekomma i golvet. Ju 
smalare fogen är, desto större belastning blir det på fogkanterna, vilket innebär ökad risk för släpp. 
Lämpligast fogbredd är ca 10 mm. Vid fogbredd upp till 10 mm skall fogens tvärsnitt vara kvadratisk. Vid 
fogbredder över 10 mm skall djupet vara 2/3 av bredden. 
 
Det är viktigt att undvika vidhäftning till botten av fogen. Som underlag för fogen används därför PE-tejp 
eller traditionell bottningslist som exempelvis DANA Bottningslist 980, om även fogens djup behöver 
justeras. Det är också möjligt att använda torkad kvartssand som underlag, dock krävs en del färdighet 
att foga mot ett sådant underlag. 
 

Förberedelse av underlag: Fogkanterna skall vara rena, torra, fria från släppmedel, fett, damm och lösa partiklar. Har golvet varit 
fogat tidigare, skall gammalt material avlägsnas helt. För optimal vidhäftning rekommenderas att använda 
överfräs för att renskära golvbrädornas fogyta.  
För att uppnå högsta möjliga styrka primas fogkanterna med Primer 961. Observera att Primer 961 inte 
rekommenderas på oljehaltiga golvytor utomhus.  
 
Nedanstående tabell anger åtgången av primer i ml per löpmeter fog. 

 Primer 961 

Fogdjup 6 mm 0,7 ml per meter fog 

Fogdjup 8 mm 1,4 ml per meter fog 

Fogdjup 10 mm 1,7 ml per meter fog 

Fogdjup 12 mm 2,1 ml per meter fog 

*All åtgång är vägledande. 
 
Maskeringstejp rekommenderas före applicering av primer och fogmassa.  
Det rekommenderas att göra test före fogning vid varje objekt. 

 
Användningstemperatur: Från +5°C till +40°C och minst 30 % RH. 
 
Applicering: Patronens skruvtopp skärs av med en vass kniv, varefter fogspetsen skärs av med ett snett snitt som är 

något mindre än fogens bredd. Fogmassan appliceras med hjälp av en hand- eller tryckluftspistol.  
Fogen trycks på plats och glättas noggrant med en såpvattenmättad fogpinne efter applicering. Ta bort 
maskeringstejpen omedelbart efter att fogen är färdigbearbetad. 

 
Härdning: Skinnbildning: ca 30 minuter vid 20°C och 50 % RF. 

En fog på 10 x 10 mm genomhärdar på 5 dygn vid 20°C och 50 % RF.  
Fogmassan härdar långsammare vid lägre temperaturer och lägre luftfuktighet. 

 
Efterbehandling: Övermålning/Lackering: Fogmassan kan målas över eller lackeras efter ca 1 dygn. Bäst resultat 

uppnås om behandling utförs inom några dygn. Golvfogmassa 553 kan lackeras med de flesta vatten- 
och spritbaserade lacker. Produkterna får inte innehålla lacknafta eller liknande lösningsmedel. Var 
uppmärksam på att golvets rörelse tas upp av fogmassan, och därför är det en risk för sprickbildning i 
lacken, om den inte är tillräckligt flexibel. Om lackering först kan/skall utföras flera dagar efter fogning, 
rekommenderas det att fogen torkas av med sprit precis innan lackering. På grund av många olika 
produkter på marknaden, rekommenderas att utföra ett prov med önskad färg/lack. 
Lut och oljebehandling: Golvet kan lut- och oljebehandlas när fogmassan är helt genomhärdad. 
Produkterna får inte innehålla lacknafta eller liknande lösningsmedel. Observera att lut/olja inte tränger 
ned i fogmassan så fogarna skall därför torkas av med en trasa. På grund av många olika produkter på 
marknaden, rekommenderas att utföra ett prov med önskad lut/olja. 
Slipning: Fogmassan kan slipas efter att den är helt genomhärdad.  

 
Rengöring: Verktyg rengörs och fogmassan avlägsnas med t.ex. kemiskt ren bensin eller lacknafta. Härdad 

fogmassa kan enbart avlägsnas mekaniskt. Händer och hud tvättas med tvål och vatten. 
 

Säkerhet: 

Se produktens säkerhetsdatablad. 
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Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och 

arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens 

användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till 

våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor. 

 

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK 

TEL: 046-570 70 - INFO@DANALIM.SE 

 

 DANA LIM   

www.danalim.se 
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SP519 Pro-Drift och skötselanvisning. 

 

Skötselråd för SP519 Pro Fogmassa. 

Fogmassan ska hållas fri från föroreningar och rengöras vid behov.  

Eventuell rengöring sker med svagt alkaliskt rengöringsmedel, eftersköljning sker med rent 

vatten och torka med mjuk trasa efteråt. 

Vid eventuell rengöring kontrollera så att inga skador finns på fogen. 

Om skador upptäcks kontaktas utförande entreprenör för åtgärd. 

 

 

tremco illbruck AB 

Box 502 

442 15 Kungälv  

 

Besöksadress: Motorgatan 2 

Kungälv  

Tel.: 031-570010  

Fax.: 031-572007  

info@tremco-illbruck.com 
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Uppdaterad: 29.06.2018
Utskriven: 12.11.2018

Godkännande nummer 0809-CPR-1015 / Eurofins Expert
Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-
02044 VTT, Finland

Beskrivningskod MW-EN13162-T4-DS(70,-)-WS-
WL(P)-MU1

Kort beskrivning Remsa av stenull.

Användning Tätning och isolering runt
brandklassade dörrar, luckor och
fönster.

Dimensioner
Bredd x Längd Tjocklek
70 x 900 mm 30 mm
enligt standard EN 822 enligt standard EN 823

Dimensionsstabilitet

Egenskap Värde Enligt

Dimensionsstabilitet vid specifik temperatur, DS(70,-) ≤ 1 % EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604)

Förpackning Wellpappkartong. Drevningsverktyg
ingår i varje förpackning.

Brandtekniska egenskaper

Egenskap Värde Enligt

Brandklassificering, Euroclass A1 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1)

Kontinuerlig glödbrand

Egenskap Värde Enligt

Kontinuerlig glödbrand NPD EN 13162:2012 + A1:2015

Övriga brandegenskaper
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Termiska egenskaper
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Mekaniska egenskaper
 

 

 
 

Uppdaterad: 29.06.2018
Utskriven: 12.11.2018

Egenskap Värde Enligt

Brännbarhet Obrännbart material EN ISO 1182

Värmemotstånd

Egenskap Värde Enligt

Värmemotstånd  Se bifogad fil EN 13162:2012 + A1:2015

Värmekonduktivitet λD 0,037 W/mK EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13162)

Luftljudsisolering

Egenskap Värde Enligt

Luftflödesmotstånd AFR NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053)

Vattenpermeabilitet

Egenskap Värde Enligt

Vattenabsorption, korttid WS, Wp ≤ 1 kg/m² EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609)

Vattenabsorption, långtid WL(P), Wlp ≤ 3 kg/m² EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087)

Ånggenomsläpplighet

Egenskap Värde Enligt

Ånggenomgångsmotstånd Z NPD EN 13162:2012+A1:2015

Ånggenomgångsmotstånd MU, µ 1 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086)

Absorptionsfaktor

Egenskap Värde Enligt

Ljudabsorption NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354)

Stegljudisolering

Egenskap Värde Enligt

Dynamisk styvhet SD NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1)

Kompressibilitet NPD EN 13162:2012 + A1:2015

Tryckhållfasthet

Egenskap Värde Enligt

Tryckspänning 10% CS(10), σ10 NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)

Tryckhållfasthet CS(Y), σm NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)

Punktlast PL(5) NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340)

Drag/böj hållfasthet

Egenskap Värde Enligt

Draghållfasthet vinkelrät mot ytorna TR, σmt NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607)
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Uppdaterad: 29.06.2018
Utskriven: 12.11.2018

Emission av farliga ämnen till inomhusmiljön

Egenskap Värde Enligt

Emission av farliga ämnen NPD EN 13162:2012 + A1:2015

Beständighet av tryckhållfasthet gentemot åldring/nedbrytning

Egenskap Värde Enligt

Krypning CC(i1/i2/y)σc, Xct NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1606)

Beständighet av brandegenskaper gentemot värme,
väderpåverkan, åldring/nedbrytning

Brandegenskaperna ändras inte med
tiden. Euroklass klassificeringen av
produkten är relaterad till organiskt
innehållet, vilket inte kan öka med
tiden.

Beständighet av värmemotstånd gentemot värme,
väderpåverkan, åldring/nedbrytning

Värmekonduktiviteten på mineralull
ändras inte med tiden, erfarenhet
visar att fiberstrukturen är stabil och
porositeten innehåller inga andra
gaser än luft.

PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, www.paroc.se
Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta
eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters funktion och
tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i
byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra
produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group.     This data sheet is valid in
following countries: Sweden.
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Technical Data Sheet

Silirub+ S8000
Revision: 2/08/2013 Page 1 from 2

Remark: This technical data sheet replaces al previous versions. The directives contained in this documentation are the result of 
our experiments and of our experience and have been submitted in good faith. Because of the diversity of the materials and 
substrates and the great number of possible applications which are out of our control, we cannot accept any responsibility for 
the results obtained. Since the design, the quality of the substrate and processing conditions beyond our control, no liability 
under this publication are accepted. In every case it is recommended to carry out preliminary experiments. Soudal reserves the 
right to modify products without prior notice.

Soudal NV Everdongenlaan 18 - 20 BE-2300 Turnhout
Tel: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com

Technical data
Basis Polysiloxane
Consistancy Stable paste
Curing system Moisture curing
Skin formation* (20°C / 65% R.H.) Ca. 10 min
Curing speed * (20°C / 65% R.H.) Ca. 2 mm/24h
Hardness 20 ± 5 Shore A
Density 1,03 g/ml
Elastic recovery (ISO 7389) > 80 %
Maximum allowed distortion 25 %
Temperature resistance -60 °C → 180 °C
Max. tension (DIN 53504) 1,20 N/mm²
Elasticity modulus 100% (DIN 53504) 0,35 N/mm²
Elongation at break (DIN 53504) 600 %
Application temperature 5 °C → 35 °C
(*) these values may vary depending on environmental factors such as temperature, moisture, and 
type of substrates.

Product description
Silirub+ S8000 is a high-quality, elastic one-
component joint sealant based on silicones

Properties
 Very easy to apply
 No filamenting - can be shaped and 

finished very well
 Colourfast and UV resistant
 Weatherproof
 Permanent elastic after curing
 Corrosion free
 Low modulus
 Excellent adhesion on glass, ceramic, 

enamel and galvanised metals
 Impervious to mould, contains ZnP 

(biocide with fungicidal action)
 25% maximum allowed distortion
 Solvent, halogen, acid and isocyanate 

free.
 Resistant against usual household 

cleaners and disinfectants

Applications
 Permanent elastic sealing in bathroom, 

kitchen, air conditioning and ventilation 
systems.

 Connection joints between wall and bath 
tubs  or shower bases.

 Joints in building products from aluminum 
and finished materials.

Packaging
Colour: transparent, white, old white, grey, 
black, basalt grey, silver grey, joint grey, 
lightgrey, bright grey, stonegrey, manhattan, 
sanitary grey, anthracite, jasmine, dust grey, 
medium grey, pergamon, anemone, caramel, 
morning grey, transparent-grey, grey scan, 
manhattan scan, middle grey scan, RAL9010 
(white)
Packaging: 310 ml cartridge, 400ml foil bag, 
600 ml sausage

Shelf life
18 months in unopened packaging in a cool 
and dry storage place at temperatures 
between +5°C and +25°C.
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Substrates
Substrates: all usual building substrates, 
ceramic  tiles, aluminium, metals, enamel, 
glass, ...
Nature: clean, dry, free of dust and grease.
Surface preparation: Porous surfaces in water 
loaded applications should be primed with 
Primer 150. All smooth surfaces can be treated 
with Surface Activator.
While producing plastics very often releasing 
agents, processing aids and other protective 
agents (like protection foil) are used. These 
should be removed prior to bonding. There is 
no adhesion on PE, PP, PTFE (Teflon®), 
silicones and bituminous substrates. We 
recommend a preliminary compatibility test.

Joint dimensions
Min. width for joints: 5 mm
Max. width for joints: 30 mm
Min. depth for joints: 5 mm
Recommendation sealing jobs:  joint width = 2 
x joint depth.

Application method
Application method: With manual- or 
pneumatic caulking gun.
Cleaning: Clean with white spirit or Surface 
Cleaner immediately after use.
Finishing: With a soapy solution or Soudal  
Finishing Solution before skinning.
Repair: With the same material

Health- and Safety Recommendations
Take the usual labour hygiene into account. 
Consult the packaging label for more 
information.

Remarks
 Contact with bitumen, tar or other 

plasticizer releasing materials such as 
EPDM, neoprene, butyl, etc. is to be 
avoided since it can give rise to 
discolouration and loss of adhesion.

 Do not use on natural stone such as 
marble, granite, ... (staining). Use for this 
application Silirub + S8800.

 The sanitary formula should not replace 
regular cleaning of the joint. Excessive 
contamination, deposits or soap remainigs 
will stimulate the development of fungi.

Standards
 ISO 11600 F 25LM
 ISO 11600 G 25LM
 DIN 18545 - 2



Beskrivning
Miljöanpassad elastisk mjuk fogmassa baserad på 
hybridpolymer. Fogmassan härdar genom reaktion med 
luftfuktighet.
 
Förpackning 
600 ml påse (20st/kartong)

Kulör
 
White (RAL 9016)	
Off white (NCS S 0502-Y)
	Marble white (NCS S 1000-N)
	Light grey (NCS S 2000-N)
	Nordic stone (RAL 7038)
	Aluminium stone (RAL 7004)
	Dark grey (RAL 7046)
	Concrete grey
	Special grey (RAL 7016)
	Light ivory (RAL 1015)
	Chocolate brown (RAL 8017)
	Black

Anm. NCS-kulörerna är närmast
liggande kulör som är angivet.

Beredning
•	 Kontaktytorna skall vara fasta, rena, fettfria och torra.
•	 Betongfogar skall alltid primerbehandlas. Se 

primertabell för ev. primer.
•	 Pulverlackerade ytor rengöres med AT115. 

Vidhäftningsprov rekommenderas.
•	 Fogar bottnas med bottningslist för korrekt 

fogutformning. Välj en bottningslist som är ca 25% 
bredare än fogbredden.

•	 Fogdimensionering enligt tabell. Fogdjupet på tunnaste 
stället skall vara halva fogbredden. Dock aldrig mindre  
än 5 mm.

Applicering
•	 Applicera med fogspruta.
•	 Bearbeta den nylagda fogmassan med fogpinne i 

lämplig bredd. Se till att fogmassan fäster ordentligt 
mot fogytorna.

•	 Använd glättmedel illbruck AA300 vid bearbetning. 
Glättmedlet får ej komma i kontakt med fogytorna.

Rengöring
Ohärdad fogmassa rengöres med Aceton. Härdad 
fogmassa rengöres mekaniskt.

Fasadfogmassa Pro

SP519

Användningsområde
SP519 är avsedd för fasadfogning, runt
dörrar och fönster, mellan olika
byggmaterial såsom betong, murverk,
metall, trä och olika konstmaterial. 
Anpassad för kalla klimat, men även 
användbar inomhus.

Utmärkande egenskaper
•	� Miljöanpassad fri från ftalater
•  	�Utan Isocyanater & silikoner	 �

•  Ringa lukt
•  Utmärkt väder- UV och  	

åldersbeständighet
•  Utmärkt vidhäftning
•  Klass 25 LM
•  Dop nummer SP519-20160627

Version: 14.06.2018



tremco illbruck AB 
Tele: +46 31 570010 - Fax: +46 31 572007 
www.tremco-illbruck.com 
info@tremco-illbruck.se

Produktrådgivning
tremco illbrucks produktspecialister ger dig 
gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och 
Limleverantörers Förenings allmänna 
leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.

Begränsningar
Fäster inte mot PE, PP, silikon, Teflon, nylon, Butyl, Neoprene 
eller EPDM. Ej lämplig mot tjär- och asfaltsytor, fogmassan 
kan missfärgas.
Limning av speglar och plastmaterial som är känsliga för
sprickbildning. Tål ej konstant långtidspåverkan av vatten
och ånga. 

Skyddsföreskrifter
Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet 
påbörjas.

Leverans
Direkt från tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 
031-570010 för information om närmaste återförsäljare.

Teknisk information

Egenskap Test metod Resultat

 Densitet  DIN52451  1,5g/cm3 

 Skinnbildning   23°C, 50% RF   Ca 30 minuter  

 Genomhärdning   23°C, 50% RF   Ca 2,8 mm/dygn  

 E-modul   DIN EN ISO 8339   Ca 0,33 N/mm2  

 Draghållfasthet   DIN 53504 S2   1,3 N/mm2  

 Brottöjning   DIN 53504 S2   Ca 500%  

 Elastisk återgång efter töjning   DIN EN ISO 7839   77%  

 Shore A-värde   DIN 53505   Ca 20  

 Krympning efter härdning   DIN 10563  3,2%  

 Rörelseupptagning    25%  

 Användnings/Arbetstemperatur    +5°C till +40°C  

 Temperaturbeständighet    -40°C till +90°C  

 Brandklassning   EN 13501 part 1 (2007)  Klass E

Fasadfogmassa Pro

SP519

Åtgångstabell
Bredd x tjocklek (mm)	 Meter/ 600 ml (m)
5x5			   24 lpm
8x5			   15 lpm
10x5			   12 lpm
15x8			   5 lpm
20x10			   3 lpm	
25x13			   1,8 lpm
30x15			   1,3 lpm

Primertabell

 Underlag  Primerrekommendation 
 ABS   +, AT150  
 Acrylic glass (PMMA)   +, AT150  
 Aluminium   +, AT150  
 Betong   AT140  
 Mässing   AT150  
 Koppar   AT150  
 Eloxerad aluminium   +, AT150  
 Glas   +  
 Varmförzinkat stål   +, AT150  
 Rostfritt stål   +, AT150  
 Stål, Järn   AT150  
 Polyamid   +, AT150  
 Glasfiberarmerad polyester   +  
 Polypropylen   AT120, AT150  
 Polystyren   +, AT150  
 PVC-folie   +, AT150  
 PVC, hård   +, AT150  
 Sanitetsakryl, färgad   +, AT150  
 Lättbetong   AT140  
 Pulverlackerade ytor   Gör vidhäftningsprov  
 Tegel   AT140  
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