2020-11-20

MALAR TrRAD AB

Skotsel av gronytor

Malartrad AB

~ NorrTerna
Norra djurgardsstaden

JM Entreprenad

Adress Telefon/Fax E-post Org nr./Vat Plusgiro
Producentvégen 20 Tel: 08-556 19 170 johan@malartrad.se SE-556558-6186-01 2508 35-6
SE-120 44 Arsta Fax: 08-556 19 171 0855619170@telia.com Bankgiro

5076-5825



2020-11-20

Denna skotsel avser trdd, grds och planteringsytor.

Varstadning:

Héststiadning:

Kontroll av uppbindning:

Planteringsytor:
Gadsling:

Bevattning:

Beskdrning:
Mek. Ogrdsrensning:
Stddning:

Hackklippning (mdbar):

1 gang efter sn6smdltning & innan 15:e april. |
varstddningen ingar krattning av grasytor,
skrdpplockning och borttagning av kvarliggande 16v/
kvistar. Luckring av 6ppna jordytor. Nedklippning av
fiolarsablast fran perener/ pryd.grés.

Vid behov under okt. och nov. | héststddningen ingar
borttagning av 16v (Viss mangd [6v lamnar vi i rabatter
for jordforbdttring). Pa grasytor kan léven klippas
sonder for att formultna.

Regelbundet, trasigt ersétts under de forsta 2 aren
sedan tas de bort (eller i samband med
garantibesiktning).

Grundgodsling tidigvar med tex allgomin eller
kompost.Utf6rs vid behov i bevattning med wallco
(51-10-43).

Vixterna far inte lida av torka under etableringen,
under perioden 15 april t.o.m aug behdvs det vattnas
regelbundet forslagsvis 1 gang i veckan.

Avbrutet och détt.
ca 5 ganger. Ndr ogréset dr i 2-3 bladstadiet.
Av ytorna i samband med bevattning & ogrdsrensning.

Klipps med férdel flera ganger per sasong efter
etablering tex under juni & sedan under aug-sept.

Héckar klipps nagot koniska sa de &r lite smalare
upptill. Da de tenderar att vaxa mer upptill och da
skuggas/ konkurerras nederdelen latt ut.

Till att bdrja med ricker det att klippa av de skott och
grenar eftersom, en bit innanfér den tankta bredden s
att de forgrenar sig.
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SKOTSELRAD FOR MARKBETONG

Skotselanvisningar for markstenshelaggningar

Marksten och plattor i betong &r starka och taliga produkter framstallda av naturliga material.
Beldggningen som sadan kraver darfér inget underhall. Betongens yta paverkas dver tid av
slitage, vaderlek, smuts, luftféroreningar och gummiavtryck. Ovriga férandringar hanger oftast
samman med om ladggningsarbetet &r fackmannamassigt utfért med tanke pd barlager, fogar
och kantsakring.

Kalkutfallningar

Betong &r en naturprodukt och kalk ar en bestandsdel i betongen. Kalkutfallningar kan
forekomma och de utgor ett estetiskt problem. Kalkutfallningar ar inte reklamationsgrundande.
De férsamrar inte produktens hallbarhet, utan ar en naturlig del av betongens hardningsprocess.
| regel slits utfallning bort efter kortare eller ldngre tid beroende pa angreppets styrka och pa
det slitage ytan utsatts for.

Kalkutfallning uppkommer nar oreagerad kalciumhydroxid fran betongen ansamlas vid
produktens yta. Kalciumhydroxiden omvandlas vid kontakt med vatten och koldioxid till
kalciumkarbonat. Processen kallas aven urlakning. Kalkutfallningarna syns som ljusa falt eller
oregelbundna ringar pa betongproduktens yta. Kan forekomma saval pa markstenar/plattor
som pa murblock. Kalkutfallningar ar inte vanligare i fargad betong &n i gra betong. Daremot
syns de tydligare ju morkare betongprodukten ar.

Vid kalkutfallning ar var produkt Desalin K mycket effektiv. Annars kan borstning med fint
stenmjol slita bort lattare angrepp. Svara kalkutfallningar tvattas bort mekaniskt med 10-
20% syra, t ex citron- eller saltsyra. Akta bar hud och dgon. Var forsiktig sa det inte spiller pa
intilliggande vaxtlighet. Skélj noga med vatten efter syratvattningen.

Impregnera med SurfaPore

Impregnerade betongprodukter ar forseglade i ytan och darmed skyddade mot kalkutfallningar.
Speciellt kansliga ytor, t ex blastrade ljusa plattor kan ta at sig av smuts fran luft och regn. Fér
att skydda mot detta kan plattorna aven efter utldaggning behandlas medimpregneringsmedel.
SurfaPore &r en vattenbaserad impregneringsvatska som inte innehaller farliga I1dsningsmedel.
Med nanoteknologi skapas en vattentat yta fér cement, fog, natursten, tegel eller

konstgjord sten. Resultatet &r enastdende, en osynlig barridr mot fukt, sprickor, erosion och
mikroorganismer.

Fortsattning pa nésta sida.



SKGTSELRAD FOR MARKBETONG

Underhall

Fogsanden i en nylagd markstensbelaggning bdr hallas under uppsikt, speciellt under det forsta
aret. Forsvinner fogsanden mister de enskilda stenarna sin samverkan och deformationer kan
uppkomma. Sugande sopmaskiner tar latt upp den nylagda sanden. Ny fogsand maste darfor
tillféras kontinuerligt. Ojdmnheter i ytan bor rattas till sa fort som moijligt. Plattor och marksten
av betong ar kansliga for salthaltigt vatten och ren vagsalt, varfor halkbekampning genom
saltning bér undvikas pa markbetongytor, speciellt under det forsta aret.

Vid hogtrycksspolning skall 1agt vattentryck, stort avstand mellan munstycke och sten

samt liten spolningsvinkel valjas (max 302). Om betongens yttersta skikt ndéts bort kommer
beldggningen framover att bli annu mer mottaglig fér orenheter. Darfoér ar rengdring med
borste och vatten att foredra framfér den harda ndétning som upprepad hogtryckstvatt innebar.

Problem med ogréas uppkommer vanligen endast pa ytor med litet slitage. Ogréaset kan
forebyggas redan i anlaggningsskedet bl a genom att blanda in cement eller kalk i sattsanden.
Darmed skapas en ogynnsam miljoé fér ograset. Genom att alltid ha fyllda fogar begransas
ograsproblemet. S:t Eriks Ograshammande Dekorfog ar ett miljovanligt och ekologiskt
fogmaterial med lang livsldngd som motverkar ogrésetablering genom ett hogt pH-varde (9,6).

Rengoring av flackar

Mossa, svamp och alger forekommer framfor allt pa vinterhalvaret och pa skuggsidan samt
under vaxtlighet. De gynnas av en kvaverik miljé och hégt pH. Tidig pavaxt avlagsnas genom
forsiktig hogtrycksspolning eller genom sopning med grovt grus. Mossa i fogarna kan skrapas
bort. Forsiktig spridning av zinksalt ar en typ av kemisk bekdmpning med

langtidseffekt.

Tuggummiflackar skrapas__ av och tvattas sedan med hett vatten och hogtryckstvatt. Pafylining
av fogsand kravs efterat. Aven kemiskt ren bensin kan anvandas fér rengdring.

Oljeflackar, farsk olja tas torkas snabbt upp med papper, trasa eller Absol. For aldre flackar
anvands oljeuppldsande medel och varmt vatten. Aven diskmedel kan anvandas for uppldsning
av oljan och smutsen.

Rostflackar kan avlagsnas med hogtryckstvatt.

Malarfédrg, oljebaserad farsk farg sugs upp med papper och tacks med sagspan eller Absol
Over en natt. For torkad farg anvands skurpulver. Vattenbaserad farg sugs upp med papper och
tvattas darefter bort.

Du kan ocksa prova rengdringsmedlet DeSalin som ar ett koncentrerat, mycket effektivt
rengdringsmedel med snabbt resultat och manga anvdndningsomraden. Men om flacken &r liten
eller begransad ar det ofta lattast att byta ut nedsmutsad platta eller sten.

S:t Eriks AB
Industrivagen 4, 254 34 Staffanstorp tel: +46 (O) 771-500 400 info@steriks.se www.steriks.se
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Natursten &r ett taligt material som normalt inte kraver nagot
underhall. For att en stenldggning ska fungera kravs en déverbygg-
nad som klarar de belastningar som kommer att uppsta under
konstruktionens hela livslangd. Noggrant laggningsarbete och

en |dpande dversyn under tiden darefter med korrigering av sma
uppkomna skador garanterar en langlivad belaggning som blir
bara vackrare ju mer den anvands.
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