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Denna deklaration är baserad på mall 2, enligt 
Byggsektorns Kretsloppsråds rekommendationer. 
Deklarationen visar en sammanställning av 
Orresta Dörrs trädörrar.  
 
FÖRETAGSINFORMATION 
Leverantör/ Orresta Dörr AB  
Tillverkare: Snickerivägen 2  
 725 96 Västerås 
tel  021 – 31 00 40 
fax  021 – 31 00 59 
E-post: info@orrestadorr.se 
Hemsida: www.orrestadorr.se 
Miljöansvarig:  Henrik Rosing 
 
Miljöledningssystemet ISO 14001 är under 
införande. 
 
INNEHÅLLSDEKLARATION 
Ämne  Andel vikt % 
Träfiber 27-70 
Massivträ 16-37 
Hartser 3-11 
Metall 3-4 
Lin 0-20 
Papper 0-6 
Färg 0,1-1 
 
Innehållsdeklarationen visar Orresta Dörrs 
standardsortiment. Inga ämnen över 
redovisningsgräns förekommer på KemI:s 
klassificeringslista eller begränsningslista. 
 
RÅVAROR/INSATSVAROR 
80-90% av de ingående varorna (massivträ, 
träfibrer, papper och lin) är helt förnyelsebara. 
Energianvändningen uppstår främst vid förädling 
av råvarorna. I den processen används både 
förnyelsebart och fossilt bränsle. 
 
Ursprung för råvaror/insatsvaror: 
Europa, mestadels Sverige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PRODUKTIONSFASEN 
Biobränslen 250 MJ/dörr 
Fossila bränslen 20 MJ/dörr 
Elektricitet 180 MJ/dörr 
   

DISTRIBUTION 
Produktionsort: Västerås 
Transportsätt: 100% bil från 
produktionsanläggningen till byggplats 
 
Emballage: 
Trä 70-98 % 
Papp 0-30 % 
Plast 0-2 % 
 
Utseendet på emballaget varierar för olika 
varugruppen och kvantiteter. 
Orresta dörr AB är anslutet till REPA. 
 
BYGGSKEDET 
Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet. 
Varan levereras måttanpassad. 
 

BRUKSSKEDET 
Produkten kräver visst underhåll, exempelvis 
smörjning och rengöring. Se separat 
skötselinstruktion. 
 

RIVNING 
Demonteras genom att avlägsna de fästelement 
som använts vid monteringen. 
 
RESTPRODUKTER 
Mer än 95% av dörren kan energiutvinnas genom 
att produkten sönderdelas och eldas. 
Varan innehåller inget farligt avfall. 
 
INNEMILJÖ 
Ämnen som klassificeras som hälsofarliga 
förekommer inte över redovisningsgräns. 
 
 
 
 

Byggvarudeklaration för trädörrar 
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MONTERINGSANVISNING FÖR
INFÄLLD SKJUTDÖRR O17
KONTROLLERA FÖRST LEVERANSEN!

I denna leverans ingår:

• Dörrblad
• Karmöverstycke
• Karmsidostycke
• Anslagskarm
• Skena
• Vagnar
• Skenstopp
• Styrtapp
• Plastlock Ø14 mm.
• Ev. beställda monterade karmhylsor.

ALLMÄNT OM MONTAGET
För att dörren skall få en bra funktion/driftsäkerhet under lång tid, erfordras att montaget sker på ett noggrant 
sätt. Monteringsbeskrivning gäller för enkel skjutdörr. Vid pardörr bygges väggdel på båda sidor om karmen.

KONTROLL
Kontrollera först leveransen så att rätt dörr 
och karm monteras i rätt öppning.

DET HÄR BEHÖVS FÖR MONTERINGEN:
• Måttband 
• Långt och kort vattenpass 	
• Montagenyckel insex 10 mm
• Borrmaskin	
• Skruvmejsel/bits (för aktuell montageskruv)   
• Hammare 
• Karmhylsor/kil
• Montageskruv (kan beställas från Orresta Dörr, se tabell) 

Vid montage bör skruvar enligt tabell nedan 
(eller motsvarande) användas. 

VÄGG
• Betong / Lättbetong
• Tegel 

Träregel

Stålregel

SKRUV
Betongskruv 8 x 80
Nylonplugg 

Betongskruv 8 x 64
Förborra Ø5mm

Skruv 4.8 x 50

Vid beställning från Orresta Dörr, ange väggtyp, dörrtyp och dörr-
storlek!

KARM

       Modulmått 
       

      B  x  H (dm)

VÄGG

  Öppningsmått / Murmått

           +15          	 +10        	             
            -0             	  -0

B H                     x                 (mm)

Exempel:

  MODUL    9 x 21

        max 	 1715 x 2110 
nominellt 	 1700 x 2100

  MODUL  15 x 24

        max 	 2915 x 2410 
nominellt 	 2900 x 2400

  MODUL   10 x 21 nominellt 	 1900 x 2100

  MODUL  18 x 21 nominellt 	 3500 x 2100



1. Montera fast skenan i den horisontella väggre-
geln. Kontrollera att den är i våg. Skenlängden måste 
anpassas så att vagnarna lätt kan föras in i respektive 
ut ur skenan. Montera dörrstoppen på den inre väg-
gregeln.

3. Montera ihop anslagskarm (vid pardörr ett sido-
stycke) med ett av överstyckena samt ett av sidostyck-
ena. Uppmärksamma att överstycket ska skruvas fast i 
sidostycken på ett sådant sätt att det lätt kan demon-
teras från utsidan. Montera karmen i öppningen. 

5. Häng dörrbladen på vagnarna och justera in häng-
ningen med vattenpass. Justering görs med skruvarna 
som dörrbladet hänger i. Avståndet till golvet skall vara
ca 8 mm. Fäst låsmuttrarna.

7. Montera det återstående överstycket och sidostycket. 
Kontrollera att avståndet mellan sidostyckena är 67 mm.

2. Vagnarna och skenstoppen föres in i skenan.

ca 65 mm

4. Styrtappen monteras centriskt mot karmsidan i 
golvet något utanför framkanten på det delade sido-
stycket.
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6. Justera in skenstoppen och fäst dem i önskat läge.

8 
m

m

67 mm

8. Bygg regelparti i väggen. Fritt öppningsmått i regel-
väggen ska vara min 67 mm. Avsluta montaget med att 
montera väggskivor och foder. 
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ALLMÄNT 
För att en dörr skall ha en perfekt funktion under 
många år, krävs att dörren får ett visst mått av 
underhåll. Omfattningen av underhållet är 
beroende av bl.a. öppningsfrekvens, belastning 
och omgivande miljö. 
Underhållet består av: -  översyn 
  -  smörjning 
  -  rengöring 
 
ÖVERSYN 
Minst en gång per år bör följande kontroller 
göras 

1. Öppna och stäng dörren. Dörren skall gå 
lätt att stänga, och den skall inte ta i 
karm eller tröskel på något ställe. Om så 
är fallet skall karminfästningen justeras. 

2. Springbredderna mellan karm och blad 
kontrolleras. Springorna skall vara 2 - 3 
mm. 

3. Tätningslister och ev. brandtätningslister 
kontrolleras beträffande fastsättning och 
att de är oskadade. Byt vid behov. 

4. Gångjärnens infästning i karm och blad 
kontrolleras. Dra fast skruvar som kan 
ha lossnat. Smörj vid behov, se nedan. 

5. Låsets funktion kontrolleras. Smörj vid 
behov, se nedan. 

6. Kontrollera övriga beslag som kan finnas 
på dörr och karm. Beslagstillverkarens 
instruktion om skötsel av dessa beslag 
införskaffas vid behov. 

 
SMÖRJNING 
Allmänt 
För smörjning skall ett vattenfritt mineral-
smörjfett eller syntetiskt smörjfett användas. Olja 
skall inte användas annat än i de fall då inte fett 
går att använda. Det är viktigt att ett 
kvalitetsmässigt bra fett användes, eftersom 
yttrycken i framförallt tappbärande gångjärn kan 
bli mycket höga. Ett praktiskt fett att använda är 
Shell Superkuggfett Aero, som enkelt kan 
sprayas in i brickinkastet. 
 
Tappbärande gångjärn 
Smörjning sker enklast genom brickinkastet. 
Dörren lyfts någon centimeter och fett införs.  
Genom att lyfta och sänka dörren några gånger 
och sedan svänga dörren till full öppning sprids 
fettet över hela kontaktytan. 
 
 

 
Om brickinkast på gångjärnet saknas eller inte 
går att använda, bör dörren lyftas av helt vid 
smörjning. 
 
Fjädergångjärn 
Pendeldörrsgångjärn måste i allmänhet 
demonteras för att kunna smörjas 
tillfredsställande. Smörj då även fjädern så att 
den inte gnisslar mot fjäderhusets insida. 
 
Lås 
Smörjning ska göras vid behov, och vi 
rekommenderar att det görs minst 2 ggr per år. 
Fallkolvar smörjs på båda sidor av fallen. 
 
RENGÖRING 
Målade ytor 
Täckfärgen på dörrblad och karmar är en 
tvåkomponent färg med goda egenskaper 
beträffande hållbarhet och utseende. Den 
målade ytan är därför lätt att hålla ren. 
Vanliga rengöringsmedel kan användas, men de 
får inte innehålla slipmedel, som kan förorsaka 
repor i ytan. 
Rengöring sker med fuktad trasa och bör ske 
uppifrån och ned. Torrtorka med ren, torr trasa. 
 
Klarlackade ytor (träkarmar, träkantlister) 
Daloc använder idag två typer av klarlack. 
Antingen är det en enkomponent, syrahärdande 
lack, eller så är det en vattenbaserad lack. Båda 
typerna har goda egenskaper beträffande 
hållbarhet och utseende. Rengöring sker på 
samma sätt som den målade ytan. 
 
Laminatytor  
Vid rengöring av laminatytor kan olika medel 
användas beroende på nedsmutsningens 
karaktär. Normalt användes vanligt 
rengöringsmedel, men på svårare fläckar kan 
sprit typ T-röd användas. 
 
Oljade ytor (behandlade med utspädd linolja) 
Vid rengöring av oljade ytor används en lätt 
fuktning med milt tvåltvättmedel. OBS! Starka 
tvättmedel innehållande ammoniak (typ Ajax) får 
inte användas. Oljade snickerier bör underhålls-
oljas och vi rekommenderar 1 gång/år eller vid 
behov då rengöring ofta förekommer. Oljning bör 
ske med kokt linolja spädd med lika delar 
alifatnafta. OBS! Stor brandfara föreligger med 
inoljade trasor. 

Skötselinstruktion 
för innerdörrar och glaspartier. 
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